
Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 10.

septembra 2007. godine, na osnovu ~lana 54. stav 1. Zakona

o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, 

br. 47/03 i 34/06) i ~l. 10. i 31. Statuta grada Beograda

(„Slu`beni list grada Beograda”, br. 14/04, 30/04 i 19/05),

donela je 

P L A N  D E T A Q N E  R E G U L A C I J E  

ZA SAOBRA]AJNI POTEZ UNUTRA[WEG MAGI-

STRALNOG POLUPRSTENA OD SAOBRA]AJNICE T6

DO PAN^EVA^KOG MOSTA – DEONICA OD ULICE 

TO[IN BUNAR DO ^VORA „AUTOKOMANDA”

A. UVOD

A.1. Povod i ciqevi izrade plana

Saobra}ajnica Unutra{wi magistralni poluprsten

(UMP) predstavqa jedan od najzna~ajnijih planiranih

gradskih saobra}ajnih pravaca, koji ima zadatak da raste-

reti centralno podru~je od individualnog saobra}aja, sma-

wi obim saobra}aja na postoje}im mostovima preko Save i

obezbedi alternativne mogu}nosti u povezivawu pojedinih

gradskih podru~ja kako sa centralnim podru~jem tako i me-

|usobno. Pored zna~aja za individualni i drumski saobra-

}aj u celini, zna~aj ovog poteza ogleda se i u vo|ewu javnog

gradskog saobra}aja, i to naro~ito na pravcu koji spaja le-

vu sa desnom obalom Save u ~ijem koridoru je planiran raz-

voj kapacitetnog {inskog sistema tipa LRT-a. 

Ciq ovog zadatka je definisawe detaqnih uslova za

funkcionalno povezivawe i izgradwu druge deonice

UMP-a od ulice To{in bunar do ~vora „Autokomanda”, uz

izgradwu i rekonstrukciju neodgovaraju}ih i nedostaju}ih

deonica.

Osnov za izradu plana predstavqaju:

– Idejni projekat UMP-a od ulice Omladinskih briga-

da do Pa{trovi}eve – Racionalizacija i optimizacija sa-

obra}ajnog re{ewa prve etape UMP-a. Nosilac izrade

Idejnog projekta je preduze}e „Hidroprojekt”, Beograd.

– Idejni projekat ulica Pa{trovi}eve i Po`e{ke. No-

silac izrade Idejnog projekta je preduze}e „Centar za pu-

teve”, Novi Sad.

– Idejni projekat tunela Top~idersko brdo. Nosilac iz-

rade Idejnog projekta je saobra}ajni institut CIP, Beograd.

– Idejni projekat rekonstrukcije dvokolose~ne tram-

vajske pruge od Gospodarske mehane do benzinske pumpe

„Jugopetrol”.

A.2. Obuhvat plana

A.2.1. Opis granice plana

Predlo`enom granicom plana obuhva}ena je regulacija

predmetne druge deonice UMP-a, od ulice To{in bunar do

~vora Autokomanda, du`ine 7157.54 m kao i planirano re-

{ewe saobra}ajnica u zoni hipodroma: ulica Pa{trovi}e-

va, du`ine 1072 m, deo Po`e{ke u zoni hipodroma, du`i-

ne 754 m kao i deo nove trasa Rakovi~kog puta du`ine oko

250 m i wegove veze sa UMP-om. Prilikom formirawa

predlo`ene granice vodilo se ra~una o granicama posto-

je}ih va`e}ih planova detaqne razrade. 

Granica plana je u odnosu na regulaciju pro{irena na

mestima raskrsnica i petqi, da bi se omogu}io ve}i mane-

varski prostor pri projektovawu. U daqem tekstu dat je

opis predlo`ene granice plana po sektorima.

Granica predmetnog plana je usagla{ena sa granicama

Planova detaqne regulacije i granicama Programa za iz-

radu planova ~ija je izrada u toku. 

A.2.1.1. Opis granice du` trase

Etapa áá-1 (deonica od ulice To{in bunar 

do Radni~ke ulice)

Granica plana po~iwe od ulice Nikole Dobrovi}a

(ta~ka T12 ozna~ena na grafi~kom prilogu list 2, Regula-

ciono-nivelacioni plan za gra|ewe objekata i saobra}aj-

nih povr{ina sa analiti~ko-geodetskim elementima za

obele`avawe) i prati ivicu lesnog odseka definisanu

ta~kama T344, T343, T342, T341 do regulacije ulice To{in

bunar (ta~ka T340), i daqe ide granicom katastarske par-

cele br. 2177 KO Novi Beograd, odnosno prati granicu

DUP-a Industrijske zone u bloku 40 u Novom Beogradu

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 1/89), do raskrsni-

ce sa trasom UMP-a odnosno ta~kom T10. Zatim prati tra-

su UMP-a do raskrsnice sa saobra}ajnicom Omladinskih

brigada do ta~ke T18, se~e saobra}ajnicu Omladinskih

brigada do ta~ke T19.

U daqem toku se poklapa sa granicom Regulacionog

plana blokova 41a, 41 i dela Bloka 43 u Novom Beogradu

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 12/03) sve do raskr-

snice sa Bulevarom umetnosti, odnosno ta~ke T34 . Granica

obuhvata navedenu raskrsnicu prate}i regulacionu liniju

saobra}ajnice Bulevar umetnosti (ta~ke T35, T36, T37, T38,

T39, T40), zatim prati trasu UMP-a sve do po~etka rampi za

denivelisanu vezu UMP-a i ulice [panskih boraca (ta~ka

T332). Granica odavde prati ivicu nasipa pomenutih rampi

(ta~ke T54, T57, T330, T331, T56, T58), obuhvata raskrsnicu

sa ulicom Milutina Milankovi}a (ta~ke T59, T60, T61), pa

nastavqa daqe uz trasu UMP-a sve do raskrsnice sa ulicom

Proleterske solidarnosti. Granica obuhvata ovu raskrsni-

cu (ozna~eno ta~kama T72, T73, T74, T367, T368, T75, T76,

T356), zatim prati granicu katastarske parcele br. 5380/1

KO Novi Beograd do regulacione linije ulice Jurija Gaga-

rina (ta~ka T322). Nakon toga, granica plana prati regula-

ciju ulice Jurija Gagarina do parcele ulice Vladimira Po-

povi}a (T112), se~e saobra}ajnicu do ta~ke T111 i daqe pra-

ti nasip „rampe 3” (ozna~eno ta~kama T110, T109, T107,

T106, T104, T103, T102), zatim prati ivicu nasipa rampe mo-

sta preko reke Save do ta~ke T98. Na potezu mosta granica
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prati regulaciju mosta do ta~ke T121, a po zavr{etku mosta

prati na istom odstojawu regulacionu liniju „rampe 5” i

„rampe 9” do Bulevara vojvode Mi{i}a sve do ta~ke T132. Za-

tim granica prelazi na drugu stranu Bulevara vojvode Mi-

{i}a (ta~ka T135), zatim prati granicu katastarske parce-

le br. 10671/3 do ta~ke T371, zatim se~e Drini~ku ulicu (ta~-

ke T370, T145) i od ta~ke T144 prati granicu katastarske

parcele br. 11301/1 KO Savski venac do ta~ke T372, zatim

prati trasu planiranog tramvaja sve do granice etape áá-1

trase UMP-a (ta~ka T151) do ta~ke T253.

Sa zapadne strane, od granice etape áá-1 (ta~ka T253),

granica plana prati „rampu 6” saobra}ajnog ~vora do regu-

lacije Radni~ke ulice (ta~ka T259), koju prati granicom

katastarske parcele 10597/3, 10597/2, 10623 KO^ukarica,

do raskrsnice sa Pa{trovi}evom ulicom (ta~ke T280,

T279, T278, T277), odnosno do granice etape áá-1. Zatim

granica se~e Radni~ku ulicu do ta~ke T275, a zatim se vra-

}a regulacijom Radni~ke ulice obuhvataju}i biciklisti~-

ku stazu i rampu 4 do mosta preko Save (ta~ka T260), a za-

tim prati most do ta~ke T95 i rampu mosta do ta~ke T94.

Nakon mosta preko Save granica prati trasu „rampe 1”

do ta~ke T88, zatim nastavqa granicom Regulacionog pla-

na dela Bloka 69 uz ulicu Jurija Gagarina („Slu`beni

list grada Beograda”, broj 28/02) do ta~ke T87. Nakon pre-

laska na drugu stranu ulice Jurija Gagarina (ta~ka T86)

granica prati regulacionu liniju Jurija Gagarina do pre-

seka sa regulacionom linijom UMP-a (ta~ka T85). Grani-

ca zatim prati trasu „rampe 17”, do ulice Proleterske so-

lidarnosti (ta~ka T80), se~e ulicu Proleterske solidar-

nosti (ta~ka T69), i prati regulaciju Proleterske soli-

darnosti do ta~ke T70), obuhvata raskrsnicu do trase

UMP-a (ta~ka T71), prati trasu UMP-a do raskrsnice sa

ulicom Milutina Milankovi}a (ta~ka T62), obuhvata ras-

krsnicu (ta~ke T63, T64, T65, T52) daqe prati trasu „ram-

pe 14” do ta~ke T333 i daqe prati trasu UMP-a do ta~ke

T41, obuhvata raskrsnicu sa ulicom Agostina Neta (ta~ke

T41, T42, T43, T44, T45, T46) do ta~ke T47, daqe prati tra-

su UMP-a do ta~ke T22, obuhvata raskrsnicu sa ulicom

Omladinskih brigada (ta~ke T326, T325) prati daqe trasu

UMP-a granicom katastarske parcele br. 2184 KO Novi

Beograd do ta~ke T6 zatim prati regulacionu liniju sao-

bra}ajnice To{in bunar do ta~ke T139, se~e saobra}ajnicu

do ta~ke T137, i nastavqa do ulice Nikole Dobrovi}a

(ta~ke T 321, T320, T345) do ta~ke T11 i do po~etne T12. 

Etapa áá-2 (od Radni~ke ulice sa tunelom ispod Top~ider-

skog brda do ulice Dr Milutina Ivkovi}a)

Od granice etape áá-2, (ta~ka T151) granica plana pra-

ti granicu katastarske parcele br. 11298/1 KO Savski ve-

nac do ta~ke T152, a zatim prati granicu Regulacionog

plana prostorne celine Dediwe („Slu`beni list grada

Beograda”, broj 1/00) do ta~ke T161, zatima se~e ulicu Sa-

we @ivanovi} do ta~ke T374. Daqe granica plana prati

regulacionu liniju ulice Bawi~kih `rtava do preseka sa

trasom tunela (ta~ka T170), prati trasu tunela do ta~ke

T218, obuhvata raskrsnicu sa Bulevarom mira (ta~ke T217,

T223,T224), daqe prati trasu tunela do ta~ke T225, zatim

obuhvata ukr{tawe sa `eleznicom i ulicu Dr Milutina

Ivkovi}a do ta~ke T227, se~e ulicu do ta~ke T228, i vra}a

se ju`nom ivicom trase tunela (ta~ke T221, T220, T215,

T209, T210, T206, 202, T172) do ukr{tawa sa ulicom Bawi~-

kih `rtava (ta~ka T174) i daqe prati granicu Regulacio-

nog plana prostorne celine Dediwe do ta~ke T178. Daqe

granica plana prati granicu za{ti}ene celine Ma{in

majdan do ta~ke T180, a zatim granicom katastarske parce-

le br. 11453 KO ^ukarica prati regulaciju Bulevara vojvo-

de Mi{i}a do ta~ke T185, se~e saobra}ajnicu (ta~ke T186,

T187), daqe prati regulaciju Bulevara vojvode Mi{i}a do

ta~ke T188, obuhvata raskrsnicu sa Novim rakovi~kim pu-

tem do ta~ke T182 i daqe prati trasu tramvaja koji se uki-

da do ta~ke T196 i se~e Novi rakovi~ki put (ta~ka T 197).

Nakon toga granica prati regulaciju Novog rakovi~kog pu-

ta do ta~ke T229, zatim prati regulaciju „rampe 12” do ras-

krsnice sa Po`e{kom ulicom (ta~ke T191, T230), obuhvata

raskrsnicu (ta~ke T231, T232, T233) do granice sa etapom

áá-3 (ta~ke T234, T241), prati daqe regulaciju Po`e{ke

ulice do raskrsnice sa UMP-om (ta~ke T243, T244), prati

regulaciju UMP-a do ta~ke T246 a zatim prati regulaciju

rampe 10 i regulaciju UMP-a do granice sa etapom áá-1

(ta~ka T253) i se~e UMP do po~etne ta~ke T151.

Etapa áá-3 (saobra}ajnice Pa{trovi}eva i Po`e{ka u zo-

ni Hipodroma)

Severna granica plana od granice sa etapom áá-2 (ta~ka

T241) prati regulaciju stare trase Pa{trovi}eve ulice do

ta~ke T240, prelazi preko Top~iderske reke i nastavqa

granicom k.p.11593/1 KO ^ukarica do ta~ke T239, a zatim

prati rampu koja spaja trasu Pa{trovi}eve ulice sa Po`e-

{kom do ta~ke T329, zatim prati regulaciju Po`e{ke uli-

ce do ta~ke T309, a zatim nastavqa planiranom regulaci-

jom Pa{trovi}eve ulice do raskrsnice sa Radni~kom uli-

com, odnosno granice sa etapom áá-1 (ta~ke T280, T279). Za-

tim granica prati regulaciju Pa{trovi}eve ulice, se~e

ulice Visoku (ta~ke T290, T289, T287, T295, T296) i nasta-

vqa regulacijom Pa{trovi}eve ulice granicom katastar-

ske parcele br. 10623 KO ^ukarica do granice katastarske

parcele br. 10269, zatim wenom granicom do regulacije

Po`e{ke ulice, prati regulaciju Po`e{ke do raskrsnice

sa ulicom V. Radovanovi}a (ta~ke T324, T323) i od ta~ke

T316 vra}a se planiranom regulacijom Po`e{ke do regu-

lacije Pa{trovi}eve. Daqe prati regulaciju Pa{trovi}e-

ve od ta~ke T349 granica prati planiranu regulaciju po-

stoje}eg puta za Kovnicu novca do kontrolnog punkta ove

ustanove a zatim nastavqa regulacijom novoplanirane pri-

stupne saobra}ajnice do kompleksa BASK-a ( ta~ke T393 i

T3969). Zatim od ta~ke T351 prati regulaciju planiranog

pristupnog puta od kowskih {tala u Po`e{koj do hipo-

droma do ta~ke T355. Zatim prati regulaciju Po`e{ke uli-

ce do granice sa etapom áá-2 (ta~ke T234, T241).

A.2.2. Popis katastarskih parcela u okviru granice plana

U okviru granice plana nalaze se slede}e katastarske

parcele:

KO Savski venac

Cele k.p.:

11135; 10671/4; 10671/5; 11301/2; 11298/2; 10592/1; 10592/2;

10001/3; 10597/14; 10597/15; 10002; 10009; 10600/1; 10600/2;

10600/3; 10017/1; 11123/1; 11123/8; 11295/1; 11295/2; 11295/3;

11296/2; 11121/11; 11441/2; 11500/3; 11513; 11516; 11517;

11519/1; 11519/2; 11519/4; 11515; 11518; 11520; 11521; 11525;

11526; 11529/1; 11529/2; 11530/2; 11519/3; 20193; 20067/1;

20068/1; 20075/3; 20047/2; 22595/2; 20039/9; 20040/6; 20040/7;

20040/8; 20040/9; 20040/10; 20042/2; 20042/3; 20046/3; 20046/4;

20006/4; 11587/2; 11584/2; 11588/2; 13547/3; 

Delovi k.p.: 

13863/9; 10601; 10602/1; 10010; 10008; 11121/1; 11123/1;

11123/2; 10671/2; 10671/3; 10671/1; 11297; 11298/1; 11337;

11210/1; 11451; 11452/1; 11581; 11453; 11584; 11121/10;

20658/2; 11121/9; 11590/1; 11452; 11591/2; 10590/2; 11121/8;

11121/7; 11123/4; 11123/5; 11123/6; 11123/7; 10118/1; 10118/2;

10019/2; 10079/8; 11441/1; 11442; 11441/3; 11423; 11450/1;

11444/1; 11424/1; 11444/2; 11444/3; 11444/4; 11445/2; 11469;

11422/1; 11450/2; 11418/1; 11418/2; 11419; 11420; 11417/1;

11508; 11507/2; 11507/3; 11507/1; 11510; 11511; 11509; 11504/1;

11504/3; 11500/2; 11512; 11500/1; 11499; 11531; 11522; 11523;

11524; 11527; 11528; 10986/1; 10986/8; 11543; 11544; 11545;

11546; 11547/2; 11547/1; 11595/4; 11573/3; 11573/2; 11573/1;

11574; 11576; 20237; 20242; 20241; 20238; 20235/1; 20239;

20240; 20233; 20231; 20232; 20052/1; 20229/1; 20228; 20230;

20190; 20191; 20192; 20183/1; 20195/1; 20195/2; 20038/4;

20172/4; 20172/1; 20171; 20170/1; 20170/2; 20159/2; 20158;

20145; 20146/1; 20154; 20155; 20157; 20152/2; 20156; 20062;

20063; 20064; 20061; 20065/2; 20066; 20065/1; 20067/2; 20068/2;
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20122/7; 20069/1; 20069/2; 20122/1; 20122/10; 20075/1; 20077/1;

20077/6; 20077/2; 20083; 20084; 20085; 20086; 20087; 20075/5;

20088/3; 20088/5; 20088/1; 20050/6; 20050/1; 20003/2; 20003/5;

20003/1; 20004; 20005; 20006/1; 20007/1; 20047/1; 20046/1;

20046/2; 20043/1; 20040/1; 20007/2; 20040/5; 20040/4; 20040/2;

20040/3; 20463/1; 20039/5; 20039/6; 20039/2; 20039/8; 20039/1;

20039/3; 20039/4; 22595/1;11291; 11292; 11294; 11121/10;

11587/1; 11585/2; 20658/2; 11586/2; 11586/1; 11588/1; 13547/1;

11595/5; 11300; 10005/2; 10017/2; 10017/3; 10018/1; 10018/2.

KO ^ukarica

Cele k.p.:

10073; 10074; 10075; 10076; 10077; 10078; 10080; 10081;

10082; 10083; 10086; 10269; 11593/2; 10094/1; 10093/1; 10092/1;

10091/1; 10090/1; 10089/1; 10088/1; 10087/1; 10001/4; 10623;

10085/1; 10084/1; 10084/2;

Delovi k.p.: 

13864/1; 13864/2; 13861/3; 13863/1; 10001/1; 10001/2;

10597/1; 10597/2; 10100/1; 10100/2; 10625/1; 10610/2; 10006/4;

10006/1; 10284/1; 10284/2; 10271/3; 10271/2; 10271/1; 10609/1;

10609/2; 10026; 10027; 11593/1; 11595/1; 11593/3; 10079/2;

11595/6; 10273; 10270; 10632/2; 10296; 10295; 10291; 10290;

10289; 10288; 10287; 10286; 10285; 11595/3; 11595/7; 10099/1;

10099/2; 10094/2; 10093/2; 10092/2; 10091/2; 10090/2; 10090/3;

10090/4; 10089/2; 10088/2; 10088/3; 10087/2; 10001/3; 10602/2;

10085/2; 10597/3; 10098; 10025.

KO Novi Beograd

Cele k.p.: 

2187; 2180; 2186; 2059; 5328/3; 5328/4; 5358; 5359/2; 5360;

5361/1; 5361/2; 5361/3; 5362/1; 5362/2; 5362/3; 5362/4; 5363/1;

5363/2; 5363/3; 5365/1; 5365/2; 5366/1; 5366/2; 5366/3; 5367;

2177; 6697/3; 2143/2; 2130/3; 2144/1; 2144/2; 2144/3; 2144/4;

2145/1; 2145/2; 2145/3; 2146/1; 2146/2; 2147/1; 2147/2; 2148;

2162/1; 2166/1; 2166/2; 2167/1; 2167/2; 2167/3; 2167/4; 2168/2;

2168/3; 2168/4; 2169/1; 2169/2; 2170/1; 2170/2; 2172/2; 2173/2;

2174/2; 2175/2; 5380/2; 2149; 2150; 2151; 2152; 2154; 2155; 2156;

2157; 2158; 2159/1; 2159/2; 2160; 2162; 2162/2; 2163; 2164; 2165;

2130/13; 2143/6; 2200/1; 2218/1; 2161; 2175/1; 2174/1;

Delovi k.p.: 

2177; 2184; 2192; 6675; 2229; 6690; 6631; 6691; 6677/2;

2230/1; 2230/18; 2872/1; 2872/18; 6674/4; 2883; 6694; 2896/1;

5379; 5380/1; 5380/2; 6695; 6683; 2640; 5323/1; 5323/9; 5327/2;

5328/1; 5356; 5357; 5359/1; 5378; 5339; 5401; 5395; 5369/1;

5368/1; 5368/2; 5368/3; 5369/3; 5328/2; 5372; 5374; 5407; 5408;

5409; 5410; 2228; 6689; 5327/1; 2178; 2130/1; 6697/1; 2218; 2200;

2193; 2171; 2172/1; 2173/1; 2143/1; 2168/1; 2183; 6746; 6718/1;

1471; 1348; 2175/3; 2174/3; 2173/4; 2130/11; 2130/12; 2143/4. 

U slu~aju neslagawa popisa katastarskih parcela i gra-

fi~kog priloga „Plan parcelacije”, va`e podaci iz gra-

fi~kog priloga.

A.3. Pravni i planski osnov za izradu i dono{ewe plana

A.3.1. Pravni osnov

Pravni osnov za izradu i dono{ewe Plana detaqne re-

gulacije za deonicu UMP-a od Ulice To{in bunar do ~vo-

ra „Autokomanda”, sadr`i se u Zakonu o planirawu i iz-

gradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03 i 34/06), Odlu-

ci o izradi plana detaqne regulacije za saobra}ajni potez

UMP-a od saobra}ajnice T-6 do Pan~eva~kog mosta („Slu-

`beni list grada Beograda”, broj 25/05) i Pravilniku o sa-

dr`ini, na~inu izrade, na~inu vr{ewa stru~ne kontrole,

kao i uslovima i na~inu stavqawa plana na javni uvid

(„Slu`beni glasnik RS”, broj 12/03).

A.3.2. Planski osnov

Generalni plan Beograda do 2021. predstavqa planski

osnov za izradu predmetnog plana.

Naime, Generalnim planom Beograda 2021. („Slu`beni

list grada Beograda”, broj 27/03) kao i Izmenama General-

nog plana Beograda 2005/1 u predlogu razvoja uli~ne i put-

ne mre`e na podru~ju grada planirana je realizacija Unu-

tra{weg magistralnog poluprstena (UMP-a) na delu od

saobra}ajnice T-6, na zapadu, obodom {ireg podru~ja cen-

tralne zone do Pan~eva~kog mosta na severoistoku. 

Shodno tome, nakon usvajawa Programa za izradu plana

detaqne regulacije za saobra}ajni potez Unutra{weg ma-

gistralnog poluprstena od saobra}ajnice T-6 do Pan~eva~-

kog mosta od stru~ne komisije Skup{tine grada, donesena

je Odluka o pristupawu izradi plana detaqne regulacije za

saobra}ajni potez UMP-a od saobra}ajnice T-6 do Pan~e-

va~kog mosta („Slu`beni list grada Beograda”, broj 25/05).

A.3.2.1. Planska dokumentacija u kontaktnom pod-

ru~ju

Etapa áá-1 (deonica od ulice To{in bunar do Radni~ke

ulice) predmetnog plana grani~i se i prima uticaje slede-

}ih planova:

– Detaqnog urbanisti~kog plana zone áá naseqa na Be-

`anijskoj kosi u Novom Beogradu („Slu`beni list grada

Beograda”, broj 17/85); 

– Detaqnog urbanisti~kog plana saobra}ajnice To{in

bunar na Novom Beogradu – deonica od auto-puta do Gandi-

jeve ulice („Slu`beni list grada Beograda”, broj 22/89); 

– Detaqnog urbanisti~kog plana Bloka 40 u Novom Be-

ogradu („Slu`beni list grada Beograda”, broj 1/89); 

– Izmena i dopuna Detaqnog urbanisti~kog plana Blo-

ka 65 u Novom Beogradu („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 13/94);

– Regulacioni plan blokova 41a, 41 i dela Bloka 43 u No-

vom Beogradu („Slu`beni list grada Beograda”, broj 12/03);

– Izmena i dopuna Detaqnog urbanisti~kog plana Blo-

ka 66 u Novom Beogradu („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 30/90);

– Detaqni urbanisti~ki plan dela centralne zone No-

vog Beograda blokova 22, 25, 26, 29 sa prate}om infra-

strukturom („Slu`beni list grada Beograda”, broj 18/93);

– Regulacioni plan dela Bloka 69 uz ulicu Jurija Gaga-

rina u Novom Beogradu („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 28/02); 

– Detaqnog urbanisti~kog plana Brodogradili{ta

„Tito” („Slu`beni list grada Beograda”, br. 17/83, 9/88);

– DUP-a sportsko-rekreativnog centra kompleksa Ada

Ciganlija („Slu`beni list grada Beograda”, broj 25/80); 

– Regulacionog plana prostorne celine Dediwe („Slu-

`beni list grada Beograda”, broj 1/00); 

– DUP-a Hipodroma u Beogradu („Slu`beni list grada

Beograda”, broj 1/81);

– Detaqnog urbanisti~kog plana tramvajske pruge za

Banovo brdo („Slu`beni list grada Beograda”, broj 32/83).

Prema Odluci o odre|ivawu urbanisti~kih planova koji

u celini ili u delovima nisu u suprotnosti sa Zakonom o pla-

nirawu i izgradwi („Slu`beni list grada Beograda”, broj

28/02), navedeni regulacioni planovi se sprovode u celini.

Na delovima teritorije koja nije pokrivena planovima

detaqnije razrade va`i Generalni plan Beograda 2021.

(„Slu`beni list grada Beograda”, br. 27/03, 25/05).

Ovim planovima, u kontaktnom podru~ju sa predmetnim

planom, predvi|ene su slede}e namene:

Sama raskrsnica trase UMP-a i To{inog bunara grani-

~i se sa javnim zelenilom lesnog odseka Be`anijske kose i

privrednih delatnosti, a sa obe strane trase UMP-a plani-

rani su sadr`aji posebnih poslovnih kompleksa du` glav-

nih bulevara, dok su postoje}e privredne delatnosti i pri-

vredne zone planirane za transformaciju u komercijalne

delatnosti i op{te gradske centre u skladu sa okolinom. 

Trasa je paralelna sa `elezni~kom prugom a saobra}aj-

ne povr{ine u Bloku 66 namewene su za depo autobusa i

tramvaja JGS-a, i planiranog LRT-a, a u Bloku 42 izme|u

`elezni~ke pruge i saobra}ajnice Tre}i bulevar za `ele-

zni~ku stanicu, dok je prostor Bloka 42, izme|u trase

UMP-a i saobra}ajnice Jurija Gagarina, namewen me|u-

gradskoj autobuskoj stanici sa prate}im komercijalnim

sadr`ajima. Prostor uz ulicu Jurija Gagarina planiran je

za posebne poslovne komplekse du` glavnih bulevara, a za

11. septembar 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 30 – 3



postoje}i kompleks privrednih delatnosti (Brodogradi-

li{te) planirana je transformacija u komercijalne de-

latnosti i op{te gradske centre. Vodena povr{ina reke

Save je u zoni mosta, a prostor Ade Ciganlije je zelena po-

vr{ina namewena sportu i rekreaciji. 

Sam saobra}ajni ~vor – raskrsnica sa Radni~kom uli-

com okru`en je sa ju`ne strane industrijskim kompleksom

„Jugopetrola”, koji je planiran za transformaciju u ko-

mercijalne delatnosti i op{te gradske centre i komplek-

som hipodroma, koji pripada zoni sporta, sportskih obje-

kata i kompleksa. Sa severne strane granice plana nalazi

se rezidencijalna zona Sewaka, individualno stanovawe.

Etapa áá-2 (od Radni~ke ulice sa tunelom ispod Top~i-

derskog brda do ulice Dr Milutina Ivkovi}a) grani~i se

sa slede}im planovima:

– Regulacionog plana prostorne celine Dediwe („Slu-

`beni list grada Beograda”, broj 1/00);

– DUP-om Hipodroma u Beogradu („Slu`beni list gra-

da Beograda”, broj 1/81);

– Detaqnim urbanisti~kim planom tramvajske pruge za

Banovo brdo („Slu`beni list grada Beograda”, broj 32/83).

Na desnoj obali Save trasa UMP-a je sa severne strane

ograni~ena rezidencijalnom zonom Sewaka, individualno

stanovawe, sve do ulaska u tunel, a sa ju`ne strane kom-

pleksom hipodroma koji pripada zoni sporta, sportskih

objekata i kompleksa. Tunelski deo trase prolazi prete-

`no ispod zone stanovawa, zelenih i javnih povr{ina, dok

po izlasku iz tunela u zoni saobra}ajnog ~vora Autokoman-

de trasa tangira sportski kompleks fudbalskog stadiona

i zonu vi{eporodi~nog stanovawa. 

Etapa áá-3 (saobra}ajnice Pa{trovi}eva i Po`e{ka u

zoni hipodroma) najve}im delom trase grani~i se sa:

– Detaqnim urbanisti~kim planom Hipodroma u Beo-

gradu („Slu`beni list grada Beograda”, broj 1/81);

– Detaqnim urbanisti~kim planom tramvajske pruge

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 32/83);

– Detaqni urbanisti~ki plan jugoisto~ne strane Po`e-

{ke ulice („Slu`beni list grada Beograda”, broj 19/90). 

Na delovima teritorije koja nije pokrivena planovima

detaqnije razrade va`i Generalni plan Beograda 2021.

(„Slu`beni list grada Beograda”, br. 27/03, 25/05).

Prostor koji okru`uje trasu Po`e{ke ulice pripada

kompleksu hipodroma, odnosno zoni sporta, sportskih

objekata i kompleksa, kao i ve}i deo trase Pa{trovi}eve

ulice. Zapadno od Pa{trovi}eve ulice je zona vi{eporo-

di~nog stanovawa, a okolina raskrsnice sa Po`e{kom

ulicom je industrijski kompleks planiran za transforma-

ciju u komercijalne delatnosti i op{te gradske centre.

A.3.2.2. Saobra}aj

U razvoju uli~ne mre`e grada jedna od najzna~ajnijih ak-

tivnosti predlo`ena u Generalnom planu Beograda za period

do 2021. godine kao i u Izmeni Generalnog plana Beograda

2005/1 je realizacija Unutra{weg magistralnog poluprstena.

Slika 1. Saobra}aj u Generalnom planu (Izmena General-

nog plana Beograda 2005/1)

Unutar kontinualno izgra|enog gradskog podru~ja,

predvi|eno je formirawe unutra{weg magistralnog polu-

prstena (UMP) oko Centralne zone koju ~ine staro jezgro

Beograda, budu}i centar u Savskom amfiteatru, stari i no-

vi centar na Novom Beogradu i staro jezgro Zemuna. Trasa

ovog poteza, sa podru~ja Novog Beograda od magistralnog

pravca T6, pru`a se takozvanim pravcem ulice 2a-2a ju`no

od `elezni~ke pruge, prelazi Savu u zoni nizvodnog {pi-

ca Ade Ciganlije i ulazi u pravac Bulevara vojvode Mi{i-

}a. Sa pozicije naspram postoje}eg pru`nog prelaza Pa-

{trovi}eve ulice – „Careva }uprija”, trasa UMP-a ulazi u

tunel ispod Top~iderskog brda koji se pru`a do ulice Dr

Milutina Ivkovi}a, odakle se trasa UMP-a preko stare

Autokomande, novom trasom ju`ne saobra}ajnice i korido-

rom postoje}eg autoputa vodi do nove petqe „[umice”. Od

petqe „[umice” ovaj pravac se usmerava na sever, ka Pan-

~eva~kom mostu, i to koridorima ulica Gr~i}a Milenka,

Pop-Stojanovom, Tr{}anskom i Severnim bulevarom.

Realizacijom ove saobra}ajnice stvori}e se uslovi al-

ternativnog me|usobnog povezivawa delova grada obodom

centralnog podru~ja i {tititi centralno podru~je od lo-

kalnog tranzitnog saobra}aja.

S obzirom na veoma slo`enu i osetqivu dispoziciju

pru`awa trase ovog poteza i wegovog prolaska kroz poje-

dine gradske prostore, {to je u pro{losti vi{e puta bilo

predmet planskih sagledavawa ali bez kona~nog stava i re-

{ewa, tokom 2002. godine za predlo`enu trasu UMP-a u

Generalnom planu izra|en je Generalni projekat i Pret-

hodna studija opravdanosti. Nakon toga, tokom 2005. godi-

ne ura|en je i usvojen Program za PDR za saobra}ajni po-

tez UMP-a od saobra}ajnice T-6 do Pan~eva~kog mosta, ko-

ji je svojim re{ewem promenio neka re{ewa iz General-

nog projekta. Trasa predlo`ena Programom potvr|ena je

Izmenama Generalnog plana Beograda 2005/1.

Slika 2. Trasa UMP-a prema Generalnom planu Beograda

2021, prema Generalnom projektu i prema Izmeni

Generalnog plana 2005/1

B. PRAVILA URE\EWA

B.1. Namena i na~in kori{}ewa zemqi{ta

B.1.1. Opis karakteristi~nih namena i parcelacije u
okviru plana

Kompletno zemqi{te u okviru granica plana je javno. 

Parcele javnog gra|evinskog zemqi{ta u okviru grani-

ca plana namewene su saobra}aju. To podrazumeva da se na

predmetnim parcelama mogu graditi i rekonstruisati

objekti nameweni saobra}aju, odnosno saobra}ajnicama

kolskog, tramvajskog, `elezni~kog saobra}aja, saobra}aja

LRT-a, biciklisti~kog i pe{a~kog saobra}aja pod kojim

se podrazumevaju i denivelisani pe{a~ki prelazi, zeleni-

lu u okviru saobra}ajnica u kojima se po potrebi mogu po-

lagati trase infrastrukturnih vodova i izvoditi objekti

u funkciji saobra}aja odnosno tehni~ke infrastrukture. 
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Gra|evinske parcele ~ine povr{ine razli~itih name-

na i struktura u nivelacionom i situacionom smislu pa

tako razlikujemo:

– saobra}ajnice (gra|evinske parcele za javnu namenu

ozna~ene od S1 do S34) koje u sebi osim kolovoza, pe{a~-

kih, biciklisti~kih staza i zelenila u okviru saobra}aj-

nica sadr`e i planirane trase tramvaja i LRT-a. Na me-

stima denivelisanih raskrsnica dolazi do preklapawa na-

mene povr{ina u nivelacionom smislu (saobra}ajnice sa

drugom saobra}ajnicom, `eleznicom, trasom tramvaja, bi-

ciklisti~kom stazom i sl.);

– `eleznicu – gra|evinske parcele ozna~ene u planu od

`el. 1 do `el. 4, koje su sastavni deo velike parcele `ele-

znice i u ovom planu su prikazane samo ilustrativno. Ov-

de tako|e dolazi do preklapawa javnih saobra}ajnih povr-

{ina po vertikali jer sama `elezni~ka pruga se nalazi na

objektu, a ispod we na nivou terena su planirane saobra-

}ajnice);

– na podru~ju parcela nazvanih u planu Sava od 1 do 3 i

TR od 1 do 4 planirana je mostovska konstrukcija saobra-

}ajnice. Ovde tako|e dolazi do preklapawa namene saobra-

}ajnica sa prostorom reke Save i Top~iderske reke. Par-

cele obele`ene Sava od 1 do 3, sastavni su deo velike par-

cele reke Save, a parcele obele`ene kao TR od 1 do 4 sa-

stavni su deo parcele Top~iderske reke;

– na podru~ju namewenom tunelskoj deonici UMP-a ni-

je formirana gra|evinska parcela ve} dolazi do preklapa-

wa namene u podzemqu i namena povr{ina planiranih Re-

gulaconim planom prostorne celine Dediwe. Na tom pod-

ru~ju va`i namena navedenog plana, osim na parcelama

ozna~enim sa S19 i S20 koje su namewene formirawu ula-

znih portala u tunel i za{titnom zelenilu iznad tunela,

kao i na parcelama ozna~enim kao V1 i V2 koje su formi-

rane iznad trase tunelske deonice UMP-a na mestima pla-

niranim za ventilirawe. Parcele V1 i V2 nalaze se u

okviru parcela Regulacionog plana prostorne celine De-

diwe namewenih javnim ure|enim zelenim povr{inama a

ovim planom namewene su za „povr{ine za ventilacione

otvore tunela”. U okviru parcela S20 i S21, daqom razra-

dom tehni~ke dokumentacije bi}e definisana ta~na pozi-

cija komandnog centra tunela, ~ija je pozicija na grafi~-

kim prilozima plana data orijentaciono;

– parcele ozna~ene na planu parcelacije onakom S26 i

s34 namewene su ovim planom zelenilu. Ovaj prostor u za-

le|u raskrsnice UMP-a i To{inog bunara, koja je sada re-

{ena kao raskrsnica u nivou, rezervisan je za realizaciju

kona~nog re{ewa predmetne raskrsnice. Programom za iz-

radu Plana detaqne regulacije za saobra}ajni potez Unu-

tra{weg magistralnog poluprstena od saobra}ajnice T-6

do Pan~eva~kog mosta, planirana je denivelisana veza

UMP-a i ulice To{in bunar, koja }e biti detaqno razra-

|ena u sklopu Programom predvi|ene daqe razrade deonice

od saobra}ajnice T6 do ulice To{in bunar.

Deo parcele S29 obuhvata trasu tramvaja koja se ukida i

namewena je zelenilu. Posle izme{tawa tramvajske pruge

ovaj prostor }e biti rekultivisan i ozelewen u skladu sa

ozelewavawem za{ti}ene parkovske celine Top~ider.

Namena povr{ina prikazana je na grafi~kom prilogu

br. 2, „Plan namene povr{ina”, R 1:1.000, a parcelacija na

grafi~kom prilogu br. 6, „Plan parcelacije”, R 1:1.000.

B.1.2. Popis katastarskih parcela za javne namene

U okviru granice plana slede}e katastarske parcele se

izdvajaju za javne namene:

Sava 1
KO Novi Beograd 

Deo k.p: 6628/2

Sava 2
KO Novi Beograd 

Deo k.p: 6628/2

KO ^ukarica

Delovi k.p.: 13864/2

Sava 3
KO S. venac

Deo k.p: 13863/9

KO ^ukarica

Deo k.p.: 13863/1

@el 1
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 6631

@el 2
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 6631

@el 3
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 6631

@el 4
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 6631

S1
KO Novi Beograd

Cela k.p: 2187; 2177; 2170/2; 2169/2; 2168/4; 2168/1;

2167/4; 2167/3; 2145/3; 2145/2; 2144/4; 2144/3; 6697/3; 2200/1;

2218/1; 2175/1; 2143/6; 2174/1

Deo k.p.: 2178; 2173/4; 2172/1; 2171; 2193; 6697/1; 2143/2;

2144/2; 2143/3; 2145/1; 2167/2; 2168/2; 2168/3; 2169/1; 2170/1;

2174/3; 2175/3

S2
KO Novi Beograd

Cele k.p: 2180; 2186; 2959

Deo k.p.: 2184; 2183; 2179; 2192

S3
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 6675; 6690; 2228; 2229

S4
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 2229; 6690; 2228; 6689

S5
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 6689; 2229; 6690; 6691; 2883

S6
KONovi Beograd

Deo k.p.: 6677/2; 2230/18; 2230/1; 6677/4; 2872/18; 2872/1

S7
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 2883; 6631

S8
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 6631; 2883; 6694; 2896/1

S9
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 6631; 2896/1

S10
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 2896/1; 5379; 5380/1

S11
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 5380/1, 5380/2, 6631,

S12
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 6683; 2640; 6631.

S13
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 5407; 5410; 5408; 5409.

S14
KO ^ukarica

Deo k.p.: 13861/3

S15
KO ^ukarica

Cele k.p: 10073; 10074; 10075; 10076; 10077; 10078; 10080;

10081; 10082; 10083; 10086; 10084/1; 10084/2; 10085/1; 10001/4;

10087/1; 10088/1; 10089/1; 10090/1; 10091/1; 10092/1; 10093/1;

10094/1

Deo k.p.: 13863/1; 10001/1; 10001/2; 10597/1; 10597/2;

10623; 10085/2; 10001/3; 10087/2; 10088/2; 10088/3; 10089/2;

10090/2; 10090/3; 10090/4; 10091/2; 10092/2; 10093/2; 10094/2;

10099/1; 10099/2; 10597/3
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S16
KO Savski venac

Cele k.p: 10009; 10002; 10600/1; 10600/2; 10600/3; 10017/1;

11135; 10671/4; 10671/5; 11301/2; 11123/8; 11295/1; 11295/2; 11295/3

Deo k.p.: 13863/9; 10601; 10010; 10008; 11121/1; 11123/1;

11123/2; 10671/1; 10671/2; 10671/3; 11298/1; 11297; 11296/2;

11123/4; 11123/7; 11123/5; 10018/2; 10018/1; 10005/2; 10017/2;

10017/3; 11291; 11292; 11294; 11300

S17
KO ^ukarica

Deo k.p: 10079/2

S18
KO Savski venac

Cele k.p: 11121/11; 11298/2

Deo k.p: 11123/4; 11121/1; 11296/2; 11297; 11298/1; 11123/6;

11121/7; 11121/8; 11121/9; 11337; 11210/1; 11451; 11592/1;

11590/1; 11452; 11453; 11581; 11452/1; 11450/1

S19
KO Savski venac

Cele k.p: 11441/2

Deo k.p: 11441/1; 11451; 11450/1; 11442; 11441/3; 11444/1;

11423; 11452/1; 11210/1; 11298/1

S20
KO Savski venac

Cele k.p: 20047/2; 20006/4

Deo k.p: 20050/1; 20047/1; 20003/2; 20003/5; 20003/1; 20004;

20005; 20006/1; 20046/1

S21
KO Savski venac

Cele k.p: 22595/2; 20039/9; 20040/6; 20040/7; 20040/8;

20040/9; 20040/10; 20043/2; 20043/3; 20046/3; 20046/4

Deo k.p: 20005; 20006/1; 20039/3; 22595/1; 20039/4; 20007/1;

20007/2; 20038/4; 20039/1; 20039/8; 20039/2; 20039/6; 20039/5;

20463/1; 20040/3; 20040/2; 20040/4; 20040/5; 20040/1; 20043/1;

20046/2; 20046/1

S22
KO Savski venac

Cele k.p: 11592/2

Deo k.p: 11590/1; 11592/1; 11452; 11591/2; 11590/2

S23
KO ^ukarica

Cela k.p: 11593/2

Deo k.p: 10006/1; 11593/1; 11595/6; 11595/1; 10027; 10026;

10025; 10609/1; 10271/1; 10271/2; 10270; 10273; 10609/2;

10271/3; 10284/1; 10284/2; 11593/3; 10632/2; 10296; 10295;

10291; 10290; 10289; 10288; 10287; 10286; 10285

S24
KO ^ukarica

Cela k.p: 10269

Deo k.p: 10006/1; 11593/1; 10623; 10609/2; 10006/4; 10610/2;

10625/1; 10098; 10100/1; 10100/2

S25
KO Savski venac

Cele k.p: 10001/3; 10597/14; 10597/15

Deo k.p.: 13863/9

S26
KO Novi Beograd

Delovi k.p.: 6718/1; 1348,

S27
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 6695; 5380/1; 5380/2; 5323/1; 5372; 5395; 5374

S28
KO Novi Beograd

Deo k.p.: 5374; 5395; 5372; 5323/1; 5323/9; 5327/2; 5328/1;

5356; 5357; 5359/1; 5378; 5339; 5401; 5369/1; 5368/1; 5368/2;

5368/3

Cela k.p: 5328/2; 5366/1; 5366/2; 5366/3; 5367; 5362/1;

5362/2; 5362/3; 5362/4; 5363/1; 5363/2; 5363/3; 5365/1; 5365/2;

5361/1; 5361/2; 5361/3; 5360; 5358; 5359; 5328/3; 5328/4

S29
KO Savski venac

Cele k.p: 11584/2; 11587/2

Deo k.p.: 11453; 11121/1; 11584/1; 11121/10; 11587/1;

11585/2

S30
KO Savski venac

Cele k.p: 13547/3; 11588/2

Deo k.p.: 13547/1; 11588/1; 11586/1; 11586/2

S31
KO ^ukarica

Deo k.p: 11595/1; 11595/3; 11595/7

S32
KO ^ukarica

Deo k.p: 11591/2

S33
KO Novi Beograd 

Delovi k.p.: 6746

S34
KO Novi Beograd

Cele k.p.: 2149; 2150; 2151; 2152; 2154; 2155; 2156; 2157;

2158; 2159/1; 2159/2; 2160; 2162/1; 2162/2; 2163; 2164; 2165;

2130/13; 2143/6; 2161; 2130/3; 2130/14; 2144/1; 2148; 2147/1;

2147/2; 2146/1; 2146/2; 2166/1; 2166/2; 2167/1; 2172/2; 2173/2;

2174/2; 2175/2

Delovi k.p.: 1471; 2130/11; 2130/12; 2143/4; 2143/2; 2143/3;

2144/2; 2145/1; 2167/2; 2168/2; 2168/3; 2169/1; 2170/1

TR1
KO Savski venac

Deo k.p.: 10602/1; 10019/2; 10079/8

TR2
KO Savski venac

Deo k.p.: 10602/1; 10019/2; 10079/8

TR3
KO Savski venac

Deo k.p.: 10602/1

TR4
KO Savski venac

Deo k.p.: 10602/1; 11595/4

TR5
KO Savski venac

Deo k.p.: 10602/1; 11595/5

TR6
KO Savski venac

Deo k.p.: 20658/2

V1
KO Savski venac

Deo k.p.: 11574; 11573/3; 11576

V2
KO Savski venac

Deo k.p.: 20061; 20062; 20064

Parcele Top~iderske reke TP1, TP3, TP4 i reke Sava

Sava 1, Sava 2 i Sava 3 ne formiraju se kao posebne gra|e-

vinske parcele ve} samo ozna~avaju delove trase UMP-a

koja prolazi preko parcela Save i Top~iderske reke. Tako-

|e, gra|evinske parcele ozna~ene u planu od @el.1 do

@el. 4 sastavni su deo velike parcele `eleznice i ne

formiraju se kao posebne parcele. 

U slu~aju neslagawa popisa katastarskih parcela i gra-

fi~kog priloga „Plan parcelacije”, va`e podaci iz gra-

fi~kog priloga.

B.1.3. Tabela bilansa povr{ina

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Javno Javne saobra}ajne povr{ine m²

zemqi{te Gra|evinska parcela

S1 16.752,0

S2 26.557,06

S3 7.512,80

S4 13.653,80

S5 6.727,45

@el. 1 2.775,0

S6 814,0

S7 25.471,0

S8 7.009,8

@el. 2 2.165,77

S9 14.168,60

S10 7.350,70
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@el. 3 1.014,1

S11 35.845,0

@el. 4 14.647,44

S12 9.955,20

S13 8.530,90

S14 2.176,50

S15 35.912,0

S16 87.711,7

S17 224,10

S18 58.707,9

S19 3.545,91

S20 7.513,19

S21 12.404,50

S22 2.828,44

S23 19.657,56

S24 13.334,18

S25 630,0

S26 11.939,0

S27 30.088,7

S28 21.132,7

S29 15.370,5

S30 5.209,0

S31 2.053,0

S32 56,0

S33 7.566,6

S34 17.664,0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupno 556.676,1

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Javne povr{ine

(Re~ne povr{ine) m²

Gra|evinska parcela

Top~iderska reka
TR1 2.049

TR2 1.997

TR3 105,85

TR4 1.377,55

TR5 201,1

TR6 2.488,9

Reka Sava
Sava 1 7.508,00

Sava 2 20.403,37

Sava 3 10.808,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupno 46.940,67

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Javne povr{ine

(povr{ine za ventilacione 

otvore tunela) m²

Gra|evinska parcela

V1 1.952,4

V2 835,9

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupno 2.788,3

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tunelska deonica – nema 

gra|. parcelu 98.042,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupno 98.042,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Povr{ina obuhva}ena planom (m²) 751.388,38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Povr{ina obuhva}ena planom (ha) 75,14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

B.2. Urbanisti~ki uslovi za javne povr{ine i javne

objekte

B.2.1. Javne saobra}ajne povr{ine

Pravila ure|ewa i gra|ewa

Regulaciona linija saobra}ajnica u okviru granica

plana data je analiti~kim ta~kama i ve}im delom se pokla-

pa sa granicom plana. Regulaciona linija istovremeno

predstavqa i granicu gra|ewa. Sam profil saobra}ajnice

razdvojen je od regulacionih linija pojasom za{titnog ze-

lenila razli~ite {irine. Daqom razradom planske doku-

mentacije, u skladu sa tehni~kim re{ewima, mogu}e je vr-

{iti korekcije unutar granice gra|ewa. 

Prostor za{titnog zelenog pojasa tako|e omogu}ava iz-

vo|ewe planiranih zemqanih radova u skladu sa nivelaci-

jom planiranih saobra}ajnih povr{ina, a po pravilu sadr-

`i i poplo~ane i saobra}ajne povr{ine koje obezbe|uju

kolski i pe{a~ki pristup gra|evinskim parcelama sa obe

strane UMP-a, u skladu sa pravilima za prikqu~ke datim

ovim planom i namenom predmetnih gra|evinskih parcela.

Po izvo|ewu saobra}ajnica i saobra}ajnih objekata sve

preostale slobodne povr{ine u granicama plana ozeleni-

ti odgovaraju}im vrstama zelenila i redovno odr`avati. 

Ventilacioni kanali tunela planirani na parcelama

V1 i V2, barijere za za{titu od buke, kao i ostali delovi

saobara}ajnica i saobra}ajnih objekata u zonama za{ti}e-

nih celina i kulturno-istorijskih spomenika, kao i zele-

nilo na ovim parcelama, projektovati i izvesti u saradwi

sa nadle`nim institucijama za za{titu prirode i za{ti-

tu spomenika kulture i wihova idejna re{ewa potvrditi

stru~nom verifikacijom Komisije za planove Skup{tine

grada Beograda.

B.2.1.1. Urbanisti~ki uslovi za saobra}ajne povr-

{ine i objekte

Deo saobra}ajnog poteza UMP-a od ulice To{in bunar

do ~vora „Autokomanda” (sektor áá prema Programu za

PDR), koji je predmet izrade ovog plana prostire se od

ulice To{in bunar kroz podru~je Novog Beograda, sa mo-

stom preko reke Save, Top~iderskom dolinom do ulaska u

tunel ispod Top~iderskog brda, te tunelom do ulice Dr

Milutina Ivkovi}a i do stare „Autokomande”. Ovaj sektor

je zbog raznolikosti podru~ja kroz koji prolazi i wegove

specifi~nosti podeqen na etape i to: 

– etapu áá-1 od ulice To{in bunar sa mostom preko Sa-

ve do Radni~ke ulice (sa ~vorom) i

– etapu áá-2 od Radni~ke ulice sa tunelom ispod Top~i-

derskog brda do ulice Dr Milutina Ivkovi}a

– etapu áá-3 koju predstavqaju saobra}ajnice Pa{trovi-

}eva i Po`e{ka u zoni Hipodroma.

U drugom sektoru, od raskrsnice sa ulicom To{in bu-

nar do raskrsnice Po`e{ka – Pa{trovi}eva, UMP je pla-

niran kao potpuno nova saobra}ajnica, koja na podru~ju

Novog Beograda do ulaska na mostovsku konstrukciju sa ju-

`ne strane prati koridor magistralne `elezni~ke pruge.

Koridor ovog sektora UMP-a preseca vi{e primarnih sa-

obra}ajnica od kojih su, na novobeogradskoj strani, u ran-

gu gradske magistrale pored ulice To{in bunar i ulice

Jurija Gagarina.

Deo ovog sektora na desnoj obali Save po prelasku mo-

sta ukr{ta se sa Radni~kom ulicom – Bulevarom vojvode

Mi{i}a koje su u rangu gradske magistrale i nakon prela-

ska `elezni~ke pruge delimi~no prati trasu Bulevara voj-

vode Mi{i}a do ulaska u tunel ispod Top~iderskog brda. 

Gradske saobra}ajnice prvog reda koje preseca i sa ko-

jima se ukr{ta koridor UMP-a su na podru~ju Novog Beo-

grada ulica Omladinskih brigada a na desnoj obali Save

Po`e{ka ulica. 

Saobra}ajnice áá reda preko kojih prelazi koridor áá

sektora trase UMP-a su Bulevar umetnosti, ulica [pan-

skih boraca i Proleterske solidarnosti na levoj i ulica

Sawe @ivanovi} na desnoj obali Save.

Pored primarne i sekundarne mre`e koju preseca kori-

dor UMP-a na ovom sektoru, na desnoj obali Save ovaj ko-

ridor, neposredno posle ukr{taja sa Radni~kom ulicom,

prelazi preko ~etvorokolose~ne `elezni~ke pruge Beo-

grad – Rakovica, nakon ~ega ulazi u Top~idersku dolinu.

Sa ciqem objediwavawa Top~iderskog parka u jednu celi-

nu (prema re{ewu GP do 2021. god. – „Slu`beni list gra-

da Beograda”, broj 27/03), planirano je izme{tawe deonice
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Rakovi~kog puta sa pozicije pored Konaka kneza Milo{a

na novu trasu uz postoje}u `elezni~ku prugu.

Koridor UMP-a nakon povezivawa sa Pa{trovi}evom

ulicom i sa novim Rakovi~kim putem u {iroj zoni „Care-

ve }uprije” ulazi u tunel ispod Top~iderskog brda, du`i-

ne oko 2.000 m, koji se pru`a do podru~ja Partizanovog

stadiona u ulici Dr Milutina Ivkovi}a. 

Od pozicije Partizanovog stadiona koridor UMP-a se,

po trasi ulice Dr Milutina Ivkovi}a (u rangu ulice á re-

da), pru`a prema trgu stare „Autokomande”. 

B.2.1.2. Opis trase (deonica) i wenih fizi~kih

karakteristika

Etapa áá-1

Etapa áá-1 je deonica od Ulice To{in bunar do Radni~-

ke ulice (sa ~vorom i sa mostom preko Save) ukupne du`i-

ne 3.858,81 m.

Nakon opse`nih provera po svim aspektima, predlo`e-

nim re{ewem trasa se vodi po postoje}em terenu paralel-

no sa magistralnom `elezni~kom prugom Zagreb–Beograd

(javne parcele od S1 do S5) sve do staciona`e km 4+236

(javna parcela S7), kada po~iwe konstrukcija kojom trasa

prelazi preko ulica [panskih boraca, Proleterske soli-

darnosti i Jurija Gagarina i dolazi na planirani most

preko Save. Trasa posle denivelisanog prelaza preko uli-

ce Jurija Gagarina planiranim mostom prelazi na desnu

obalu Save (javne parcele Sava1, S13, Sava2, S14, Sava3) i

sa Radni~kom ulicom ostvaruje denivelisanu vezu (javne

parcele S15, S16, S17, S25, TR1, TR2). 

Trasa UMP-a na levoj obali Save ostvaruje povr{in-

ske ~etvorokrake raskrsnice sa punim programom veza sa

ulicama To{in bunar (javna parcela S1), Omladinskih

brigada (javna parcela S3) i Bulevar umetnosti (javna par-

cela S5) a sa ulicama [panskih boraca (javna parcela S8),

Proleterske solidarnosti (javna parcela S10) i Jurija Ga-

garina (javna parcela S11) ostvaruje denivelisanu vezu

preko projektovanih rampi. U skladu sa ovim re{ewem u

postoje}i profil ulice Jurija Gagarina dodate su ulivno-

izlivne trake na ovom potezu. U okviru realizacije povr-

{inske raskrsnice sa Bulevar umetnosti planirano je

probijawe nasipa magistralne `elezni~ke pruge Za-

greb–Beograd (javne parcele @el1 i S6). Probijawe nasi-

pa planirati u skladu sa tehni~kim normativima za ovu vr-

stu objekata i uskladu sa uslovima JP @eleznice Srbije

br. 94/05-651 od 26. avgusta 2005.

Prostor za trasu LRT-a rezervi{e se u okviru trase

UMP-a nakon raskrsnice sa ulicom [panskih boraca (jav-

na parcela br. @el2) i to u sredini objekta UMP-a (javna

parcela S9), izme|u dva nezavisna kolovoza UMP-a. Ovim

rezervisanim prostorom omogu}ava se da budu}a LRT trasa

ide daqe ka planiranom mostu preko Save. Samo re{ewe

trase LRT bi}e predmet posebnog planskog dokumenta.

Planirani profil ulice na deonici od To{inog buna-

ra do po~etka konstrukcije sadr`i tri trake po smeru {i-

rine po 3,5 m, razdelno ostrvo od 8 m, obostrano zelenilo

{irine 4 m i obostrane trotoare {irine 3 m.

Neposredno pre ulice [panskih boraca po~iwe pro-

fil trase na konstrukciji koji sadr`i tri trake po smeru

{irine po 3,5 m, po dve staze za odr`avawe od po 1,77 m za

svaki smer, ivi~ne trake ~etiri puta po 0,5 m, u sredini

prostor rezervisan za konstrukciju LRT-a {irine 8,20 m i

razmak izme|u planirane konstrukcije LRT-a i UMP-a dva

puta po 0,7 m. Ukupna {irina profila iznosi 39,68 m. 

Na pravcu ulica [panskih boraca i Bulevara umetno-

sti Generalnim projektom LRT-a planirana je tehni~ka ve-

za prema depou LRT-a (postoje}i tramvajski depo). 

Pristupi tipa uliv–izliv sa okolnih sadr`aja na

UMP na ovoj deonici trase su dozvoqeni ukoliko predmet-

ni kompleksi ne mogu ostvariti pristup sa neke druge sa-

obra}ajnice ni`eg reda. Pristupi moraju biti udaqeni

min. 50 m od posledwe (bli`e) ivice kolovoza najbli`e

raskrsnice. Me|usobna rastojawa planiranih uliva–izli-

va moraju biti:

– min. 300 m na deonici od ulice To{in bunar do

Omladinskih brigada i deonici od Bulevara umetnosti do

[panskih boraca,

– min. 200 m na deonici od Omladinskih brigada do Bu-

levara umetnosti, 

– na deonici od Bulevara umetnosti do po~etka kon-

strukcije UMP-a nisu dozvoqeni ulivi–izlivi.

Od staciona`e km 5+737 po~iwe mostovska konstruk-

cija preko reke Save i zavr{ava se na staciona`i km
6+664. Ukupna du`ina mosta iznosi oko 927 m a profil

trase na mostu sadr`i tri trake po smeru {irine po 3,5 m,

po jednu stazu za odr`avawe od po 1,77 m za svaki smer i po

jednu od 3,52 m za svaki smer, ivi~ne trake ~etiri puta po

0,5 m, u sredini prostor rezervisan za konstrukciju LRT-

a {irine 8,20 m.

Kota dowe ivice konstrukcije mosta ne sme biti na ko-

ti mawoj od 83,80 mnm, odnosno 9,5 m iznad visokog plovid-

benog nivoa reke Save koji na ovom potezu iznosi 74,30 mnm.

Re{ewem mosta obezbe|eno je neometano kori{}ewe

ovog dela obale sa aspekta odr`avawa obale, obavqawa

kontinuiniranog pe{a~kog i biciklisti~kog saobra}aja.

Po prelasku na desnu obalu Save UMP ostvaruje denive-

lisanu vezu sa Radni~kom ulicom preko istoimenog ~vora.

^vor UMP-a i Radni~ke ulice jedan je od najzna~ajni-

jih i najslo`enijih na trasi poluprstena. Re{ewem ovog

~vora mewa se i na~in povezivawa Radni~ke ulice sa Bule-

varom vojvode Mi{i}a. 

Re{ewe dato u ovom planskom dokumentu predstavqa

jedno od mogu}ih, dok }e se kona~no utvrditi putem javnog

konkursa.

Veza UMP-a i Radni~ke ulice ostvaruje se preko dve

raskrsnice „T” tipa na Radni~koj sa ograni~enim, restrik-

tivnim, re`imom kretawa a koje formiraju rampe sa objek-

ta UMP-a. Ograni~ewa u re`imu saobra}aja na raskrsnica-

ma na Radni~koj ulici uslovile su predvi|ene rampe na de-

snoj obali reke Save koje slu`e za ulivawe iz pravca Bule-

vara vojvode Mi{i}a ka Novom Beogradu i za izlivawe iz

pravca Novog Beograda u Radni~ku ulicu ka Obrenovcu.

Tako|e, u zoni ovog ~vora projektovan je nezavisan i de-

nivelisan pristup beogradskom sajmu koji se oslawa na

stari Rakovi~ki put (produ`etak Bulevara vojvode Mi{i-

}a pored rampe Careva }uprija). Iz pravca autoputa i Mo-

stara koristi se kao i u postoje}em stawu rampa koja pove-

zuje Bulevar vojvode Mi{i}a sa ulazom u Sajam, dok je iz

pravca Obrenovca projektovan ulaz koji se vezuje sa starim

rakovi~kim putem na mestu gde se u postoje}em stawu vozi-

la iz pravca Sajma vra}aju ka centru grada. Taj ulaz je pro-

jektovan sa minimalnim gra|evinskim elementima, tako da

}e morati da bude pod ograni~ewem kretawa teretnih vozi-

la, odnosno, slu`i}e samo za prolaz putni~kih vozila.

Etapa áá-2

Trasa se posle petqe sa Radni~kom ulicom vodi i daqe

na objektu i dolazi do pozicije ulaska u Top~iderski tunel

gde se na objektu formira ~etvorokraka raskrsnica sa Pa-

{trovi}evom ulicom (javna parcela S18). Raskrsnica je sa

punim programom veza (Pa{trovi}eva se tako|e nalazi na

objektu).

Prostor za trasu LRT-a se rezervi{e u profilu UMP-

a sve do postoje}eg tramvajskog objekta preko `elezni~ke

pruge u zoni hipodroma. Profil UMP-a na ovom delu, na-

kon tramvajskog objekta preko `elezni~ke pruge (javna par-

cela S18), sadr`i dve trake po smeru od po 3,5 m i sa sva-

ke strane oba kolovoza staze za odr`avawe od po 1,5 m. 

U okviru re{ewe UMP-a u Top~ideru vr{i se i rekon-

strukcija i delimi~no izme{tawe postoje}e tramvajske pru-

ge u Top~iderskoj dolini. Trasa tramvaja u planiranom re-

{ewu ostaje na Sewa~koj padini i prati planiranu trasu

UMP-a sve do pozicije Novog rakovi~kog puta odakle ide

paralelno uz wegovu trasu (javne parcele S16, S18, S29, S30).
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Tunelska deonica po~iwe od pomenute ~etvorokrake

raskrsnice na objektu UMP-a i Pa{trovi}eve, odvojena je

po smerovima u dve posebne tunelske cevi i ukupne je du`i-

ne 2.172 m. U tunel se ulazi iz pravca Pa{trovi}eve uli-

ce u zoni ulice Bawi~kih `rtava. Zbog pozicije ulaznog

portala, rekonstruisan je u niveletskom smislu deo trase

ulice Bawi~kih `rtava (podignuta je niveleta) i dato je

novo nivelaciono re{ewe pristupa postoje}im objektima

(javna parcela S19). Kota nivelete kod ulaznog portala je

86,72 m a izlaznog 114,64 m.

Izlazni predusek je znatno du`i i prote`e se od izla-

znog portala na km 2+560 do km 2+725. Promenqive je du-

bine, od oko 8 m na portalu do oko 2 m na kraju deonice.

Strane izlaznog preduseka obezbe|uju se potporno-oblo-

`nim zidovima. Na potezu prelaza preko postoje}ih `ele-

zni~kih tunela predvi|ena je potporna konstrukcija pod-

no`nom plo~om koja premo{}uje zonu iznad `elezni~kih

tunela. Obrada vidnih povr{ina portalnog zida i potpor-

no-oblo`nih zidova preduseka predvi|ena je u natur beto-

nu. Na krunama zidova predvi|ena je za{titna ograda. Na

slobodnim povr{inama prema stambenim objektima pred-

vi|eno je ozelewavawe gustim poluvisokim ukrasnim ra-

stiwem radi vizuelnog odvajawa i za{tite od buke.

Konstruisawe svetlog profila ura|eno je u skladu sa

odredbama va`e}ih propisa (Pravilnik o tehni~kim nor-

mativima i uslovima za projektovawe i gra|ewe tunela na

putevima, „Slu`beni list SRJ”, broj 59/73). 

Profil svake tunelske cevi sadr`i po dve saobra}ajne

trake od po 3,5 m, dve ivi~ne trake od po 0,3 m i obostra-

ne slu`bene staze za odr`avawe-trotoare tp
levo

=0,80 m i

tpdesno=0,90 m gledano u smeru rasta staciona`e. 

Ukupna korisna {irina saobra}ajnice u tunelu je 9,30

mm, dok je maksimalna {irina tunelskog otvora 9,90 m.

Obezbe|ena je slobodna visina nad kolovozom h=4,75 m, a

nad slu`benim stazama 2,50 m. Kontura svetlog profila

definisana je kru`nicom radijusa R=4,95 m.

U skladu sa Pravilnikom o tehni~kim normativima i

uslovima za projektovawe i gra|ewe tunela na putevima

(Slu`beni list SRJ”, broj 59/73) i evropskim standardima

za dvocevne tunele du`e od 1.000 m, projektovane su popre~-

ne veze za prolaz vozila na 750 m, popre~ne veze za prolaz

pe{aka na 250 m i ni{e za telefone, protivpo`arnu za-

{titu i hidrante na 125 m. 

S obzirom na navedeno, u tunelu postoje dve popre~ne

veze za prolaz vozila i {est popre~nih veza za pe{ake.

Tunelska konstrukcija na mestu popre~nih veza za pro-

laz vozila projektovana je za {irinu kolovoza 6,70 m i vi-

sinu slobodnog profila 4,20 m. 

Tunelska konstrukcija na mestu popre~nih veza za pro-

laz pe{aka projektovana je za {irinu 2,50 m i visinu slo-

bodnog profila 2,20 m.

S obzirom na projektovanu du`inu tunelske cevi i po-

vr{inu svetlog profila, postoji potreba za ve{ta~kom

ventilacijom. Provetravawe u tunelu vr{i}e se preko ula-

zno-izlaznih portala i dva vertikalna ventilaciona {ah-

ta pre~nika oko 6m koji su planirani na tre}inama deoni-

ce tunela, na posebnim parcelama V1 i V2 i nalaze se u zo-

ni parka kod Vojne gimnazije i u zoni Muzeja „25. maj”. Ta~-

na dispozicija ventilacionih otvora, dimenzije i visina

samog objekta, kao i na~in bezbednosne za{tite (ogra|iva-

wa parcele i sl.) definisa}e se u skladu sa glavnim pro-

jektom u zavisnosti od tehni~ko-tehnolo{kih potreba.

Preporu~uje se da minimalna visina bude 6 m iznad tla iz

bezbednosnih razloga. 

Tunel se pru`a sve do zone stadiona Partizan a po iz-

lasku iz tunela trasa UMP-a se nastavqa po terenu u kori-

doru dana{we ulice Dr Milutina Ivkovi}a (javne parce-

le S20 i S21). Profil UMP-a po izlasku iz tunela sadr-

`i dva kolovoza od po 7,43 m, razdelno ostrvo {irine 2,74

m i obostrane trotoare od po 1,88 m.

Postoje}a ulica Dr Milutina Ivkovi}a dobija novu po-

ziciju translatorno pomerenu na stranu stadiona kao {to

je prikazano u situacionom re{ewu. Wen profil u zoni

izlaznog preduseka tunela sadr`i kolovoz od 7 m i obo-

strane trotoare. Trotoari su planirani sa {irinom od 2,5

m osim kod samog objekta stadiona gde {irina trotoara na

toj strani iznosi 6,5 m. 

U okviru trase tunela, iznad same konstrukcije tunela,

a ispod povr{ine tla, u zoni stadiona Partizan, planiran

je komandni centar tunela a wegova orijentaciona pozici-

ja je prikazana u situacionom re{ewu (javna parcela S21).

Ta~na dispozicija, povr{ina i gabarit komandnog centra

definisa}e se u skladu sa glavnim projektom u zavisnosti

od tehni~ko tehnolo{kih potreba.

Pristupi sa okolnih sadr`aja na UMP na ovoj deonici

trase nisu dozvoqeni osim onih planiranih ovim planom.

Etapa áá-3

U zoni hipodroma rekonstruisane su ulica Pa{trovi-

}eva (javna parcela S22, S23, TR4, S24), deo Po`e{ke (jav-

na parcela S23 )i planiran je deo trase Novog rakovi~kog

puta i wegova veza sa UMP-om (javna parcela S18). Preko

rekonstruisane Po`e{ke i planiranog Top~iderskog tu-

nela planirana je alternativna veza Banovog brda sa cen-

tralnim delom grada.

Za Pa{trovi}evu je planiran kolovoz od 7 m i obostra-

ni trotoar uz zadr`avawe postoje}e trase. Na strani hipo-

droma planirani trotoar je {irine 3 m a na suprotnoj

strani prati granice parcela te je promenqive {irine

ali ne mawi od 1,5 m. Du`ina ove saobra}ajnice je 1.072 m. 

Ulica Po`e{ka se rekonstrui{e od raskrsnice sa

ulicom V. Radovanovi}a. Ona se trasira na mostovskom

objektu ~iji je po~etak prikazan u situaciji. Preko ovog

objekta ostvaruje se denivelisan prelaz preko Pa{trovi-

}eve da bi se u produ`etku trasa na objektu ukqu~ila u

UMP preko ve} pomenute ~etvorokrake raskrsnice na

objektu u zoni gde se nalazi portal Top~iderskog tunela. 

Veza izme|u Pa{trovi}eve i Po`e{ke je denivelisana

i planirana je u zoni odvajawa puta za kovnicu novca. U

ovoj zoni planiran je i pristupni put {irine 10 m od kow-

skih {tala u Po`e{koj do samog hipodroma a preko kom-

pleksa auto-{kole Crveni signal i ispod planiranog

objekta ulice Po`e{ke. Profil Po`e{ke na konstrukci-

ji sadr`i po dve saobra}ajne trake za svaki smer od po 3,25

m i obostrane staze za odr`avawe od po 1,77 m.

Kako je planskim re{ewem postoje}i pristup komplek-

su BASK iz Pa{trovi}eve ulice zatvoren, planiran je no-

vi pristup kompleksu. Novi pristup je omogu}en sa posto-

je}eg puta za Kovnicu novca, novom saobra}ajnicom koja se

nalazi ispred kontrolnog punkta Kovnice novca i situa-

ciono prati postoje}u granicu kompleksa Kovnice novca

(javne parcele S31, S32 i TR5). Profil nove pristupne sa-

obra}ajnice sadr`i kolovoz od 6 m i obostrane trotoare

{irine 2 m.

U okviru ovog plana planiran je i deo trase Novog ra-

kovi~kog puta du`ine oko 500 m od ulaska u zonu Top~ide-

ra. Trasa prati iz pravca Rakovice dana{wu trasu `ele-

zni~ke pruge a na {picu Top~iderskog parka naspram po-

stoje}e letwe pozornice ostvaruje vezu sa postoje}om tra-

som Bulevara vojvode Mi{i}a i UMP-om (javne parcele

S29, S30 i TR6). Profil ove saobra}ajnice sadr`i kolo-

voz od 7 m i obostrani trotoar {irine 1 m. 

Pristupi sa okolnih sadr`aja na UMP na ovoj deonici

trase nisu dozvoqeni osim onih predvi|enih ovim planom.

LRT

Prostor za trasu LRT-a rezervi{e se u okviru trase

UMP-a nakon raskrsnice sa ulicom [panskih boraca (jav-

na parcela br. @el. 2), i to u sredini objekta UMP-a (jav-

na parcela S9), izme|u dva nezavisna kolovoza UMP-a.

Ovim rezervisanim prostorom omogu}ava se da budu}a LRT

trasa ide ka planiranom mostu preko Save, prelazak mosta

i nakon petqe Radni~ka ukqu~ewe u trasu postoje}eg tram-

vaja. Samo re{ewe trase LRT bi}e predmet posebnog plan-

skog dokumenta.
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Bicilisti~ki saobra}aj

Re{ewem saobra}aja iz GP-a do 2021. planira se bici-

klisti~ka staza koja prolazi kroz deo predmetnog podru~-

ja. Trasa planirana GP-om do 2021. na novobeogradskoj

strani ide ulicom Omladinskih brigada pa nastavqa tra-

som UMP-a ka To{inom bunaru i daqe ka nasequ Be`anij-

ska kosa ulicom Nikole Dobrovi}a (javne parcele S3, S2,

S1, S33). Trasa je planirana i u okviru profila ulice Ju-

rija Gagarina, pa preko planiranog mosta preko Save do

zone petqe Radni~ka a zatim ide du` Top~iderske reke ka

Top~iderskom parku. Ova trasa se nalazi u okviru granice

predmetnog plana na delu od Jurija Gagarina do kraja zone

petqe Radni~ka (javne parcele S27, S28, SAVA1, S13, SA-

VA2, S14, SAVA3, S16, S25, TR1, S15), u zoni denivelisa-

ne veze objekta Po`e{ke sa Pa{trovi}evom (javne parcele

S18, S22, TR4, S23), kao i u delu kroz Pa{trovi}evu ulicu

gde se GP-om do 2021. tako|e planira trasa biciklisti~ke

staze sve do postoje}e staze u Radni~koj ulici (javna parce-

la S24).

Deo trase van granice plana }e biti predmet posebnog

planskog dokumenta. Biciklisti~ka staza je u okviru gra-

nice plana planirana sa {irinom od 2,5 m.

Za potrebe izrade predmetnog PDR-a kori{}eni su

uslovi JP „Putevi Srbije” br. 9130-7962 od 7. septembra

2006, uslovi JP @eleznice Srbije br. 94/05-651 od 26. av-

gusta 2005 i uslovi Sekretarijata za saobra}aj br. 344.3-

53/06 od 23. februara 2007. godine.

Pe{a~ki saobra}aj

Pe{a~ka kretawa su planirana pe{a~kim stazama raz-

li~itih {irina u okviru profila svih saobra}ajnica u

okviru granice plana. Daqom razradom kroz tehni~ku doku-

mentaciju omogu}iti bezbedne pe{a~ke prelaze, u nivou

ili denivelisane, na odgovaraju}im pozicijama.

B.2.1.3. Uslovi javnog gradskog prevoza

Planirana trasa UMP-a svojom realizacijom omogu}i-

}e promene u organizaciji mre`e linija JGS-a i obezbedi-

ti racionalnije i efikasnije kori{}ewe uli~ne mre`e za

potrebe javnog prevoza putnika u Beogradu.

Postoje}a mre`a linija JGS-a obezbe|uje veze pojedi-

nih delova grada linijama radijalnog i dijametralnog ka-

raktera, {to u velikoj meri optere}uje centralnu zonu gra-

da zbog nedovoqnog broja tangencijalnih i kru`nih veza

po obodu centralne zone. Problemi koji se, u postoje}im

uslovima propusne mo}i uli~ne mre`e i raspodele kreta-

wa unutar gradskog podru~ja, naj~e{}e javqaju su:

– male eksploatacione brzine,

– pove}ano prose~no vreme putovawa,

– nizak nivo pouzdanosti sistema uslovqen faktorima

preoptere}ewa mre`e.

S obzirom na to da je u Beogradu, jo{ uvek, autobuski

podsistem najzastupqeniji, naj~e{}e kori{}en vid javnog

prevoza, kao i da je izuzetno fleksibilan, planskim re{e-

wem omogu}eno je polagawe trasa autobuskih linija du`

cele saobra}ajnice. Tako|e, faznom izgradwom pojedinih

delova UMP-a stvara se mogu}nost da se projektovana sao-

bra}ajnica koristi, neposredno po zavr{etku pojedinih

faza, za potrebe JGS-a uz obaveznu reorganizaciju postoje-

}e mre`e linija.

Imaju}i u vidu da UMP povezuje op{tine Zemun i No-

vi Beograd na levoj obali Save, kao i ^ukaricu, Savski ve-

nac, Vo`dovac, Vra~ar, Zvezdaru i Palilulu na desnoj oba-

li Save, realizacijom ovog projekta otvara se mogu}nost

wihovog me|usobnog povezivawa, kao i mogu}nost reorga-

nizacije i optimizacije mre`e linija JGS-a i to:

– linijom polukru`nog karaktera koja bi bila polo`e-

na du` cele trase UMP-a;

– linijom koja bi preko UMP-a povezivala Novi Beo-

grad i ^ukaricu;

– linijom koja bi preko UMP-a povezivala Vo`dovac i

^ukaricu;

– postoje}im linijama koje bi se na jakim izvori{tima

ukr{tale sa UMP-om.

Uvo|ewem ovih linija omogu}ava se:

– rastere}ewe centralne zone grada od tranzitnih puto-

vawa;

– direktna tangencijalna veza na pravcima Novi Beo-

grad – ^ukarica i Vo`dovac – ^ukarica;

– smawewe prose~ne du`ine putovawa;

– pove}awe eksploatacione brzine JGS-a;

– smawewe broja presedawa;

– racionalnije iskori{}ewe kapaciteta;

– vi{i nivo kvaliteta usluge JGS-a;

– veze perifernih delova grada, preko pristupnih veza

na UMP-u, sa centrom i bli`om periferijom;

– vi{i nivo pouzdanosti sistema.

U narednim tabelama dati su dinami~ki parametri, po

deonicama, linija JGS-a koje u postoje}em stawu opslu`u-

ju zone oko predmetne deonice UMP-a.

Deonica: To{in bunar – Dr Agostina Neta (Bulevar

umetnosti)

U postoje}em stawu planiranu trasu UMP-a na ovoj de-

onici preseca saobra}ajnica To{in bunar i Omladinskih

brigada. Du` navedenih saobra}ajnica polo`ene su trase

autobuskih linija JGS-a i to:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Linija Naziv linije Br. vozila Frek. Int. 

na radu (voz/sat) (min)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

To{in bunar

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

45 Blok 44 – Zemun /Novi grad/ 18 10,2 6

71 Zeleni venac – Be`anija /Ledine/ 8 6,9 9

72 Zeleni venac – Aerodrom „Beograd“ 3 2 30

601 Glavna `el. stanica – Sur~in 24 16 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Omladinskih brigada

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

68 Zeleni venac – Blok 70 3 3 20

73 Blok 45 – Batajnica 26 13 5

76 Blok 70A – Be`anijska kosa (bolnica) 2 2,4 25

94 Blok 45 – Miqakovac á 12 7,2 8

610 Kej oslobo|ewa – Sur~in 4 2,7 22

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupna frekvencija na linijama JGS-a du` saobra}aj-

nice To{in bunar iznosi 35,1 vozila na sat, sa prose~nim

intervalom sle|ewa izme|u vozila na oko 1,7 minuta.

Ukupna frekvencija na linijama JGS-a du` saobra}aj-

nice Omladinskih brigada iznosi 28,3 vozila na sat, sa

prose~nim intervalom sle|ewa izme|u vozila na oko 2,1

minuta.

Prema perspektivnim planovima razvoja JGS-a, u zoni

ove deonice UMP-a, i nadaqe je planirano zadr`avawe

autobuskih linija uz, eventualne, izmene trasa pojedinih

linija u zavisnosti od potreba korisnika javnog prevoza.

Tako|e je neophodno, na deonici UMP-a od To{inog buna-

ra do [panskih boraca, u sredi{wem delu, planirati zele-

ni pojas minimalne {irine 7,5 metara, du` koga bi se omo-

gu}ilo polagawe kapacitetnog {inskog sistema u budu}no-

sti. Obezbe|ewem ovog koridora omogu}ilo bi se daqe {i-

rewe {inskog sistema prema nasequ Be`anijska kosa.

Deonica: Dr Agostina Neta (Bulevar umetnosti) 

– Proleterske solidarnosti

U postoje}em stawu planiranu trasu UMP-a presecaju

saobra}ajnice Dr Agostina Neta (Bul. umetnosti) i [pan-

skih boraca. Na delu izme|u ove dve saobra}ajnice (Blok

66) lociran je kompleks GSP-a koji se sastoji iz tramvaj-

skog depoa „Sava” i autobuskog „Novi Beograd”.

Depo „Sava” je jedini tramvajski depo na teritoriji

grada i slu`i za sme{taj i odr`avawe 222 inventarske vo-

zne jedinice tramvajskog podsistema.

Autobuski depo „Novi Beograd” ima 265 voznih jedini-

ca i u okviru koga se obavqa sme{taj i odr`avawe.

Du` saobra}ajnice Dr Agostina Neta polo`ena je jed-

nokolose~na tramvajska pruga, sa prate}om kontaktnom
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mre`om, koja povezuje postoje}i tramvajski depo „Sava” sa

trasama tramvajskih linija u ul. Jurija Gagarina. 

Du` saobra}ajnice [panskih boraca (Milutina Mi-

lankovi}a) polo`ena je dvokolose~na tramvajska pruga, sa

prate}om kontaktnom mre`om, koja slu`i kao pristupna sa-

obra}ajna veza tramvajskog podsistema gara`no-servisnim

objektima i opslu`uje kompletan tramvajski saobra}aj. 

Kontaktna mre`a je kompenzovana slo`ena sa lan~ani-

com i vodom za poja~awe a nose}e konstrukcije su SO stu-

bovi koji nose svetiqke javne rasvete. Napajawe se vr{i iz

IS „Novi Beograd 3” sme{tene u depou „Sava”. [ematski

prikaz dat je u prilogu. 

Napajawe kontaktne mre`e vr{i se podzemnim kablov-

skim vodovima koji se nalaze u zoni instalacija na dubi-

ni 0,8 do 1,3 m.

U bloku 66 u kome se nalazi depo GSP-a na oko 2,5 hek-

tara planirana je izgradwa depoa za prvu liniju lakog

{inskog podsistema u okviru koga }e se obavqati sme{taj

i dnevna nega vozila LRT-a.

Prema perspektivnim planovima razvoja JGS-a, u zoni

ove deonice UMP-a planirano je uvo|ewe prve linije ka-

pacitetnog {inskog sistema i to saobra}ajnicama Bulevar

umetnosti, Tre}i bulevar i [panskih boraca. Visokokapa-

citetni sistem LRT je ina~e predmet posebnog planskog

dokumenta.

U zoni Bloka 66, gde je u postoje}em stawu sme{ten

autobuski depo „Novi Beograd” i tramvajski depo „Sava”,

Generalnim projektom planirana je izgradwa depoa LRT-a

za vozila koja }e raditi na prvoj liniji LRT-a. Daqim raz-

vojem {inskog sistema u Beogradu planirano je uvo|ewe

linije LRT-a koja bi povezivala Novi Beograd, novim mo-

stom preko Save (UMP), sa Po`e{kom ulicom. 

Deonica: Proleterske solidarnosti – Radni~ka (most)

U postoje}em stawu planiranu trasu UMP-a na ovoj de-

onici preseca saobra}ajnica Proleterske solidarnosti

du` koje su polo`ene trase autobuskih i tramvajskih lini-

ja JGS-a i to:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Linija Naziv linije Br. vozila Frek. Int. 

na radu (voz/sat) (min)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Proleterske solidarnosti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

95 Blok 45 – Bor~a ááá 41 19,8 3

7 Ustani~ka – Blok 45 25 11,7 5

9 Bawica – Blok 45 22 11,6 5

11 Kalemegdan /Beko/ – Blok 45 5 3,9 15

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupna frekvencija na linijama JGS-a du` saobra}aj-

nice Proleterske solidarnosti iznosi 47 vozila na sat,

sa prose~nim intervalom izme|u vozila od oko 1,3 minuta.

Prema perspektivnim planovima razvoja JGS-a, u zoni

ove deonice UMP-a, a u skladu sa GUP-om do 2021. godine,

planiran je razvoj visokokapacitetnog sistema LRT-a do

Bloka 45 koji }e zameniti postoje}i tramvajski sistem. Vi-

sokokapacitetni sistem LRT je ina~e predmet posebnog

planskog dokumenta.

Imaju}i u vidu da je postoje}a tramvajska pruga, koja }e

se transformisari u LRT sistem, polo`ena du` saobra-

}ajnice Proletereske solidarnosti, kao i da }e na ovom

prostoru do}i do ukr{tawa sa trasom linije LRT-a koja

preko UMP povezuje Novi Beograd sa Banovim brdom, neo-

phodno je prilikom izrade urbanisti~ke i tehni~ke doku-

mentacije obezbediti pun program {inskih veza u zoni

ukr{tawa saobra}ajnice Proleterske solidarnosti i

UMP-a. Na ovaj na~in obezbedile bi se funkcionalne ve-

ze na mre`i budu}eg kapacitetnog sistema LRT.

Deonica: Proleterske solidarnosti – Radni~ka (most)

Izgradwom planiranog mosta u zoni doweg {pica Ade

Ciganlije stvori}e se mogu}nost za uspostavqawe novih

linija JGS-a koje bi pre svega povezivale Novi Beograd sa

^ukaricom, ~ime bi se obezbedilo rastere}ewe najoptere-

}enijeg gradskog koridora du` Bulevara vojvode Mi{i}a. 

Uspostavqawem novih linija autobuskog podsistema,

do izgradwe LRT-a, omogu}i}e se kvalitetnije funkcioni-

sawe JGS-a, a po izgradwi planirane linije kapacitetnog

{inskog sistema reorganizovale bi se linije autobuskog

podsistema u zavisnosti od iskazanih potreba korisnika u

tom trenutku.

Deonica: Radni~ka – Pa{trovi}eva

U postoje}em stawu planiranu trasu UMP-a na ovoj de-

onici preseca saobra}ajnica Radni~ka, a saobra}ajnica

Bulevar vojvode Mi{i}a i Rakovi~ki put se jednim delom

poklapaju sa trasom UMP-a. Du` navedenih saobra}ajnica

polo`ene su trase autobuskih, trolejbuskih i tramvajskih

linija JGS-a i to:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Linija Naziv linije Br. vozila Frek. Int. 

na radu (voz/sat) (min)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Radni~ka

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23 Karaburma II – Vidikovac 37 17,3 3

37 @S Pan~eva~ki most – Kne`evac 19 9 7

51 Trg Slavija – Bele vode 8 5,6 11

52 Zeleni venac – Cerak vinogradi 13 9,1 7

53 Zeleni venac – Vidikovac 19 12,4 5

55 Zvezdara – Stari @eleznik 10 5,9 10

56 Zeleni venac – Petlovo brdo 26 16,3 4

56L Zeleni venac – MZ ^ukari~ka padina 2 2 30

58 @S Pan~eva~ki most – Novi 

@eleznik 11 5,4 11

88 Kej oslobo|ewa – Novi @eleznik 35 18,1 3

511 Glav. `elez. stanica – Srem~ica 21 11,1 5

551 Glav. `elez. stanica – Velika 

Mo{tanica 4 1,5 40

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Bulevar Vojvode Mi{i}a

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3 Ta{majdan – Kne`evac 11 8 8

12 Omladinski stadion – Banovo brdo 11 7,2 8

13 Kalemedan /Beko/ – Banovo brdo 6 4,7 13

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupna frekvencija na linijama JGS-a du` saobra}aj-

nice Radni~ka iznosi 113,7 vozila na sat, sa prose~nim

intervalom izme|u vozila od oko 0,5 minuta.

Ukupna frekvencija na linijama JGS-a du` saobra}aj-

nice Bulevar vojvode Mi{i}a iznosi 19,9 vozila na sat, sa

prose~nim intervalom izme|u vozila od oko 3 minuta.

Prema perspektivnim planovima razvoja JGS-a, u zoni

ove deonice UMP-a, i nadaqe je planirano zadr`avawe

autobuskih linija du` Bulevara vojvode Mi{i}a uz izmene

trasa pojedinih linija u zavisnosti od dinamike razvoja

saobra}ajne mre`e. Tako|e je planirano zadr`avawe tram-

vajske linije koja opslu`uje podru~je op{tine Rakovica a

na ovom delu se ukr{ta sa UMP-om. 

Prolazna stajali{ta JGS-a, , du` predmetne deonice

UMP-a, potrebno je planirati sa dimenzijama 40 m h 3 m u

zonama gde se UMP ukr{ta sa slede}im saobra}ajnicama:

– To{in bunar;

– Omladinskih brigada;

– Bulevar umetnosti;

– [panskih boraca;

– Proleterske solidarnosti;

– Pa{trovi}eva.

Za potrebe izrade predmetnog PDR-a kori{}eni su

uslovi GSP Beograd br. Há-1074/1 od 23. avgusta 2006. 

B.2.1.4. Uslovi za nesmetano kretawe invalidnih

lica

U toku razrade i sprovo|ewa plana primeniti odredbe

Pravilnika o uslovima za planirawe i projektovawe obje-

kata u vezi sa nesmetanim kretawem dece, starih, hendike-

piranih i invalidnih lica („Slu`beni glasnik RS”, broj

18/97).

Na pe{a~kim prelazima postaviti oborene ivi~wake.

Na semaforima postaviti zvu~nu signalizaciju.
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B.2.2. Komunalna infrastruktura

B.2.2.1. Hidrotehni~ka infrastruktura

A. Kanalizacija

A.1. Novi Beograd – deonica od ulice To{in bunar 

do mosta preko reke Save

Postoje}e stawe primarnih objekata kanalizacije

Ova deonica UMP-a od ulice To{in bunar do mosta na

reci Savi pripada Centralnom kanalizacionom sistemu, na

delu na kome je zasnovan separacioni sistem kanalisawa. 

Du` predmetne deonice, koja prolazi relativno slo-

bodnim koridorom sa leve strane `elezni~ke pruge gleda-

no ka reci Savi, do ukr{tawa sa ulicom Jurija Gagarina,

nema zna~ajnijih objekata ki{ne kanalizacije.

U okviru predmetnog podru~ja i wegovoj neposrednoj

blizini nalaze se slede}i objekti kanalizacije:

– AAC 400 u ulici Nikole Dobrovi}a; 

– AAC 400 u ulici To{in bunar; 

– AAC 400, AAC 600 i AAC 800 u ulici Omladinskih

brigada;

– AAC 600 u ulicama Dr Agostina Neta, [panskih bo-

raca i Proleterske solidarnosti;

– AB 800, AB 900, AB 1100 u ulici Jurija Gagarina i

– FB 140/160 u ulici Jurija Gagarina.

Planirano stawe – dispozicija objekata i koncepcija re-

{ewa

Za potrebe odvodwavawa kolovoza predmetne saobra}aj-

nice u ovom trenutku nema odgovaraju}ih recipijenata, od-

nosno, postoje}i kolektori ki{nih voda nemaju mogu}no-

sti da prihvate dodatne koli~ine voda, pa je stoga plani-

ran novi sistem za sakupqawe ki{nih voda. 

Planirana je izgradwa ki{nih kolektora u obe trake

UMP-a. Kolektori su planirani u kolovozu i pre~nika su od

∅400 do ∅800 mm, s tim da }e se raskrsnica To{in bunar re-

{evati u drugoj fazi. Ova ulica ranije je razmatrana u okvi-

ru DUP-a saobra}ajnice To{in bunar na Novom Beogradu –

deonica od autoputa do ulice Gandijeve i za wu je ura|ena od-

govaraju}a tehni~ka dokumentacija prema kojoj je dober deo

hidrotehni~ke mre`e i izveden i oni su ugra|eni u ovaj plan. 

Po prelasku UMP-a na objekat mosta, planirani kolek-

tori se spajaju u jedan sabirni kolektor pre~nika ∅1.000 –

∅1.200 mm, koji vodi daqe do ispusta u reku Savu. 

Sakupqawe voda sa kolovoza na mostu, planirati mo-

stovskim slivnicima pre~nika ∅100 mm, zatim livenim

kanalizacionim cevima oka~enim ispod konstrukcije do

stuba. Po silasku niz stub, ki{ne vode se prihvataju ki-

{nom kanalizacijom ~iji je recipijent sabirni kolektor

pre~nika ∅1.200 mm.

U zoni raskrsnice sa ulicom Jurija Gagarina, sabirni

kolektor pre~nika ∅1.200 mm se ukr{ta sa postoje}im ko-

lektorima pre~nika AB 800, AB 900, FB 140/160 i cevovo-

dima sirove vode pre~nika ∅600 i ∅1.000 mm, ali taj ukr-

{taj ne predstavqa problem jer su dubine ukopavawa ovog

kolektora velike. 

Sakupqene ki{ne vode na mestima ispusta u recipijent

neophodno je pre~istiti odgovaraju}im separatorima ~ije }e

se dimenzije preciznije definisati pri izradi tehni~ke do-

kumentacije. Na podru~ju N. Beograda planirana lokacija se-

paratora je u zoni po~etka mostovske konstrukcije preko Save.

Razmotriti u tehni~koj dokumentaciji mogu}nost posta-

vqawa ustava na izlivnim mestima ki{ne kanalizacije u

recipijent. Uslove za postavqawe odgovaraju}ih ustava de-

finisati analizama o wihovoj opravdanosti sa aspekta

ekologije, tehnologije i ekonomije.

A.2. ^ukarica i Dediwe – deonica oko Hipodroma i tu-

nel kroz Dediwe sa saobra}ajnicama oko Hipodroma

Postoje}e stawe primarnih objekata kanalizacije

Predmetno podru~je pripada Centralnom kanalizacio-

nom sistemu, na delu na kome je zasnovan op{ti sistem ka-

nalisawa i slivu Mokrolu{kog kolektora.

U okviru predmetnog podru~ja i wegovoj neposrednoj

blizini nalaze se slede}i objekti kanalizacije:

– OB 60/110, OB 70/110, AB 2000, AB 800, FB 100/150 i

FB 250/150 u ulici Radni~koj; 

– AB 400, AB 600 i FK 400 u ulici Pa{trovi}evoj;

– AB 600 u ulici Po`e{koj;

– OK 120/180 i OK 60/110 na potezu izme|u Top~iderske

reke i `elezni~ke pruge Beograd–Ni{, i

– OK 400 u ulici Dr Milutina Ivkovi}a.

Du` Pa{trovi}eve ulice planirana je izgradwa ki{ne

kanalizacije pre~nika ∅800–∅1.400 mm do izliva u Top~i-

dersku reku, dok je du` ulice Vojvode Putnika od raskrsni-

ce sa ulicom Milana Milunovi}a do ulice Teodora Draj-

zera planiran ki{ni kolektor pre~nika ∅700 mm.

Planirano stawe – dispozicija objekata i koncepcija re-

{ewa

Za potrebe odvodwavawa kolovoza predmetne saobra}aj-

nice u ovom trenutku nema odgovaraju}ih recipijenata, od-

nosno postoje}i kolektori ki{nih voda nemaju mogu}nosti

da prihvate dodatne koli~ine ki{nih voda, pa je stoga pla-

niran novi sistem za sakupqawe ki{nih voda. 

Deonica UMP-a od mosta na Savi ka Pa{trovi}evoj

prolazi kroz veoma slo`enu zonu, u kojoj se trasa UMP-a

ukr{ta sa postoje}im instalacijama. 

Planirano je da se sve ki{ne vode sakupqaju se cevnim

kanalima pre~nika od ∅300 do ∅900 mm i ispu{taju u reku

Savu i Top~idersku reku. Deo Radni~ke ulice od mosta ka

Banovom brdu, planiran je da se odvodwava ispu{tawem sa-

kupqenih voda u postoje}i ki{ni kolektor pre~nika ∅800

mm, dok je predvi|eno da se Pa{trovi}eva odvodwava preko

planiranog kolektora ∅800-1.400 mm. Ki{ne vode mostov-

skih konstrukcija du` Bulevara vojvode Mi{i}a planirano

je da se sakupqaju cevnim kanalima ∅300 do ∅600 mm sa is-

pustima u Top~idersku reku na najpogodnijim mestima.

Objekti mostova se odvodwavaju na isti na~in kao i na

novobeogradskoj strani, mostovskim slivnicima, sakupqa-

wem i odvo|ewem niz stubove mostova do terena, gde se

ukqu~uju u postoje}u ki{nu kanalizaciju. 

U tunelu ispod Dediwa planiran je u obe trake tunela

cevni sistem kanalizacije pre~nika ∅300 mm, usmeren sa

jedne strane do postoje}e kanalizacije AAC 300 u ulici

Bawi~kih `rtava, koju je u nizvodnijem delu potrebno re-

konstruisati na pre~nik ∅500 mm a sa druge ka postoje}em

kolektorskom sistemu na Autokomandi.

Slivno podru~je prostora ~iji je deo i ulica Dr Milu-

tina Ivkovi}a razmatrano je u Regulacionom planu Dedi-

wa, celina Bawi~ki venac. Koncept odvodwavawa ovog

podru~ja detaqno je razra|en u tehni~koj dokumentaciji i

on je ugra|en u ovaj plan.

Na izlasku iz tunela u ulici Dr Milutina Ivkovi}a

planirano je zbog konstrukcije izlaznog portala ukidawe

dela kanalizacije op{teg sistema OK 400 i izgradwa nove

sa obe strane ulice do postoje}eg kolektorskog sistema na

Autokomandi.

Sakupqene ki{ne vode na mestima ispusta u recipijent

neophodno je pre~istiti odgovaraju}im separatorima, ~ije

}e se dimenzije preciznije definisati pri izradi tehni~-

ke dokumentacije. Na podru~ju ^ukarice planirano je pet

lokacija separatora: 1) u zoni zavr{etka mostovske kon-

strukcije preko Save, 2) u zoni hipodroma na staciona`i

trase UMP-a oko km 7+250 m, 3) i 4) u zoni ukr{tawa Pa-

{trovi}eve ulice i Top~iderske reke i 5) na prelasku No-

vog rakovi~kog puta preko Top~iderske reke u zoni Top~i-

derskog parka.

Razmotriti kroz tehni~ku dokumentaciju mogu}nost po-

stavqawa ustava na izlivnim mestima ki{ne kanalizacije

u recipijent. Uslove za postavqawe odgovaraju}ih ustava

definisati kroz analize o wihovoj opravdanosti sa aspek-

ta ekologije, tehnologije i ekonomije.

Trase planirane kanalizacije moraju biti udaqene

min. 5 m od stope temeqa potpornog zida ili stubova mo-

stovske konstrukcije.

Broj 30 – 12 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 11. septembar 2007.



B. VODOVOD

B.1. Novi Beograd – deonica od ulice To{in bunar do

mosta preko reke Save

Postoje}e stawe primarnih objekata vodovoda

Predmetna teritorija pripada prvoj visinskoj zoni vo-

dosnadbevawa, leve obale Save i {iroj „A” i {iroj „B” zo-

ni izvori{ta beogradskog vodovoda, u kojoj je odredbama

Re{ewa o na~inu odr`avawa i merama za{tite u {iroj zo-

ni sanitarne za{tite izvori{ta Beogradskog vodovoda

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 29/87) odre|en na-

~in pona{awa i mere za{tite.

U okviru predmetnog podru~ja i wegovoj neposrednoj

blizini nalaze se slede}i objekti vodovoda:

– V1∅700 mm, V1∅200 mm u ulici To{in bunar;

– V1∅300 mm u ulici Nikole Dobrovi}a;

– V1∅300 mm u ulici [panskih boraca;

– V1∅600 mm, V1∅1000 mm u ulici Jurija Gagarina, i 

– Cevovod sirove vode V1∅800 mm du` leve obale reke

Save.

Pri izgradwi predmetne saobra}ajnice neophodno je

voditi ra~una da ne bude ugro`ena eksploatacija, funkci-

ja, pristup i odr`avawe postoje}ih cevovoda i reni buna-

ra RB-28 i RB-29.

Prilikom izvo|ewa fundirawa objekta stuba mosta za-

braweno je stvarawe bilo kakvih vibracija, potresa i uda-

ra koji bi se mogli prenositi na filtersku galeriju dre-

nova reni-bunara. 

Planirano stawe – dispozicija objekata i koncepcija re-

{ewa

Generalnim planom do 2021. od PPV „Maki{ 3” do

kompleksa „Be`anija” du` predmetne saobra}ajnice pla-

nirana je izgradwa cevovoda ∅1.200 mm, kojim bi se pove-

zala konzumna podru~ja leve i desne obale reke Save. 

Trasa ovog cevovoda planirana je u trotoaru sa desne

strane UMP-a, do po~etka mostovske konstrukcije kada ga

napu{a i prate}i koridor ide ka ulici Jurija Gagarina,

koju prelazi pod pravim uglom i nastavqa paralelno sa uli-

com, du` postoje}ih cevovoda sirove vode do zone mosta.

U koridoru ove saobra}ajnice za potrebe korisnika

planirani su cevovodi pre~nika ∅300 mm na potezu od

ulice To{in bunar do ulice Omladinskih brigada i od

ulice Milutina Milankovi}a do ulice Jurija Gagarina.

B.2. ^ukarica i Dediwe

Deonica oko Hipodroma i tunel kroz Dediwe sa saobra-

}ajnicama oko Hipodroma

Postoje}e stawe primarnih objekata vodovoda

Predmetna teritorija pripada prvoj visinskoj zoni vo-

dosnadbevawa, leve obale Save i {iroj „A” i {iroj „B” zo-

ni izvori{ta beogradskog vodovoda, u kojoj je odredbama

Re{ewa o na~inu odr`avawa i merama za{tite u {iroj zo-

ni sanitarne za{tite izvori{ta Beogradskog vodovoda

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 29/87) odre|en na-

~in pona{awa i mere za{tite.

U okviru predmetnog podru~ja i wegovoj neposrednoj

blizini nalaze se slede}i objekti vodovoda:

– V1∅900 mm, V1∅500 mm u Radni~koj ulici; 

– V1∅500 mm u ulici Pa{tovi}evoj, i

– V1∅400 mm i V1∅300 mm u Bulevaru vojvode Mi{i}a.

Trasa UMP-a na poziciji tunela Dediwe na staciona-

`i km 1+700 ukr{ta se sa á tunelskim vodovodnim prste-

nom ∅1.800 mm koji povezuje crpne stanice „Top~ider” i

„Vra~ar” i cevovodom ∅300 mm koji se pru`a ulicom Voj-

vode Putnika. Na poziciji ukr{tawa kota nivelete tunela

Top~idersko brdo iznosi 105,33 mnm. a kota gorwe ivice

vodovodnog tunela oko 91 mnm. 

Na ovoj deonici planiran je cevovod ∅400 mm koji po-

vezuje crpnu stanicu „Top~ider” sa planiranim rezervoa-

rom „Top~iderska zvezda”.

Planirano stawe – dispozicija objekata i koncepcija 

re{ewa

Sa ^ukari~ke strane tako|e je planirana trasa za na-

stavak cevovoda pre~nika ∅1.200 mm ka Banovom brdu. 

Na ^ukari~koj strani predvi|eni su slede}i radovi:

– zamena dva postoje}a cevovoda pre~nika ∅300 i ∅400

mm du` Bulevara vojvode Mi{i}a ekvivalentnim, pre~ni-

ka ∅500 mm;

– izme{tawe dela cevovoda pre~nika ∅900 mm zbog ko-

lizije sa stubovima u ulici Radni~koj;

– zamena postoje}eg cevovoda pre~nika ∅100 mm u uli-

ci Pa{tovi}evoj na deonici izme|u ulica Visoka i Miro-

savqeva ekvivalentnim, pre~nika ∅150 mm;

– izgradwa cevovoda ∅150 mm na potezu du` Pa{tovi-

}eve ulice od ulice Mirosavqeve do Po`e{ke;

– zamena postoje}eg cevovoda pre~nika ∅100 mm u uli-

ci Pa{tovi}evoj u blizini raskrsnice sa Po`e{kom

ekvivalentnim, pre~nika ∅150 mm;

– izgradwa distributivnog cevovoda ∅200 mm u Po`e-

{koj ulici za potrebe usputnih potro{a~a;

– u tunelu ispod Dediwa za potrebe teku}eg odra`ava-

wa planiran je u obe trake tunela vodovod minimalnog

pre~nika ∅100 mm sa hidrantima na svakih 125,0 m.

Trase planiranog vodovoda moraju biti udaqene min. 5 m
od stope temeqa potpornog zida ili stubova mostovske kon-

strukcije.

Za potrebe izrade predmetnog PDR-a kori{}eni su

uslovi JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija” br. á-1-

956 od 5. septembra 2006.

C. VODOPRIVREDA I PLOVNI PUT

C.1. Vodoprivreda

Na mestima ukr{tawa predmetne saobra}ajnice sa rekom

Savom, ^ukari~kim rukavcem i Top~iderskom rekom, plani-

rati mostove odgovaraju}eg raspona i visine da propuste ve-

like vode bez {tetnog dejstva uspora na okolni teren. 

Mostove projektovati tako da svojim konstrukcijama ne

ulaze u re~no korito i gabarite proticajnog profila za

merodavnu veliku vodu, tj. dowa ivica mostovskih kon-

strukcija treba da bude izdignuta za visinu predvi|ene do-

datne za{tite nasipa, koja iznosi 1,2 m na predmetnom po-

tezu reke Save i Top~iderske reke.

Reka Sava

Projektom mosta planirati raspored stubova tako da se

ne ugrozi stabilnost i funkcija obale (gorwi plato, zavr-

{ni venac i kamena no`ica), obezbedi neometano kori{}e-

we ovog dela obale sa aspekta odr`avawa obale, obavqawa

kontinuiranog pe{a~kog i biciklisti~kog saobra}aja.

Kota dowe ivice konstrukcije mosta ne sme biti na ko-

ti mawoj od 83,80 mnm, odnosno 9,5 m iznad visokog plovid-

benog nivoa reke Save koji na ovom potezu iznosi 74,30 mnm.

Top~iderska reka 

Projetom mosta planirati raspored stubova tako da se

obezbedi neometano te~ewe vodotokom kao i da se omogu}i

nesmetano odr`avawe korita.

C.2. Plovput

Velika frekvencija kretawa plovila u gradskoj zoni

reke Save ima za posledicu preporuku da se pri odre|iva-

wu korisnog plovidbenog otvora kod mostovske konstruk-

cije izbegne postavqawe stubova u minor koritu.

Korisna {irina plovidbenog otvora mosta zavisi od

tipa konstrukcije mosta, i to:

– kod mostova gde je dowa ivica konstrukcije (DIK) ho-

rizontalna izme|u oslonaca potrebno je obezbediti {iri-

nu otvora ne mawu od 150 m;

– kod lu~nih mostova preporu~uje se po tetivi luka ko-

risna {irina ne mawa od 120 m;
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– minimalna dubina u plovidbenom otvoru mora biti

ve}a od 2,5 m u odnosu na niski usporeni nivo, ~ija kota na

vodomernoj stanici iznosi 70,10 mnm;

– u zoni ^ukari~kog zaliva i akvatoriji Be`anijskog

zimovnika neophodno je izbe}i postavqawe stubova mo-

stovske konstrukcije.

Za potrebe izrade predmetnog PDR-a kori{}eni su

uslovi preduze}a „Plovput” br. 11/91-1 od 7. septembra 2006. 

B.2.2.2. Elektro i TT mre`a

A. Elektromre`a i objekti

U koridoru planirane saobra}ajnice izgra|eni su vo-

dovi 1 kV, 10,35 i 110 kV kao instalacije javnog osvetlewa

i vodovi za napajawe kontaktne mre`e JGS-a.

Planirana saobra}ajnica ukr{ta se sa dva postoje}a

podzemna voda 110 kV i to:

– podzemni vod 110 kV u ul. Jurija Gagarina, veza TS

110/35 kV „Toplana – Novi Beograd” – TS 110/10 kV „Beo-

grad 40, Sava centar”,

– podzemni vod 110 kV u ul. Jurija Gagarina, veza TS

110/35 kV „Toplana – Novi Beograd” TS 110/35 kV „Beo-

grad 6”.

Postoje}i elektri~ni vodovi izgra|eni su podzemno, u

trotoarskom prostoru i ispod slobodnih povr{ina.

Planiranu saobra}ajnicu opremiti instalacijama jav-

nog osvetqewa. Za kvalitetnu rasvetu potrebno je defini-

sati slede}a merila rasvete: luminacija kolovoza, jedna-

kost luminacije kolovoza, osvetqenost okolnih saobra}aj-

nica, stepen ograni~ewa bqe{tawa, spektarnim sastavom

izvora svetlosti i efikasno{}u vizuelnog i opti~kog vo-

|ewa.

Za kvalitetnu rasvetu tunela potrebno je definisati

potrebna merila rasvete i ispuniti slede}e uslove:

– maksimalno smawiti uticaj „crnog otvora” i crnog

okvira, pri dolasku voza~a u tunel u vo`wi tokom dana ili

pri izlasku u vo`wi tokom no}i,

– olak{ati vidnu adaptaciju voza~evih o~iju sa visokih

luminancija na niske i obratno u skladu sa fiziolo{kim

sposobnostima wegovih o~iju.

Za kvalitetnu rasvetu mostova i nadvo`waka va`e ista

pravila kao kod glavnih gradskih saobra}ajnica odnosno

potrebno je definisati ista merila rasvete: luminacija

kolovoza, jednakost luminacije kolovoza, osvetqenost

okolnih saobra}ajnica (kod nadvo`waka), stepen ograni-

~ewa bqe{tawa, spektarnim sastavom izvora svetlosti i

efikasno{}u vizuelnog i opti~kog vo|ewa.

Osvetqewem nadzemnog dela saobra}ajnice posti}i

slede}e fotometrijske veli~ine:

– prose~na luminancija od 2,5 cd/m² pri suvom kolovozu,

– op{ta ujedna~enost luminancije J1m=Lmin/Lsr.100%
iznosi 40%,

– uzdu`na ujedna~enost luminancije J1m=Lmin/Lmah.100
iznosi 70%.

Osvetqewem tunela posti}i slede}e fotometrijske ve-

li~ine:

– nivo luminacije u zoni pribli`avawa (zona pred por-

talom stuba) od 5.000 cd/m²;

– nivo luminacije u unutra{woj zoni (zona u podru~ju

tunela u kojem je luminansa konstantna) od 10 cd/m² dawu i

2,5 cd/m² no}u;

– nivo luminacije izlazne zone (deo tunela od unutra-

{we zone do izlaza iz tunela) od 2,5 cd/m².

Instalacije osvetlewa nadzemnog dela predmetne sao-

bra}ajnice izgradi}e se kroz razdelnu traku saobra}ajnice

i sa obe strane a u zavisnosti od regulacione {irine sa-

obra}ajnice i mogu}nosti realizacija instalacija osve-

tqewa.

Za osvetqewe primeniti savremene svetiqke sa sijali-

cama na principu natrijuma visokog pritiska koje imaju

dobre fotometrijske karakteristike. 

Napajawe osvetqewa predmetne saobra}ajnice bi}e iz

postoje}e mre`e 1 kV pa shodno tome potrebno je izgradi-

ti napojne vodove 1 kV, i to:

– vod 1 kV od predmetne saobra}ajnice do postoje}e TS

10/0,4 kV, reg. br. Z-565 tre}i bulevar 122, Novi Beograd;

– vod 1 kV od predmetne saobra}ajnice do budu}eg KPK

u bloku 66a na lokaciji bazne stanice MOBTEL, Novi Be-

ograd;

– vod 1 kV od predmetne saobra}ajnice do postoje}e TS

10/0,4 kV, reg. br. Z-1345, Novi Beograd;

– vod 1 kV od predmetne saobra}ajnice do postoje}e TS

10/0,4 kV, reg. br. V-932 Bulevar vojvode Mi{i}a – letwa

pozornica.

Za napajawe osvetqewa tunela kao i ure|aja za ventila-

ciju i signalizaciju potrebno je izgraditi dve TS 10/0,4

kV, instalisane snage po 2h1.000 KVA.
Za potrebe napajawa objekta za upravqawe izgraditi TS

10/0,4 kV, instalisane snage 250 KVA, kapaciteta 630 KVA
kao i dizel elektri~ni agregat (DEA) snage 50 KVA.

Planirane TS10/0,4 kV izgradi}e se u sklopu tunelskog

prostora i ima}e dva odvojena odeaewa, i to:

– odeqewe za sme{taj transformatora i

– odeqewe za sme{taj razvoda visokok o niskog napona.

Predvideti potreban prostor za realizaciju DEA.

Svako odeqewe mora imati nesmetan pristup spoqa.

Napajawe planiranih trafo-stanica u tunelu bi}e iz

budu}e TS 110/10kV „Autokomanda”, preko potrebnih novih

vodova 10 kV uklopqenih u postoje}u mre`u 10 kV. Reali-

zacija napajawa planiranih TS 10/0,4 kV u tunelu bi}e mo-

gu}a nakon realizacije TS 110/10 kV „Autokomanda”.

Izgradwa dodatnih TS, prema uslovima EDB-a mogu}a je

u putnom pojasu UMP-a, odnosno u zelenim povr{inama uz

trasu UMP-a, {irine 5 m.

Napajawe elektri~nom energijom planirog osvetqewa

realizova}e se sa postoje}e mre`e 1 kV. U tom smislu po-

trebno je izgraditi potreban broj razvodnih ormana za na-

pajawe planiranog osvetlewa.

Planirane vodove 1 kV izgraditi od planiranih TS do

pojedinih korisnika u tunelu.

Za izgradwu elektri~nih vodova u tunelu potrebno je

obezbediti odgovaraju}i prostor za sme{taj, kao i mogu}-

nost odr`avawa istih. U koridoru planirane saobra}ajni-

ce predvi|a se mogu}nost izgradwe elektri~nih vodova

razli~itog naponskog nivoa za potrebe drugih korisnika,

kao i vodovi za potreba napajawa instalacija u ure|aja ko-

ji su u funkciji saobra}ajnice. Planirane elektri~ne vo-

dove izgraditi u trotoarskom prostoru planirane saobra-

}ajnice, podzemno, u rovu potrebnih dimenzija. 

Na mestima gde se o~ekuju ve}a mehani~ka naprezawa sve

elektri~ne vodove postaviti u kablovsku kanalizaciju. 

Na delu definisane trase koja se ukr{ta sa ul. Jurija

Gagarina izgra|ena su dva podzemna voda 110 kV od TS

110/35 kV Toplana „Novi Beograd” i TS 110/10 kV „Beo-

grad 40”.

Planirane instalacije LRT na delu trase planirane

saobra}ajnice imaju nezavisno napajawe koje nije obuhva-

}eno ovim planom. 

Pri ukr{tawu sa navedenim vodovima 110 kV ispo{to-

vati odgovaraju}e propise ukr{tawa vodova sa saobra}aj-

nicom, pri ~emu nije potrebno wihovo izme{tawe, ve} sa-

mo odgovaraju}a za{tita.

Postoje}e elektri~ne vodove koji se ukr{taju sa budu}i

kolovozom mehani~ki za{tititi.

Postoje}i vodovi 35,10 i 1 kV kao i vodovi javnog osve-

tqewa, koji su ugro`eni planiranim saobra}ajnim re{e-

wem izme{taju se u nove trase. 

Napajawe elektri~nom energijom planiranih tablastih

ustava bi}e sa postoje}e elektri~ne mre`e 1 kV, {to }e bi-

ti definisano daqom urbanisti~kom razradom.

Na~in napajawa budu}ih potro{a~a u zoni UMP-a, kao

i uslovqenosti oko planirawa objekata trafo-stanica,

bli`e su definisani Tehni~kim uslovima za izradu pro-
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jektne dokumntacije izdatim od EDB-a pod brojem 5230 SA

62/06, 5943 – 1/06 od 17. novembra 2006. godine.

B. TK mre`a i objekti

Na delu definisane trase postoje}i simetri~ni TK

kabl ukr{ta se sa UMP-om u ulici To{in bunar (veza

ATC „To{in bunar” sa ATC „Sur~in”). Postoje}e TK in-

stalacije, koje se ukr{taju sa trasom predmetne saobra}aj-

nice, izvedene su u trotoarskom prostoru saobra}ajnica u

okviru kojih se nalaze. Pri ukr{tawu postoje}ih TK in-

stalacija sa trasom saobra}ajnice potrebno je izvr{iti

nivelaciona usagla{avawa i ostvariti potrebnu mehani~-

ku za{titu postoje}ih instalacija.

Trasa predmetne saobra}ajnice ukr{ta se sa slede}im

magistralnim TK objektima: postoje}a TK kanalizacija

kapaciteta 16 cevi u ulicima Jurija Gagarina i Omladin-

skih brigada. U ul. Visokoj izgra|ena je TK kanalizacija

sa magistralnim TK vodom, jednim me|umesnim simetri~-

nim kablom kao i jedan opti~ki kabl. 

Postoje}e TK instalacije izvedene su u trotoarskom

prostoru. Prilikom ukr{tawa sa budu}om saobra}ajnicom

potrebno je izvr{iti nivelaciona usagla{avawa i ostva-

riti potrebnu mehani~ku za{titu. Za instalacije koje su

izgra|ene u koridoru saobra}ajnice a koje su sa wom u ko-

liziji, potrebno je izvr{iti wihovo izme{tawe na novu

lokaciju.

Du` trase predmetne saobra}ajnice planira se gradwa

TK kabla za potrebe putnih telefona i za centar za upra-

vqawe saobra}ajem.

Na svaka dva kilometra predvideti putne telefone koji

}e omogu}iti vezu korisnika puta sa centrom za upravqawe.

U koridoru planirane saobra}ajnice predvi|a se mo-

gu}nost igradwe TK vodova – TK kanalizacije odgovaraju-

}eg kapaciteta za potrebe drugih TK korisnika. Planira-

ne TK izgraditi u trotoarskom prostoru planirane sao-

bra}ajnice, podzemno, u rovu potrebnih dimenzija. 

Za potrebe izrade predmetnog PDR-a kori{}eni su

uslovi preduze}a Telekom Srbija br. 015-37346 od 24. okto-

bra 2006.

B.2.2.3. Gasovodna mre`a i postrojewa

A. Gasovodna mre`a

Na ovom podru~ju izvedene su i u fazi eksploatacije

slede}e deonice:

– deonica gradskog gasovoda pritiska r=6/12 bara i

pre~nika ∅219,1 mm od TO Novi Beograd prema Geneks

apartmanima u koridoru ul. Jurija Gagarina.

Tako|e, planirana je i izgradwa slede}ih deonica ga-

sovoda:

– deonica gradskog gasovoda pritiska r=6/12 bara i

pre~nika ∅168,3 mm koja se~e UMP kod ul. Omladinskih

brigada i ide delom koridora predmetne saobra}ajnice

(RP saobra}ajnice 2a-2a);

deonica gradskog gasovoda pritiska r=6/12 bara i

pre~nika ∅168,3 mm koja se trasira u saobr. To{in bunar

(GP Beograda 2021. god.);

– deonica gradskog gasovoda pritiska r=6/12 bara i

pre~nika ∅168,3 mm od ul. J. Gagarina do hale „Limes” u

Bloku 25 du` ul. [panskih boraca (izdati odgovaraju}i ur-

banisti~ki uslovi);

– deonica gradskog gasovoda pritiska r=6/12 bara i

pre~nika ∅323,9 mm od Banovog brda do Mostara (GP Be-

ograda 2021. god.);

deonica gradskog gasovoda pritiska r=6/12 bara i

pre~nika ∅219,1 mm od Radni~ke ulice do Sewaka (Pro-

gram PGR gasifikacije grada Beograda).

Prilikom izgradwe predmetne saobra}ajnice rezervi-

sati prostor za planirane deonice gradskog gasovoda i za-

{tititi na odgovaraju}i na~in postoje}u gradsku gasovod-

nu mre`u kod ukr{tawa i paralelnog vo|ewa,pridr`avaju-

}i se u svemu odredaba iz Uslova i tehni~kih normativa za

projektovawe i izgradwu gradskog gasovoda („Slu`beni

list grada Beograda”, br. 14/77, 19/77, 18/82,26/83 i 6/88). 

B. Toplovodna mre`a

Na ovom podru~ju izvedeni su i u fazi eksploatacije

slede}i toplovodi :

– magistralni toplovod M3 pre~nika ∅622/10 mm koji

se ukr{ta sa UMP-om na raskr{}u sa ul. Proleterske so-

lidarnosti;

– magistralni toplovod M6 pre~nika ∅622/10 mm koji

prolazi ispod UMP-a kod petqe pre mostovskog prelaza

reke Save;

– magistralni toplovod M1 pre~nika ∅622/10 mm koji

se~e UMP na raskrsnici sa ulicom Omladinskih brigada;

– magistralni toplovod pre~nika ∅622/10 mm koji se

ukr{ta sa predmetnom saobra}ajnicom na raskrsnici sa

ul. [panskih boraca.

Tako|e, planirana je i izgradwa slede}ih toplovoda:

– magistralni toplovod pre~nika ∅1012/12 mm du`

ulice Jurija Gagarina sa ukr{tawem sa UMP-om pred mo-

stovskom konstrukcijom,i nastavkom prema TO „Dunav” sa

pre~nikom ∅622/10 mm (GP Beograda 2021. god.);

– magistralni toplovod pre~nika ∅711/10 mm koji se

pola`e nadzemno ispod nove mostovske konstrukcije preko

reke Save do Hipodroma, (GP Beograda 2021. god.);

– magistralni toplovodni krak pre~nika ∅622/10 mm
koji se trasira ispod kolovozne konstrukcije du` ul. Voj-

vode Mi{i}a i Teodora Drajzera prema bolnici „Dragi-

{a Mi{ovi}” (GP Beograda 2021. god.);

– magistralni toplovodni krak pre~nika ∅457/6.3 mm
prema TO „Banovo brdo” (GP Beograda 2021. god.).

Rezervisati prostor za planirane toplovode, a postoje}e

toplovode za{tititi u skladu sa odredbama iz Odluke o snab-

devawu grada toplotnom energijom („Slu`beni list grada Be-

ograda”, broj 2/87) i ostalih propisa ma{inske i gra|evinske

struke. Detaqi ukr{tawa predmetne saobra}ajnice sa toplo-

vodima, kao i ulaska i silaska toplovoda sa mostne konstruk-

cije bi}e definisani u glavnoj projektnoj dokumentaciji.

Za potrebe izrade predmetnog PDR-a kori{}eni su

uslovi preduze}a JKP Beogradske elektrane br. â-2627 od

8. septembra 2006. 

B.2.3. Javne zelene povr{ine

Granica Plana detaqne regulacije jednim delom pro-

lazi kroz prostornu kulturno-istorijsku celinu „Top~i-

der”, koja je utvr|ena za kulturno dobro od izuzetnog zna~a-

ja za Republiku Srbiju („Slu`beni glasnik SRS”, broj

47/87). Ovim planom se Top~iderski park objediwuje u je-

dinstvenu celinu tako {to je planirano izme{tawe deoni-

ce Rakovi~kog puta sa pozicije pored Milo{evog konaka

na novu trasu uz `elezni~ku prugu. 

Na prostoru obuhva}enom granicama plana nalaze se za-

{ti}ena prirodna dobra, povr{ine sa prirodnim vredno-

stima i podru~ja sa za{ti}enim prirodnim retkostima

(Uslovi za{tite prirode i `ivotne sredine – Zavod za za-

{titu prirode Srbije, br. 03-1546/2 od 8. septembra 2006).

Granica plana svojim mawim delom tangira prostor za-

{ti}enog prirodnog dobra – spomenika prirode geolo-

{kog karaktera „Ma{in majdan”. Prostor za{ti}enog

prirodnog dobra se ovim planom zadr`ava i omogu}en je

pristup prirodnom dobru. Ne dozvoqava se zala`ewe u za-

{ti}eni prostor i zabrawuje se zasecawe padine sa leve

strane Bulevara vojvode Mi{i}a. Radovi na ure|ewu loka-

cije mogu se vr{iti samo pod uslovima koje utvr|uje Zavod

za za{titu prirode Srbije.

Povr{ine sa prirodnim vrednostima (park-{ume Top-

~idera) se zadr`avaju i, kako je napred navedeno, planira

se povezivawe Top~iderskog parka u jedinstvenu celinu. 

Potrebno je izvr{iti valorizaciju postoje}e vegetaci-

je, sa~uvati kvalitetne zelene povr{ine i formirati nove.

Na jugozapadnom delu Top~iderskog parka, na prostoru

izme|u postoje}e tramvajske pruge koja se ukida i planirane

biciklisti~ke staze, predvideti pro{irewe parka, ure|ewe

novodobijenog prostora i povezivawe sa postoje}im parkom. 

Park kod Gospodarske mehane u potpunosti zadr`ati i

urediti.
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U najve}oj mogu}oj meri sa~uvati stani{ta retkih i za-

{ti}enih ptica na Adi Ciganliji.

Javno zelenilo u regulaciji saobra}ajnih povr{ina

Na delu planirane trase UMP od To{inog bunara do

raskrsnice sa ulicom Jurija Gagarina nema ure|enih jav-

nih zelenih povr{ina ni uli~nih drvoreda. 

Analizom postoje}eg stawa konstatovane su zna~ajne ze-

lene povr{ine koje se nalaze na nadzemnom delu planira-

ne trase UMP: postoje}a prirodna vegetacija na nizvod-

nom {picu Ade Ciganlije i deo obostranog drvoreda u

ulici Dr Milutina Ivkovi}a.

Postoje}e visoko zelenilo, vredna pojedina~na stabla

i grupe drve}a u najve}oj mogu}oj meri sa~uvati u prostor-

nom, kvantitativnom i kvalitativnom smislu.Tako|e, mak-

simalno o~uvati prirodne vrbake Ada Ciganlije.

Novi uli~ni drvoredi i linearno zelenilo u regulaci-

ji saobra}ajnih povr{ina planirani su na delu saobra}aj-

nice od ulice To{in bunar do ulice Milutina Milanko-

vi}a. Planiraju se obostrane linearne trake ivi~nog zele-

nila {irine 4 m i ozeleweno razdelno ostrvo {irine 5 m. 

Prilikom rekonstrukcije Radni~ke ulice planira se

dopuna drvoreda i ozelewavawe parking prostora.

Promena regulacije ulice Dr Milutina Ivkovi}a na

delu kod izlaska iz tunelske deonice uslovi}e delimi~no

uklawawe ili presa|ivawe postoje}ih drvorednih sadni-

ca, te je potrebno predvideti mere kompenzacije za svako

drvo koje se uklawa, a u saradwi sa nadle`nim slu`bama i

JKP „Zelenilo Beograd”.

Polo`aj drvoreda uskladiti sa trasama postoje}ih i

planiranih komunalnih instalacija. Na raskrsnicama iz-

ostaviti drvoredne sadnice na du`ini koju zahtevaju uslo-

vi preglednosti i bezbednosti saobra}aja. Za drvored oda-

brati posebno rasadni~ki odnegovane sadnice ujedna~ene

visine, sa o~uvanim terminalnim izbojkom, pravilno raz-

vijene kro{we, visine debla najmawe 2,50 m. 

Za ozelewavawe razdelne i ivi~nih traka, razdelnih

ostrva, raskrsnica i saobra}ajnih petqi, pored travwa-

ka,koristiti pokriva~e tla, trajnice i grupacije niskog

{ibqa, otporne na izduvne gasove i pove}anu koncentraci-

ju soli. Visina zasada ne treba da prelazi 70 sm, {to obez-

be|uje neophodnu vidqivost za voza~e i omogu}ava bezbedno

odvijawe saobra}aja.

Radi u~vr{}ivawa kosina planirati zatravqivawe, od-

nosno obradu klasi~nim na~inom – setvom ili oblagawe

kosina travnim busenom, uz primenu niskog zelenila (po-

leglo {ibqe, pokriva~i tla i sl.).

Za potrebe izrade predmetnog PDR-a kori{}eni su

uslovi preduze}a JKP „Zelenilo” br. âáá/3 3 51/652 od 6.

oktobra 2006 i uslovi Zavoda za za{titu prirode Srbije,

br. 03-1546/2 od 8. septembra 2006.

B.3. Orijentacioni tro{kovi realizacije

Predmet obrade je obra~un i analiza potencijalnih

tro{kova realizacije saobra}ajnog poteza UMP-a u delu

od To{inog bunara do kraja Tunela Dediwe (Sektor 2).

Ukupni orijentacioni tro{kovi realizacije sastoje se iz:

– tro{kova eksproprijacije zemqi{ta,

– tro{kova nadoknade za objekte predvi|ene za ru{ewe,

– tro{kova izgradwe saobra}ajnice,

– tro{kova izgradwe infrastrukture,

– ostalih tro{kova.

Tro{kovi pribavqawa zemqi{ta obra~unati su za ze-

mqi{te pod objektima (BRGP objekata), a na osnovu cene

zakupnine zemqi{ta po m² koja je odre|ena u Odluci o kri-

terijumima i merilima za utvr|ivawe zakupnine gra|evin-

skog zemqi{ta, i to za period od 99 godina. Cena je kori-

govana zbog promene kursa dinara u odnosu na evro (na na-

~in predvi|en u Odluci). 

Troi{kovi pribavqawa zemqi{ta su obra~unati u iz-

nosu od oko 514.000.000 din. (oko 6.400.000 evra).

Nadoknada za postoje}e objekte obra~unata je na NRGP

objekata koji se ru{e, a po tr`i{nim cenama – vrednost

objekata iste namene na datoj lokaciji u ponudi agencija

za promet nekretnina.

Ukupni tro{kovi nadoknade za objekte obra~unati su u

iznosu od oko 1.300.000.000 din. (oko 16.300.000 evra1).

Neophodno je napomenuti da nije uzet u obzir imovin-

sko-pravni status objekata za ru{ewe i zemqi{ta za izuzi-

mawe, te bi stvarni tro{kovi izuzimawa zemqi{ta i ru-

{ewa objekata mogli biti mawi.

Tro{kovi izgradwe saobra}ajnice se sastoje iz:

– tro{kova izgradwe i rekonstrukcije saobra}ajnih po-

vr{ina po terenu

– tro{kova izgradwe saobra}ajnih objekata

– tro{kova izgradwe i rekonstrukcije ostalih sadr`a-

ja (rekonstrukcija tramvajske pruge, izgradwa dva pristup-

na puta),

– tro{kova mera za{tite `ivotne sredine.

Obra~unati su u iznosu od oko 24.000.000.000 dinara

(299.000.000 evra).

Tro{kovi izgradwe infrastrukture (vodovod, kanali-

zacija, elektro i TT mre`a i objekti, toplovod, gasovod)

obra~unati su na osnovu orijentacionog predmera potreb-

nih radova.

Obra~unati su u iznosu od oko 1.310.000.000 dinara

(16.400.000 evra).

Jedini~ne cene za obra~un tro{kova izgradwe saobra}aj-

nice i infrastrukture su uzete iz baze podataka Urbanisti~-

kog zavoda, koja je formirana na osnovu informacija dobije-

nih od razli~itih preduze}a (Direkcija za gradsko gra|evin-

sko zemqi{te, Institut za puteve, Beograd put i dr.)

Ostali tro{kovi se odnose na tro{kove pribavqawa

planske i projektne dokumentacije, a obra~unati su u izno-

su od oko 1.430.000.000 dinara (18.000.000 evra) – 6% od tro-

{kova izgradwe) i rezervu u slu~aju vanrednih i nepredvi-

|enih tro{kova, a obra~unati su u iznosu od 2.390.000.000

(29.900.000 evra) – 10% od tro{kova izgradwe.

Izlazni rezultat izvr{enog obra~una je ukupan orijen-

tacioni tro{ak realizacije planiranog saobra}ajnog pote-

za, a obra~unat je u iznosu od oko 30.900.000.000 dinara

(386.000.000 evra), odnosno po m² 104.000 dinara (1.300 evra).

U nastavku je dat tabelarni prikaz obra~una orijenta-

cionih tro{kova realizacije za predmetni saobra}ajni

potez po pojedinih vrstama tro{kova (Tabela 1a, 1b, 1c) i

u ukupnom iznosu (Tabela 2), kao i u~e{}e pojedinih tro-

{kova u ukupnim tro{kovima (Tabela 3).

–––––––––

1 Kurs 1 evro=80 dinara (januar 2007).
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Tabela 1a: Zemqi{te i objekti za ru{ewe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Red. Opis Jed. mere Koli~ina Jed. cena Tro{kovi (din.)

br.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Eksproprijacija zemqi{ta m² 36.080 14.247 514.030.733

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Nadoknada za poru{ene objekte 1.304.245.264

– stanovawe m² 8.583 96.000 823.980.192

– poslovawe m² 4.288 112.000 480.265.072

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Ukupno 1.818.275.997

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Tabela 1b: Tro{kovi izgradwe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Red. Opis Jed. mere Koli~ina Jed. cena Tro{kovi (din)

br.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Saobra}ajne povr{ine po terenu – Novi Beograd 560.649.280

1a Izgradwa 560.649.280

– kolovoz m² 50.610 8.000 404.880.000

– trotoar m² 14.460 3.200 46.272.000

– razdelno ostrvo m² 12.670 2.400 30.408.960

– ivi~na razdelna traka m² 5.280 2.400 12.672.000

– saobra}ajna oprema m² 83.020 800 66.416.320

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Petqa Jurija Gagarina m² 2.759 80.000 220.704.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Most [pic 11.587.200.000

– most LRT m² 4.838 96.000 464.448.000

– konstrukcija mosta m² 59.520 80.000 4.761.600.000

– most m² 39.360 152.000 5.982.720.000

– navozne rampe m² 7.884 48.000 378.432.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Petqa Radni~ka 1.851.796.800

– petqa m² 16.831 80.000 1.346.500.800

– navozne rampe m² 10.527 48.000 505.296.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Vijadukt Sewak m² 7.000 128.000 896.051.200

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Petqa Sewak 296.451.200

– petqa m² 2.118 80.000 169.400.000

– navozne rampe m² 2.647 48.000 127.051.200

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. Vijadukt Po`e{ka 6.003.504.000

– vijadukt m² 7.371 800.000 5.896.800.000

– navozne rampe m² 2.223 48.000 106.704.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. Tunel m 2.172 800.000 1.737.600.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9. Saobra}ajne povr{ine po terenu – ^ukarica 264.192.984

9a Izgradwa 107.455.800

– kolovoz m² 9.690 8.000 77.520.000

– trotoar m² 2.144 3.200 6.860.640

– rezdelno ostrvo m² 4.253 2.400 10.206.000

– saobra}ajna oprema m² 16.086 800 12.869.160

9b Rekonstrukcija 156.737.184

– kolovoz m² 31.796 4.800 152.620.800

– trotoar m² 2.144 1.920 4.116.384

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

10. Ostali sadr`aji 472.320.000

10a Rekonstrukcija tramvajske trase u Top~ideru m 2.800 160.000 448.000.000

10b Pristupni put ({tala – hipodrom) m² 8.400 2.000 16.800.000

10c Pristupni put (kompleksu BASK-a) m² 940 8.000 7.520.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

11. Mere za{tite `ivotne sredine 19.200.000

11a Za{titne konstrukcije m² 1.500 6.400 19.200.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12. Ukupno 23.909.669.464

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tabela 1c: Infrastruktura

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Red. Opis Jed. mere Koli~ina Jed. cena Tro{kovi (din)

br.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Novi Beograd 496.808.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Kanalizacija 182.048.000

fi 1200 m 1.350 52.000 70.200.000

fi 1000 m 320 46.400 14.848.000

fi 800 m 650 40.000 26.000.000

fi 600 m 420 24.000 10.080.000

fi 500 m 1.430 20.000 28.600.000

fi 400 m 730 18.000 13.140.000

fi 300 m 1.730 14.000 19.180.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Red. Opis Jed. mere Koli~ina Jed. cena Tro{kovi (din)

br.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Vodovod 314.760.000

fi 1200 m 2.700 100.000 270.000.000

fi 300 m 1.865 24.000 44.760.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

^ukarica 160.680.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Kanalizacija 160.680.000

1a – ki{na 144.480.000

fi 1400 m 280 64.000 17.920.000

fi 900 m 35 44.000 1.540.000

fi 800 m 600 40.000 24.000.000

fi 600 m 580 24.000 13.920.000

fi 500 m 500 20.000 10.000.000

fi 400 m 600 18.000 10.800.000

fi 400 (min.) m 300 18.000 5.400.000

fi 300 m 4.350 14.000 60.900.000

1b – fekalna 10.800.000

fi 250 m 900 12.000 10.800.000

1c – op{ta 5.400.000

fi 400 m 300 18.000 5.400.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Vodovod 100.039.213

fi 100 m 4.560 8.800 40.880.400

fi 150 m 210 10.400 2.224.950

fi 200 m 320 12.800 4.172.800

fi 500 m 1.400 25.600 36.512.000

fi 900 m 275 58.000 16.249.063

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Toplovod 223.649.040

fi 457/6.3 m 790 52.160 41.206.400

fi 622/10 m 1.210 59.840 72.406.400

fi 711/12 m 1.500 65.280 97.920.000

fi 1012/12 m 100 80.000 8.000.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Gasovod 43.881.230

fi 168.3 m 560 13.280 7.436.800

fi 323.9 m 2.230 25.520 56.909.600

fi 219.1 m 615 17.280 10.627.200

polietilen fi 133-125 m 1.100 2.200 2.420.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Elektromre`a 258.599.500

el. vodovi javnog osvetqewa m 23.000 8.000 184.000.000

osvetqewe tunela m 2.000 16.000 32.000.000

el. vodovi 1 kv (izme{tawe) m 600 4.400 2.640.000

el. vodovi 10 kv m 5.000 4.800 24.000.000

TS/0,4 KV, snage 2h1000 KVA br. 2 5.705.000 11.200.000

TK mre`a i postrojewa 3.200.000

TK kanalizacija (izme{tawe) m 1.000 3.260 3.200.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Ukupno 1.309.652.400

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabela 2: Ukupni orijentacioni tro{kovi

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Red. Opis Tro{kovi (din.)

br.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Zemqi{te i objekti 1.818.275.997

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Tro{kovi izgradwe 23.909.669.464

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Infrastruktura 1.309.652.400

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Tro{kovi planske i projektne 

dokumentacije 1.434.580.168

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Vanredni i nepredvi|eni tro{kovi 2.390.966.946

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Ukupno 30.863.144.975

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. Tro{ak po m² 103.938

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uobi~ajeni planerski procenat koji se odnosi na plansku i pro-

jektnu dokumentaciju je od 6 do 7.5 % od tro{kova izgradwe

Tabela 3: U~e{}e pojedinih tro{kova u ukupnim 

tro{kovima

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Red, Opis U~e{}e

br.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1. Eksproprijacija zemqi{ta 2%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Nadoknada za poru{ene objekte 4%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Izgradwa saobra}ajnice – povr{ine po terenu 4%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Izgradwa saobra}ajnice – saobra}ajni objekti 73%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Infrastruktura 4%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Planska i projektna dokumentacija 5%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. Vanredni i nepredvi|eni tro{kovi 8%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8. Ukupno 100%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Datum obra~una tro{kova je 30. mart 2007. godine.



B.4. Urbanisti~ke op{te i posebne mere za{tite

B.4.1. Urbanisti~ke mere za za{titu `ivotne sredine 

Sekretarijat za za{titu `ivotne sredine – Sektor za

za{titu prirode i `ivotne sredine, na osnovu ~lana 34.

Zakona o za{titi `ivotne sredine („Slu`beni glasnik

RS”, broj 135/04), a u postupku utvr|ivawa mera i uslova za-

{tite `ivotne sredine, dao je, pod brojem 501-334/05-â-03

od 8. jula 2005. godine Uslove za{tite `ivotne sredine za

izradu plana detaqne regulacije za saobra}ajni potez

UMP-a od saobra}ajnice T6 do Pan~eva~kog mosta, koji su

uzeti u obzir prilikom izrade plana. 

Na osnovu ~lana 9. stav 1. Zakona o strate{koj proceni

uticaja na `ivotnu sredinu („Slu`beni glasnik RS”, broj

135/04), a u vezi ~lana 46. Zakona o planirawu i izgradwi

(„Slu`beni glasnik RS”, broj 47/03) i ~lana 46. Odluke o

gradskoj upravi („Slu`beni list grada Beograda”, broj 36),

sekretar Sekretarijat za urbanizam i gra|evinske poslove

Gradske uprave, pod brojem áH-01 br. 350.5-1776/05 od 17. ok-

tobra 2005. godine, doneo je Re{ewe o pristupawu strate-

{koj proceni uticaja na `ivotnu sredinu Plana detaqne

regulacije za saobra}ajni potez od saobra}ajnice T-6 do

Pan~eva~kog mosta. Strate{ka procena je sastavni deo do-

kumentacije plana.

Strate{kom procenom uticaja razmotreno je postoje}e

stawe `ivotne sredine na podru~ju obuhva}enom planom,

zna~aj i karakteristike plana, karakteristike uticaja

planiranih sadr`aja na mikro i makrolokaciju i druga pi-

tawa i problemi za{tite `ivotne sredine u skladu sa kri-

terijumima za odre|ivawe mogu}ih zna~ajnih uticaja, i dat

predlog mera za spre~avawe i ubla`avawe negativnih, kao

i uve}avawe pozitivnih uticaja na `ivotnu sredinu. 

Predlog mera za spre~avawe i ograni~avawe 

negativnih uticaja

Definisawe mera za{tite ima za ciq da se pojedini

uticaji na `ivotnu sredinu svedu u granice prihvatqivo-

sti, odnosno doprinesu spre~avawu, smawewu ili otklawa-

wu svakog zna~ajnijeg {tetnog uticaja na `ivotnu sredinu.

Nakon sagledavawa svih aspekata uticaja na `ivotnu

sredinu ovaj izve{taj je pokazao da se moraju preduzeti od-

re|ene mere i postupci za obezbe|ivawe propisanih ekolo-

{kih uslova koji }e omogu}iti da se uticaj predmetne sao-

bra}ajnice svede na minimalne okvire. 

Uva`avaju}i podatke koji su dobijeni analizom projek-

tantske dokumentacije, zatim prostorne uslove trase UMP-

a koji bitno odre|uju mogu}e akcije, kao i rezultate ura|e-

nih istra`ivawa za potrebe ovog izve{taja, mere za{tite

`ivotne sredine mogu se grupisati u op{te i posebne mere.

Op{te mere za{tite `ivotne sredine

Op{te mere za{tite `ivotne sredine obuhvataju kom-

pleks svih mera koje se kao „ste~ena obaveza” moraju pri-

mewivati iz va`e}ih planskih dokumenata na vi{em hije-

rarhijskom nivou, a odnose se na problematiku za{tite

`ivotne sredine. Pored odredaba iz Generalnog plana Be-

ograda 2021, kao najvi{eg planskog dokumenta, napred na-

vedeno odnosi se i na sve usvojene planove detaqne regula-

cije, koji su ura|eni za pojedine deonice trase UMP-a ili

za odre|ene objekte na wemu i neposrednoj okolini.

Mere predvi|ene zakonskim i podzakonskim aktima

Prilikom izrade planske, projektne i tehni~ke doku-

mentacije moraju se primewivati odre|ene zakonske odred-

be kojima se reguli{e oblast za{tite `ivotne sredine.

Kao i prilikom izrade ove dokumentacije, u toku izvo|ewa

radova kao i u fazi eksploatacije saobra}ajnice moraju se

po{tovati zakoni, pravilnici, propisi i standardi.

Ovim izve{tajem predla`u se izrade odgovaraju}ih stu-

dija procene uticaja na `ivotnu sredinu (poglavqe: Smer-

nice za izradu procena uticaja na `ivotnu sredinu), ima-

ju}i u vidu faznu izgradwu pojedinih deonica sektora, i

~iwenicu da je za odre|ene prate}e sadr`aje i putne objek-

te ove saobra}ajnice obavezna izrada navedene studije. 

Posebne mere za{tite `ivotne sredine

Grupa posebnih mera za{tite `ivotne sredine obuhva-

ta sve one uslove i mere koje su neophodne za preduzimawe

odre|enih aktivnosti u ciqu spre~avawa i ograni~avawa

negativnih uticaja na `ivotnu sredinu. Mere za{tite

predlo`ene izve{tajem o strate{koj proceni uticaja tre-

ba prvenstveno da se odnose na potrebne urbanisti~ke me-

re za{tite `ivotne sredine. Ove mere se moraju obezbedi-

ti u procesu planirawa. Ostale mere za{tite koje imaju

karakter tehni~kih mera treba definisati studijom o pro-

ceni uticaja i obezbediti da se ugrade u tehni~ku dokumen-

taciju i sprovode tokom realizacije projekta – izgradwe i

eksploatacije saobra}ajnice.

U procesu planirawa obezbe|uje se re{ewe koje pored sa-

obra}ajnog, urbanisti~kog i ekonomskog aspekta, daje i pri-

hvatqiva re{ewa sa stanovi{ta za{tite `ivotne sredine.

U procesu izrade tehni~ke dokumentacije moraju biti

predvi|ene sve tehni~ke mere koje obezbe|uju za{titu `i-

votne sredine, kako tokom izgradwe tako i tokom eksploa-

tacije. Posebno obratiti pa`wu na tehni~ke mere za{ti-

te od buke i aerozaga|ewa u zonama ulaznog–izlaznog por-

tala tunela, kao i na zone nadzemnog dela trase UMP-a.

Sastavni deo investiciono-tehni~ke dokumentacije za

fazu izgradwe mora biti, pored projekata sanacije i ure|e-

wa terena, i deo koji se odnosi na organizaciju gradili-

{ta, kao i Akcioni plan koji prakti~no simulira ceo tok

izgradwe projekta – identifikuje mogu}e poreme}aje, defi-

ni{e mere za{tite i monitoring u toku izvo|ewa radova.

Za{tita vazduha

Mere za{tite koje daju rezultat u ciqu smawewa zaga|i-

vawa vazduha azotnim oksidima i ugqen-monoksidom mogu

se generalno podeliti na:

– biolo{ke mere za{tite koje se odnose na formirawe

za{titnih zelenih povr{ina, ~ija je uloga pre svega u re-

dukciji pra{ine i drugih polutanata u vazduhu, za{titi ze-

mqi{ta od erozije, smawewu buke i sl. Novi uli~ni drvo-

redi i linearno zelenilo u regulaciji saobra}ajnih povr-

{ina planirani su na delu saobra}ajnice od ulice To{in

bunar do ulice Milutina Milankovi}a. Planiraju se obo-

strane linearne trake ivi~nog zelenila {irine 4 m i oze-

leweno razdelno ostrvo {irine 5 m. Prilikom rekon-

strukcije Radni~ke ulice planira se dopuna drvoreda i

ozelewavawe parking prostora. Potrebno predvideti mere

kompenzacije za svako drvo koje se uklawa u ulici Dr Mi-

lutina Ivkovi}a. Za ozelewavawe razdelne i ivi~nih tra-

ka, razdelnih ostrva, raskrsnica i saobra}ajnih petqi, po-

red travwaka, koristiti pokriva~e tla, trajnice i grupa-

cije niskog {ibqa, otporne na izduvne gasove i pove}anu

koncentraciju soli. Visina zasada ne treba da prelazi 70

sm, {to obezbe|uje neophodnu vidqivost za voza~e i omogu-

}ava bezbedno odvijawe saobra}aja;

– organizacione mere za{tite kojima se defini{u re-

`im i uslovi odvijawa saobra}aja, u ciqu pove}awa pro-

to~nosti ili zabrane kretawa u odre|eno doba dana vozila

sa ve}im specifi~nim emisijama polutanata.

Posebna pa`wa mora se posvetiti ulaznim i izlaznim

portalima tunela koji predstavqaju potencijalne ta~kaste

izvore zna~ajnijeg aerozaga|ewa. U sklopu op{teg sistema

upravqawa eksploatacijom tunela neophodno je uspostavi-

ti sistem monitoringa aerozaga|ewa. Monitoring siste-

mi imisije }e omogu}iti pra}ewe uticaja eksploatacije tu-

nelskih deonica UMP-a na kvalitet vazduha okolnog pod-

ru~ja, a samim tim i na stanovni{tvo i biosferu. Na ovoj

deonici je neophodna:

– ugradwa automatskog monitoring sistema za merewe

imisije polutanata na ulaznim i izlaznim portalima sva

tri tunela, kao i kod ventilacionih otvora izduvnih cevi

tunela ispod Top~idera;
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– uspostavqawe monitoringa emisije polutanata na

ventilacionim otvorima izduvnih cevi tunela ispod Top-

~idera;

– primeniti tehni~ke mere za{tite (ugradwa filtera)

na ventilacionim otvorima izduvnih cevi kod tunela ispod

Top~idera, ~ime }e se obezbediti odgovaraju}i kvalitet va-

zduha, tj. da koncentracija zaga|uju}ih materija u vazduhu ne

prelazi grani~ne vrednost imisije (GVI) definisane Pra-

vilnikom o grani~nim vrednostima, metodama merewa imi-

sije, kriterijumima za uspostavqawe mernih mesta i eviden-

ciji podataka („Slu`beni glasnik RS”, br. 54/92, 30/99).

Za{tita od buke

U smislu blagovremenog preduzimawa potrebnih mera

za{tite od saobra}ajne buke neophodno je sankcionisati

budu}u izgradwu du` planiranog puta, propisati posebne

uslove za ure|ewe pojasa uz saobra}ajnicu, pratiti stawe

buke sa porastom saobra}ajnog optere}ewa i blagovremeno

preduzimati potrebne intervencije. 

U ciqu smawewa nivoa buke predla`u se slede}e mere:

– intervencija na samom izvoru buke, {to podrazumeva

poboq{awe akusti~nih svojstava kolovozne povr{ine

ugradwom specijalnih vrsta vi{eslojnog poroznog asfal-

ta koji u odre|enoj meri mo`e redukovati buku;

– primena gra|evinskih mera za za{titu od buke, {to

podrazumeva zvu~nu izolaciju stambenih objekata (inter-

vencije na fasadama i prozorima). Efikasnost mere mogu-

}e je testirati merewem buke u toku eksploatacije UMP-a;

– za za{titu stambenih objekta u nasequ „Sewak” predla-

`e se vertikalna barijera prose~ne visine 3 m u du`ini od

oko 500 m na deonici UMP-a najbli`oj stambenom nasequ

Sewak. Izgled i karakteristike ove barijere, koji treba

prilagoditi ambijentu, detaqno }e biti dati u toku izrade

tehni~ke dokumentacije, a u saradwi sa nadle`nim institu-

cijama za za{titu prirode i za{titu spomenika kulture. 

Za{tita vode i tla

Kako bi se u potpunosti zadovoqilo osnovno na~elo za-

{tite voda i tla od negativnih posledica, koji su kvanti-

fikovani preko koncentracija polutanata u atmosfer-

skim vodama oteklim sa kolovoza, potrebno je preduzeti

odre|ene mere za{tite: 

– obaveza sprovo|ewa svih mera za{tite koje su propisane

Uredbom o zonama sanitarne za{tite beogradskog vodoizvo-

ri{ta, a odnose se na u`u i {iru zonu sanitarne za{tite; 

– odvodwavawe saobra}ajnice obavezno re{avati cevnim

sistemom sa slivnicima u ivi~waku predmetne saobra}ajni-

ce, kontrolisano, izdignutim ivi~wacima, tipskim beton-

skim kanaletama, sekundarnim sistemom za odvodwavawe,

pri ~emu svi navedeni objekti moraju biti vodonepropusni; 

Ceo koncept odvodwavawa saobra}ajnice UMP-a, pod-

razumeva zatvoren sistem odvodwavawa, {to zna~i da se sva

voda sa kolovoza prikupqa i odvodi ki{nom kanalizaci-

jom u jedinstveni gradski sistem atmosferske kanalizaci-

je koji pored funkcije odvodwavawa treba da obavqa i

funkciju za{tite od zaga|ewa vodotokova kao recipijena-

ta. Potrebno je odrediti ukupni oticaj i izvr{iti dimen-

zionisawe i proveru povr{inskih kanala i cevne kanali-

zacije na osnovu usvojenog koncepta odvodwavawa. U okvi-

ru ove aktivnosti treba izvr{iti detaqno dimenzionisa-

we i proveru drena`nih elemenata za uspe{no odvo|ewe i

za{titu od podzemnih voda;

– atmosferske vode sa saobra}ajnice i me|ukolovoznih

povr{ina prihvatiti kanaletama i odvesti u sabirne

slivne {ahtove pa u kolektor ki{ne kanalizacije;

– odvodwavawe mosta preko Ade, imaju}i u vidu da se lo-

kacija mosta nalazi u zoni u`e sanitarne za{tite, re{a-

vati cevnim sistemom usmerenim ka ulicama na levoj i de-

snoj obali Save;

– nakon zavr{etka radova pristupiti ure|ewu obala Sa-

ve, uz maksimalno ~uvawe i po{tovawe uslova za{tite iz-

vori{ta vodosnabdevawa.

U ciqu za{tite voda od tunelske deonice UMP-a ispod

Top~idera, predvi|ene su tehni~ke mere za{tite:

– kontrolisano sakupqawe otpadnih voda koje nastaju u

toku teku}eg odr`avawa tunela i voda koje se mogu pojavi-

ti u tunelu (mre`om ki{ne kanalizacije);

– pre~i{}avawe otpadnih voda pre wihovog upu{tawa u

recipijent (Top~iderska reka) primenom separatora. Ni-

vo pre~i{}avawa otpadnih voda uslovqen je zahtevanim

kvalitetom vode za upu{tawe u recipijent;

– utvrditi obavezu merewa koli~ine i kvaliteta pre~i-

{}ene otpadne vode pre uliva u Top~idersku reku, ~ime se

sagledava uticaj otpadnih voda na recipijent i vr{i kon-

trola efikasnosti separatora.

Radi u~vr{}ivawa kosina planirati zatravqivawe, od-

nosno obradu klasi~nim na~inom – setvom ili oblagawe

kosina travnim busenom, uz primenu niskog zelenila (po-

leglo {ibqe, pokriva~i tla i sl.).

Za{tita prirodnih dobara

Na za{ti}enim prirodnim dobrima primewuju se re`i-

mi o~uvawa i kori{}ewa propisani odgovaraju}im aktom o

stavqawu prirodnog dobra pod za{titu, a shodno Zakonu o

za{titi `ivotne sredine.

U svim fazama izrade planske i projektno-tehni~ke do-

kumentacije potrebno je ostvariti saradwu sa Zavodom za

za{titu prirode Srbije, u ciqu {to kvalitetnijeg i boqeg

o~uvawa i unapre|ewa prirodnih vrednosti. Detaqne mere

za{tite prirodnih dobara bi}e date u proceni uticaja.

Za{tita kulturnog nasle|a 

Vrednost prostorne kulturno istorijske celine „Top-

~ider” koja je kulturno dobro od izuzetnog zna~aja ne sme

biti degradirana realizacijom UMP-a.

Tunel UMP-a treba da bude lociran u zoni izme|u Ca-

reve }uprije i Pa{trovi}eve ulice, a svakako pre lokaci-

je Ma{inog majdana.

Tokom izvo|ewa radova na izgradwi mosta i tunela mo-

ra se obezbediti maksimalna za{tita prostorne kulturno-

-istorijske celine „Top~ider”, tako {to se postoje}a fre-

kvencija saobra}aja ne sme pove}avati i prilazi gra|evin-

skih ma{ina moraju obezbediti van za{ti}ene zone.

Iskqu~uje se mogu}nost pro{irewa ulica Teodora

Drajzera, Pa{trovi}eve, Bulevara vojvode Putnika i Rako-

vi~kog puta.

Neophodno je kontrolisati frekventnost i gustinu sa-

obra}aja kroz kulturno-istorijsku celinu „Top~ider”.

S obzirom na karakter celine, neophodno je obezbediti

nesmetane pe{a~ke i biciklisti~ke koridore.

Tokom daqe izrade tehni~ke dokumentacije obavezna je sa-

radwa sa nadle`nim slu`bama za{tite spomenika kulture. 

Za{tita vegetacije

Potrebno je planirati linijsko zelenilo kao sastavni

deo predmetne saobra}ajnice (obostrano jednoredne ili

vi{eredne drvorede), sa zelenim trakama i sa parternim

zelenilom i drvoredima, ~ime bi se dobila kvalitetnija

dimenzija ovog prostora.

Uskladiti planiranu infrastrukturu sa trasom drvo-

reda. 

Deo drvoreda koji je u konfliktu sa planskim re{e-

wem, na deonici po izlasku iz tunela u zoni Autokomande,

treba da proceni gradska komisija za se~u i da donese od-

luku o kompenzaciji za ugro`ena stabla. Kompenzacionu

sadwu izvr{iti na novoplaniranom delu saobra}ajnice u

ulici dr Milutina Ivkovi}a. 

Za ozelewavawe prostora, osim onih koji se ve} sada na-

laze na posmatranom podru~ju, treba planirati nove zelene

povr{ine i pojaseve koji:

– imaju du`i vegetacioni period, 

– imaju ve}e fitocidno i baktericidno dejstvo, 

– imaju ve}e estetske vrednosti, 

– prioritet dati brzorastu}im vrstama i
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– prioritet dati biqnim vrstama otpornijim na grad-

sku pra{inu i izduvne gasove.

Ovim izve{tajem utvr|uje se obaveza izrade odgovaraju-

}ih studija procene uticaja na `ivotnu sredinu (poglavqe:

Smernice za izradu procena uticaja na `ivotnu sredinu)

imaju}i u vidu faznu izgradwu pojedinih deonica UMP-a i

~iwenicu da je za odre|ene prate}e sadr`aje i putne objek-

te ove saobra}ajnice obavezna izrada navedene studije. 

Mere u slu~aju udesa

Mere za{tite (rizik od hemijskog akcidenta)

Analiza uticaja saobra}ajnice UMP-a na `ivotnu sre-

dinu je pokazala da se, s obzirom na sve posledice i wihov

zna~aj, moraju preduzeti odre|ene mere za{tite, kako bi se

mogu}i uticaji umawili i doveli u prihvatqive granice. 

Kada je re~ o posebnim merama za{tite, koje su plani-

rane u sklopu op{te za{tite `ivotne sredine, a imaju pu-

ni smisao i obezbe|uju zna~ajnu pouzdanost ~itavog siste-

ma i u akcidentnim situacijama, treba napomenuti pro-

storne odnose same saobra}ajnice, karakteristike popre~-

nog profila i predlo`eni sistem odvodwavawa. Druge me-

re za{tite zavise od agregatnog stawa opasnih materija

koje se prevoze.

Imaju}i u vidu zna~aj podru~ja kroz koje prolazi trasa

budu}e saobra}ajnice, potrebno je da se jo{ u fazi plani-

rawa i projektovawa objekta predvide mere evakuacije i

neutralizacije toksi~nih supstanci. U slu~aju havarije,

vozila sa opasnim teretom (u pra{kastom, granularnom

ili te~nom stawu), saobra}aj obavezno zaustaviti, preba-

citi na alternativnu saobra}ajnicu i poslati zahtev spe-

cijalizovanoj slu`bi u gradu koja treba da obavi operaci-

ju uklawawa opasnog tereta kao i asanaciju kolovoza. U pi-

tawu su slede}e mere za{tite:

– ograni~iti isticawe opasne materije,

– ograni~iti izlivenu te~nost na prostor na koji se iz-

lila,

– zahvatiti te~nost koja isti~e u intervencijske posu-

de ili cisterne,

– postaviti pregrade u potocima i kanalima,

– spre~iti isticawe u cevi vodoizvori{ta i kanaliza-

cije,

– upotrebiti specijalne sorbense i druga sredstva za

dekontaminaciju terena i sanirawe posledica na mestu iz-

livawa opasnih materija.

Zakon o vodama i brojni pravilnici strogo limitiraju

koli~ine materija koje mogu ugroziti kvalitet tla i pod-

zemnih voda. Da bi se ispo{tovali ovi kriterijumi, pro-

cenama uticaja objekata i radova na `ivotnu sredinu de-

fini{u se i propisuju mere za{tite od eventualnih zaga-

|ewa u toku izgradwe a potom eksploatacije. Ovo se poseb-

no odnosi na delove saobra}ajnice ~ija se izgradwa pred-

vi|a na vodopropustqivoj geolo{koj podlozi i u blizini

objekata za vodosnabdevawe stanovni{tva (deo magistrale

u zoni Novog Beograda i Ade Ciganlije). Prema Re{ewu o

odre|ivawu zone i pojaseva sanitarne za{tite za izvori-

{ta koja se koriste za snabdevawe vodom za pi}e, na pod-

ru~ju grada Beograda („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 22 od 11. decembra 1984. god.) nalaze se u {iroj A zo-

ni sanitarne za{tite. S obzirom na prethodno navedenu

~iwenicu, neophodno je ispo{tovati sve propisane uslove

u pogledu kori{}ewa prostora i sa wima uskladiti plani-

rane namene.

Posledice od hemijskih akcidenata na tlo i podzemne

vode zavise od polo`aja kolovozne konstrukcije. Izlivawe

opasnih materija iz havarisane cisterne u tunelu ili pak

useku, mnogo je lak{e sanirati uz pravovremenu reakciju

nadle`nih organa nego kada se taj isti slu~aj desi na de-

lu puta na nasipu, posebno visokom. U tom slu~aju vrlo la-

ko se mo`e desiti da se zaga|ewe pro{iri i nekoliko de-

setina metara od ivice puta, pored svih preduzetih mera za-

{tite, pa se s tim u vezi mora razmatrati neka od metoda

remedijacije (ex situ ili in situ), bilo zemqi{ta bilo pod-

zemne vode, ukoliko je do{lo do kontakta. Preporu~qivo

bi bilo da baze za odr`avawe puteva na teritoriji grada

poseduju mehanizaciju kojom bi specijalizovane ekipe za

uklawawe opasnih tereta mogle da uklone sloj zemqi{ta u

slu~aju infiltracije zaga|ewa u tlo. 

Mostovi predstavqaju znatan rizik u pitawu zaga|ewa

vodotoka. Tu su, kada se havarija ve} desi, mogu}nosti sana-

cije vrlo male, pa je neophodno analizu usmeriti na pred-

vi|awe mera za{tite, koje bi onemogu}ile dospevawe zaga-

|ewa u povr{inski tok. Kao mere za{tite predvideti iz-

dignute ivi~wake i odbojne ograde. 

Mere predvi|ene u okviru prethodno definisanih po-

stupaka predstavqaju obavezu koja mora biti ispuwena ka-

ko bi uticaji bili svedeni u prihvatqive granice. 

Program pra}ewa stawa `ivotne sredine

Predlog indikatora za pra}ewe stawa `ivotne sredine

Indikatori monitoringa

Indikatori stawa i pritiska

– emisija specijalisti~kih polutanata atmosfere:

NOX, CO, HXCY, HCHO, Pb, buke;

– emisija nespecifi~nih polutanata atmosfere: SO2,
CO, PM10.

Merewe je potrebno izvr{iti u skladu sa Pravilnikom

o grani~nim vrednostima, metodama merewa imisije, kri-

terijumima za postavqawe mernih mesta, evidencija poda-

taka („Slu`beni glasnik RS”, broj 54/92) i Pravilnikom

o dozvoqenom nivou buke u `ivotnoj sredini („Slu`beni

glasnik RS”, broj 54/92).

Merna mesta se moraju uspostaviti na granici zone

UMP-a i vulnerabilnih objekata (identifikovanih u

okviru ove studije), odnosno stanovawa, na ulazima i izla-

zima tunela i odu{cima ventilacionih cevi.

Indikatori eksplozije

Indikatori eksplozije su isti oni indikatori koji se do-

bijaju u merewima imisionih vrednosti, ali prikazani kao:

– sredwe godi{we i mese~ne vrednosti,

– maks. i min. pojedina~ne vrednosti i

– indekse zaga|ewa.

Indikatori efekata

– indikatori zdravstvenog stawa (morbiditetna i mor-

talitetna statistika, a posebno od respiratornih oboqe-

wa, u zoni uticaja UMP-a);

– indikatori posledica udesa:

a) broj udesa;

b) broj poginulih, povre|enih, intoksikovanih;

v) ugro`ena `ivotna sredina;

g) materijalna {teta.

– indikatori promena karakteristika i sastava flore

i faune;

– indikatori promena za{ti}enih prirodnih i kultur-

nih dobara.

S obzirom na to da se za pojedine deonice Sektora áá

(most, tunel i sl.) planira izrada procena uticaja na `i-

votnu sredinu, detaqno definisawe indikatora efekata u

procesu monitoringa uticaja se radi u navedenoj fazi iz-

rade tehni~ke dokumentacije (idejnih i glavnih projekata).

B.4.2. Urbanisti~ke mere za za{titu od po`ara

Radi za{tite od po`ara planirana izgradwa mora bi-

ti realizovana u skladu sa slede}im protivpo`arnim pro-

pisima i normativima:

– realizovati izgradwu u skladu sa Zakonom o za{titi od

po`ara („Slu`beni glasnik RS”, br. 37/88 i 48/94) i Zako-

nom o eksplozivnim materijama, zapaqivim te~nostima i ga-

sovima („Slu`beni glasnik SRS”, br. 14/77, 45/84 i 18/89);
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– realizovati saobra}ajnice i tunele u skladu sa Pra-

vilnikom o tehni~kim normativima za pristupne puteve,

okretnice i ure|ewe platoa za vatrogasna vozila u blizi-

ni objekata pove}anog rizika od po`ara („Slu`beni list

SRJ”, broj 8/95), Pravilnikom o tehni~kim normativima za

spoqnu i unutra{wu hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara

(„Slu`beni list SFRJ”, broj 30/91), Pravilnikom o teh-

ni~kim normativima za ventilaciju ili klimatizaciju

(„Slu`beni list SFRJ”, broj 38/89);

– planirane vodove realizovati u skladu sa Pravilni-

kom o tehni~kim normativima za za{titu niskonaponskih

mre`a i pripadaju}ih transformatorskih stanica („Slu`-

beni list SFRJ”, br. 13/78 i 37/95), Pravilnikom o tehni~-

kim normativima za za{titu elektroenergetskih postroje-

wa i ure|aja od po`ara („Slu`beni list SFRJ”, broj

74/90), Pravilnikom o tehni~kim normativima za uzemqe-

we elektri~nih postrojewa nazivnog napona iznad 1.000 V
(„Slu`beni list SRJ”, broj 61/95), Pravilnikom o tehni~-

kim normativima za postavqawe nadzemnih elektroener-

getskih vodova i telekomunikacionih kablovskih vodova

(„Slu`beni list SFRJ”, broj 36/86) i Pravilnikom o teh-

ni~kim normativima za izgradwu niskonaponskih nadzem-

nih vodova („Slu`beni list SFRJ”, broj 6/92), Pravilni-

kom o tehni~kim normativima za elektri~ne instalacije

niskog napona („Slu`beni list SFRJ”, br. 53, 54/88 i

28/95) i Pravilnikom o tehni~kim normativima za izgrad-

wu nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona

od 1 kV do 400 kV („Slu`beni list SFRJ”, broj 65/88);

– planirani gasovod realizovati u skladu sa Odlukom o

uslovima i tehni~kim normativima za projektovawe i iz-

gradwu gradskog gasovoda („Slu`beni list grada Beogra-

da”, broj 14/77), uz prethodno pribavqawe odobrewa loka-

cije za trasu gasovoda i mesto merno-regulacione stanice

od strane Uprave za za{titu od po`ara i spa{avawe, shod-

no ~l. 28. i 29. Zakona o eksplozivnim materijama, zapaqi-

vim te~nostima i gasovima („Slu`beni glasnik SRS”, br.

14/77, 45/84 i 18/89).

Za predmetni plan je pribavqeno Obave{tewe br. 217-

231/06 od Uprave za za{titu i spasavawe u Beogradu.

B.4.3. Urbanisti~ke mere od interesa za odbranu

Prema obave{tewu Ministarstva odbrane Srbije i Cr-

ne Gore int. br. 3491-5 od 2. septembra 2005. za predmetni

plan nema posebnih uslova za prilago|avawe potrebama od-

brane zemqe. 

B.5. Ambijentalne celine 

B.5.1. Za{tita kulturno-istorijskog nasle|a

Prostorna kulturno istorijska celina „Top~ider” je

kulturno dobro od izuzetnog zna~aja za Republiku Srbiju.

U okviru Generalnog plana Beograda 2021. („Slu`beni

list grada Beograda”, broj 27/3) predstavqa podru~je na ko-

jem se primewuju pravila integrativne konzervacije. To

podrazumeva da svi projekti i sve intervencije (nova grad-

wa, prerade postoje}ih zgrada, urbanisti~ke, saobra}ajne,

infrastrukturne promene) u okviru prostornih kulturno-

-istorijskih celina i nepokretnih kulturnih dobara pod-

le`u konzervatorskim uslovima u skladu sa zakonom o kul-

turnim dobrima („Slu`beni glasnik RS”, broj 71/94). Pod

integrativnom konzervacijom podrazumeva se skup metoda

kojima se koristi slu`ba za{tite spomenika kulture pre-

ma odredbama Zakona o kulturnim dobrima (tehni~ka kon-

zervacija, rekonstrukcija, restauracija, revitalizacija),

kao i metoda kojima se koristi urbanisti~ka za{tita (ho-

rizontalna i visinska regulacija, ~uvawe silueta i vizu-

ra, primena materijala, boje i arhitektonskih elemenata

kojima se defini{e i prepoznaje prostor i fizi~ka

struktura odre|enog podru~ja). Pod odre|enim uslovima,

definisanim Zakonom o kulturnim dobrima, podrazumeva

se i preraspodela namene u korist ekonomski isplativih,

a za graditeqsko nasle|e najprihvatqivijih oblika.

Na osnovu Generalnog plana Beograda, za prostornu

kulturno-istorijsku celinu „Top~ider” obavezna je izrada

regulacionog plana posebne namene uz odgovaraju}e pret-

hodne studije.

Prostorne celine Sewak, Dediwe i Top~ider, mogu se

posmatrati kao funkcionalno povezane te su s toga vred-

nuju jedinstveno ali sa razli~itim stepenom za{tite. Ovaj

prostor se prote`e od Hipodroma ulicom Kneza Vi{esla-

va, obuhvataju}i Ko{utwak do Rakovi~kog stadiona, uli-

com Patrijarha Dimitrija, obuhvataju}i kompleks dvorova

i kompleks bolnica, Bulevarom JA do Autokomande, iznad

stadiona „Partizana”, obuhvataju}i Top~idersko brdo i

deo Sewaka do Bulevara vojvode Mi{i}a. 

Morfolo{ka posebnost i polo`aj ovih celina u odno-

su na grad predodredili su izuzetnost ovog bre`uqkastog

prostora za specifi~ne namene i visok kvalitet izgradwe

i ure|ewa wegovih reprezentativnih potcelina, porodi~-

nog i rezidencijalnog stanovawa, uz nekoliko mawih celi-

na za kolektivno stanovawe.

Celine karakteri{e veliki broj vrednih arhitekton-

skih ostvarewa koja su progla{ena za kulturna dobra ili

dobra koja u`ivaju prethodnu za{titu. U ovim celinama su,

pored koncentracije bolni~ko-klini~kih ustanova, zna~aj-

ne velike parkovski ure|ene i {umske zelene povr{ine. U

celinama postoje i drvoredi, kao i pojedina~na stabla ko-

ja su za{ti}ena kao spomenici prirode. Najve}i deo ovog

prostora definisan je u GP Beograda, kao trajno dobro Be-

ograda. Visok stepen za{ti}enosti i ambijentalne celovi-

tosti, jedinstven za Beograd, odre|uje sve budu}e interven-

cije u ovom prostoru.

UMP jednim delom prolazi kroz prostornu kulturno-

-istorijsku celinu „Top~ider”, koja je zbog svojih ukupnih

vrednosti stvaranih tokom devetnaestog i dvadesetog veka u

koje spadaju graditeqski objekti javnog, sakralnog i privat-

nog karaktera, javni spomenici, ~esme i fontane, istorij-

ska mesta i mesta znamenitih doga|aja, prirodne lepote i

retkosti, utvr|ena za kulturno dobro od izuzetnog zna~aja za

Republiku Srbiju („Slu`beni glasnik SRS”, broj 47/87).

U neposrednoj blizini trase UMP-a kao posebne vred-

nosti prostorne kulturno-istorijske celine „Top~ider”,

isti~u se:

– reqef Top~idera sa florom, rekom i izvori{tima;

– park Top~ider u kom se nalaze: Konak kneza Milo{a,

Top~iderska crkva Sv. Petra i Pavla, Crkveni konak, Mi-

lo{eva ~esma kod Top~iderske crkve, Knez Mihailov ko-

nak (Mitropolitova rezidencija), restoran „Milo{ev ko-

nak”, Vru}a ~esma kod @elezni~ke stanice, Vra~arske ~e-

sme, Obelisk posve}en 1859. godini, spomenik Ar~ibaldu

Rajsu, Mali i veliki vodoskok, skulptura „@etelica”;

– objekti privrednog razvitka: Rasadnik u Top~ideru,

Prva `elezni~ka stanica u Top~ideru, Fabrika {e}era i

Kovnica novca;

– sportski objekti: Hipodrom, Streli{te, Sportski

objekti nekada{weg DIF-a;

– Letwa pozornica;

– ku}e znamenitih li~nosti: ku}a Ar~ibalda Rajsa, ku-

}a porodice Popovi}-Predi}, ku}a Veqka Petrovi}a;

– grobqa: Nema~ko vojni~ko grobqe sa spomenikom srp-

skim vojnicima poginulim 1915. godine i Top~idersko

grobqe;

– saobra}ajnice: put Gospodarska mehana – Top~ider –

Rakovica; put Top~iderska zvezda – Top~ider i put Careva

}uprija – Banovo brdo.

Me|u navedenim objektima posebno su utvr|eni za kul-

turna dobra:

– kulturno dobro od izuzetnog zna~aja – Konak kneza

Milo{a i

– zna~ajna kulturna dobra: Top~iderska crkva, Crkveni

konak u Top~ideru, Obelisk u Top~iderskom parku, spome-

nik Ar~ibaldu Rajsu, skulptura „@etelica”, Fabrika {e-

}era, Kovnica novca, ku}a doktora Ar~ibalda Rajsa i ku}a

porodice Popovi}-Predi}.
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Uslovi realizacije trase UMP-a

Predlo`enim planskim re{ewem obezbe|eno je po{to-

vawe svih onih uslova Slu`be za{tite spomenika kulture,

koji se odnose na ovu fazu realizacije predmetne saobra-

}ajnice. [to zna~i da:

– vrednost prostorne kulturno-istorijske celine „Top-

~ider”, koja je kulturno dobro od izuzetnog zna~aja nije de-

gradirana realizacijom UMP-a;

– je tunel UMP-a lociran u zoni izme|u Careve ]upri-

je i Pa{trovi}eve ulice, a svakako pre lokacije Ma{inog

majdana;

– nisu planirana pro{irewa ulica Teodora Drajzera i

Bulevara vojvode Putnika a Pa{trovi}eva je rekonstruisa-

na u oviru postoje}e regulacije;

– su obezbe|eni nesmetani pe{a~ki i biciklisti~ki

koridori.

Tokom daqe izrade tehni~ke dokumentacije za deonicu

UMP-a od ulice To{in bunar do stadiona „Partizana”

obavezna je saradwa sa nadle`nim slu`bama za{tite spo-

menika kulture. 

Za potrebe izrade predmetnog PDR-a kori{}eni su

uslovi Zavoda za za{titu spomenika kulture grada Beogra-

da br. 051966 od 15. septembra 2005. i uslovi Republi~kog

zavoda za za{titu spomenika kulture br.894/2 od 21. septem-

bra 2005.

B.6. In`ewersko-geolo{ki uslovi

B.6.1. In`ewersko-geolo{ki uslovi 

Novobeogradska strana – leva obavla reke Save

Povr{ina terena na projektovanom mestu UMP-a prak-

ti~no je subhorizontalna sa kotama u rasponu 73,20 -75,80

mnv. i sa maksimalnom denivelaciom od 2,6 m, na du`ini

od 2.100 m (St km 3 + 500 do 5 +600, od ulice Omladinskih

brigada do savskog nasipa). Urbanisti~kim planirawem

ovog prostora, odnosno wegovom nivelacijom (radi za{ti-

te od podzemne vode i visokog vodostaja Save kao i izgrad-

we objekata) prirodna povr{ina terena prekrivena je na-

sipom. 

Geolo{ku gra|u terena na predmetnoj lokaciji izgra|u-

ju: recentne naslage (n) predstavqene ve{ta~kim nasutim

tlom – nasipom od refuliranog peska i pra{inasto-pesko-

vite gline sa komadima gra|evinskog materijala. Kvartar-

ne naslage (Q) predstavqene su aluvijalnim naslagama od

kojih su zna~ajni: aluvijalni sedimenti holocena, kao po-

vodwa u okviru koje je izdvojena pra{inasto-peskovita gli-

na sa re|im proslojcima i so~ivima muqa (G alpr,m) i zagli-

wena pra{ina i pesak sa so~ivima muqa (G alpr,m), facija

korita , sredwezrni do sitnozrni pesak sa zrnima sitnozr-

nog {qunka i so~ivima muqa (P al), aluvijalno-jezerski

sedimenti pleistocena, u okviru kojih je izdvojen krupno-

zrni {qunak sa peskom razli~ite granulacije ([ alp).

Relativno jednostavan litolo{ki sastav, odnosno

strukturni tip poroznosti uslovqava da su i hidrogeolo-

{ka svojstva jednostavna. Kvartarni aluvijalni sedimenti

facije povodwa poseduju superkapilarnu, intergranularnu

i delom prslinsku poroznost. Pesak i {qunak (facija ko-

rita) su izrazite intergranularne poroznosti i po svojoj

hidrogeolo{koj funkciji su izraziti hidrogeolo{ki ko-

lektori rezervoari. 

Na geotehni~kom preseku terena prikazan je nivo pod-

zemne vode koji je na dubini 5,5 do 6,20 m (kota 70-70,2 – za

vreme istra`ivawa) i nalazi se u pesku.

Uzimaju}i u obzir ~iwenicu da \erdap radi na re`imu

69,5 – 73 mnv, i da ima uticaj na reku Savu (u{}e u Dunav je

na rastojawu do 1 km) mogu se o~ekivati slede}i nivoi

podzemnih voda: pri sredwem vodostaju, nivo podzemne vo-

de (NPV) je na koti 70,0 mnv i traje najve}i deo godine,

pri sredwe velikim vodama o~ekuje se nivo vode na koti

72,0 mnv, i traje 4-5 meseci u toku hidrolo{ke godine, u

uslovima maksimalno opa`enog nivoa voda dosti`e svoj

maksimum na koti 74 mnv.

Beogradska strana – desna obala Save i Top~iderske reke

Najmarkantniji morfolo{ki oblici na ovom delu te-

rena su: aluvijalna zaravan Top~iderske reke {irine od 50

do 200 m (Rakovi~ki put, kote 75–79 m), i Top~idersko br-

do, kao hipsometrijski najvi{i deo terena (Bulevar mira,

kota 175 m). Ju`na granica je Top~iderska reka. Istra`i-

vano podru~je zahvata padinu u du`ini od 200 m (st km
7+450 do 7 + 800) od wenog sredi{weg dela (kota 120 mnv)

do aluvijalne zaravni. Generalni nagib padine je oko

10–18º, sa lokalnim odstupawima. U delu gde teren grade

~vrste stenske mase (tercijarne i kredne starosti) nagib

povr{ine je znatno strmiji. Povr{ina terena koji je bio

predmet istra`ivawa je oko 15 ha, sa kotama u rasponu od

74–120 m.

Geolo{ka gra|a ovog podru~ja je slo`ena. Najstarije

otkrivene stene su dowokredne starosti, poznate su kao

„urgonska facija” (K
1

3+4). Po starosti odgovaraju baremu

i aptu, i u litofacijalnom smislu razvijeni su u bazalnoj

pe{~arsko-konglomerati~noj faciji i kre~wa~koj faciji.

Sedimenti alba su transgresivni i diskordantni u odnosu

na „urgonska facija” i kontinualno se prate od Crpne

stanice Top~ider pa do Gospodarske mehane (K
1

5). Ovi se-

dimenti imaju terigeni karakter, le`e transgresivno pre-

ko urgonskih kre~waka i predstavqeni su bazalnim kon-

glomeratima, pe{~arima, laporcima i alevrolitima. 

Naslage kvartara predstavqene su deluvijalnim nasla-

gama i nanosom Top~iderske reke (recentni nanos visokih

voda reke Save) prestavqen relativno brojnim litogenet-

skim tipovima. Posebno je izdvojen nasip, kao recentna

ve{ta~ka tvorevina. Nasipawe terena u ve}oj meri vr{eno

je uz Top~idersku reku, u sklopu regulacije platoa hipo-

droma i platoa okolnih namenskih objekata, kao i uz posto-

je}e ulice i `elezni~ku prugu.

Izdan zbijenog tipa formirana je u aluvijalnim nasla-

gama Top~iderske reke i reke Save i hipsometrijski odgo-

vara prvoj savskoj izdani sa kojom je u direktnoj hidrauli~-

koj vezi. 

U vreme istra`ivawa podzemna voda je utvr|ena na ko-

ti oko 69,50 mnv. Procewuje se da bi sezonska oscilacija

mogla biti oko 3 m, te maksimalne vode treba o~ekivati do

kote 72,50 mnm.

Tunelska deonica tunela „Dediwe”

Najmarkantniji morfolo{ki oblici na ovom delu te-

rena su: aluvijalna zaravan Top~iderske reke (75–79 mnv),

Top~idersko brdo, kao hipsometrijski najvi{i deo terena

(Bulevar mira, kota 175 m) i aluvijalna zaravan Mokrolu-

{kog potoka (76–80 mnv). Osnovnu geolo{ku gra|u trena po

trasi tunela izgra|uju kredni sedimenti predstavqeni na-

slagama dowe i gorwe krede koje su u me|usobnom tekton-

skom kontaktu. 

Po trasi tunela izvedeno je geotehni~ko zonirawe

stenskih masa i izdvajawe delova stenskog masiva unutar

koga su geotehni~ki uslovi pribli`no isti.

Geotehni~ku sredinu „A” ~ine relativno sve`i, masiv-

ni do bankoviti, ispucali kre~waci, sa proslojcima kon-

glomerata i pe{~ara. Stenska masa je izdeqena u pribli-

`no paralelopipedne blokove veli~ine 0,5–5 m³. U meha-

ni~kom pogledu predstavqaju prete`no krutu sredinu, koja

je tektonskim pokretima delimi~no o{te}ena. Iz pukoti-

na su mogu}e mawe pojave procednih voda, naj~e{}e u vidu

prokapavawa. Ovu sredinu du` tunela sa~iwavaju: kvaziho-

mogena zona 3, du`ine oko 740 m (relativna st. 0+580 do

1+320). Visina nadsloja je od 15 m do 25 m, i kvazihomoge-

na zona 5, du`ine oko 460 m du` tunelske cevi (relativna

st. km 1+590 do km 2+050). Prose~na visina nadsloja je

oko 30 m, a maksimalna je 50 m.

Geotehni~ku sredinu „B” izgra|uju fli{oliki sedi-

menti gorwe kredne starosti: pe{~ari i konglomerati sa
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proslojcima alevrolita i kre~waka, slojevite teksture.

Izdeqeni su, pre svega, me|uslojnim pukotinama u mono-

litne blokove veli~ine 0,1–0,5 m³, pa ~ak i u sitnije, a u

mehani~kom pogledu predstavqaju prete`no kvazi krutu

sredinu. Ovu sredinu du` tunela predstavqa: kvazihomoge-

na zona 2 na potezu od oko 115 m du` tunelske cevi (rela-

tivna st. km 0+465 do km 0+580). Visina nadsloja je od 8

m do 15 m. 

Geotehni~ku sredinu „C” izgra|uju fli{oliki sedi-

menti gorwe kredne starosti, alevroliti i pe{~ari u zo-

ni povr{inskog raspadawa, na ulaznom delu tunela, i

kre~wa~ko-laporoviti kompleks sarmatske starosti, na

izlaznom delu tunela. Du` trase tunela ovu sredinu sa~i-

wavaju slede}e kvazihomogene zone: kvazihomogena zona 1 je

na potezu od oko 45 m, du` tunelske cevi (relativna st. km
0+420 do km 0+465). Maksimalna visina nadsloja je 8 m,

kvazihomogena zona 7 na potezu od oko 35 m du` tunelske

cevi (relativna st. km 2+275 do km 2+310). Visina nad-

sloja je od 15 m do 20 m.

Geotehni~ku sredinu „D” sa~iwavaju konsolidovane

gline i lapori sredwe miocene starosti i meki, tro{ni,

slabovezani konglomerati, pe{~ari, kao i konsolidovane

laporovite gline, glinci i tro{ni pe{~ari i konglomera-

ti, paleogene starosti. U mehani~kom pogledu predstavqa-

ju izrazite kvaziplasti~ne sredine, a u toku izgradwe u wi-

ma se ne o~ekuje priliv podzemnih voda. Ovu sredinu du`

tunela sa~iwavaju: kvazihomogena zona 4 je na potezu od oko

270 m du` tunelske cevi (relativna st. km 1+320 do km
1+590). Visina nadsloja je od 25 m do 40 m, kvazihomogena

zona 6 na potezu od oko 225 m, du` tunelske cevi (st. km
2+050 do km 2+275). Visina nadsloja je od 25 m do 30 m.

Geotehni~ku sredinu „E” ~ine deluvijalne naslage i

degradirani lapori panona, u zoni izlaznog portala. U me-

hani~kom pogledu predstavqaju izrazite plasti~ne sredi-

ne, a u toku izgradwe u wima se o~ekuje mawi priliv pro-

cednih podzemnih voda. U ovu sredinu svrstana je: kvaziho-

mogena zona 8 koja je du` tunelske cevi na potezu od oko 65

m (relativna st. km 2+310 do km 2+375). Maksimalna vi-

sina nadsloja je do 15 m.

Geotehni~ku sredinu „F” izgra|uje les, degradirani

les, lesoidne gline i deluvijalne naslage, u zoni izlaznog

portala. U mehani~kom pogledu predstavqaju izrazite pla-

sti~ne sredine, a u toku izgradwe u wima se o~ekuje mawi

priliv procednih podzemnih voda. U ovu sredinu svrstana

je: kvazihomogena zona 9 koja je du` tunelske cevi na pote-

zu od oko 190 m (relativna st. km 2+375 do km 2+565).

Maksimalna visina nadsloja je do 5 m.

B.6.2. Geotehni~ki uslovi izgradwe UMP-a

B.6.2.1. Geotehni~ki uslovi izvo|ewa nasipa

Na projektovanoj otvorenoj trasi predvi|a se izgradwa

nasipa na ukupnoj du`ini od 1.595 m. Uzimaju}i u obzir

morfolo{ke karakteristike terena generalno se mo`e za-

kqu~iti da se novoprojektovani nasipi izvode sa obe – si-

metri~ne kosine. Prvi sloj nasipa se pola`e na podlogu –

podtlo sa koga je prethodno o~i{}en povr{inski humifi-

cirani sloj. 

Nakon toga treba izvr{iti mehani~ku stabilizaciju

(zbijawe) podtla. Materijal u podtlu mora imati toliku

vla`nost da se zbijawe mo`e uspe{no obaviti. Za izgrad-

wu nasipa treba koristiti pesak i sitnozrn {qunak. Na-

sipavawe treba vr{iti u pribli`no horizontalnim sloje-

vima, u podu`nom pravcu, debqine do 0,4 m. Prema tome,

izgradwu nasipa po~eti na delu sa najmawom hipsometrij-

skom visinom. U popre~nom pravcu slojevi treba da imaju

nagib od najmawe 4%. [irina krune nasipa, odnosno sao-

bra}ajnice je velika (24 m) tako da se mo`e ostvariti rad-

na i manevarska {irina potrebna za rad mehanizacije na

izradi nasipa. Na ovaj na~in treba izvesti nasip sve do 0,5

m ispod nivelete posteqice. Zavr{ni deo nasipa (zadwa

dva sloja) – posteqicu, treba izvesti selektiranim mate-

rijalom formiranim od frakcija sitnijih od 64 i sa

d
10

/d
60

> 9. Debqinu sloja od 0,5 m treba izvesti zbijawem

od dva tamponska sloja od po 0,25 m. Ovaj materijal treba

ugraditi u optimalnim uslovima, shodno opisanom u JUS

U.E 010. U toku izrade nasipa treba formirati kosinu na-

sipa u nagibu od 1:2,5 do 1 :2,8 

Da bi se nasip za{titio od linijske erozije i sitnog

spirawa, neophodno je da se isti za{titi biotorkretom i

brzorastu}im niskim rastiwem. Deo nasipa oko propusta

za saobra}ajnice mo`e se za{tititi raster plo~ama. {i-

rine do 5 m.

B.6.2.2. Geotehni~ki uslovi izvo|ewa objekta 

– mosta

Predmetni objekat je vijadukt du`ine oko 1.380 m. Uva-

`avaju}i karakteristike objekta, svojstva terena, kao i do-

sada{wa iskustva u izgradwi sli~nih objekata odabrano je

duboko fundirawe na {ipovima. [ipovi koji bi se osla-

wali u ovim sredinama predstavqali bi lebde}e {ipove

kod kojih je nosivost ve}a po bazi nego po omota~u. Du`i-

na {ipova na novobeogradskoj strani prema namenski iz-

vedenim prora~unima iznosi 18 m i pre~nika ∅ 1,2 m. Za

beogradsku stranu usvojena je du`ina {ipa od od 20 m i

pre~nik ∅ 1,2 m. Lebde}i {ipovi se fundiraju na aluvi-

jalnim naslagama na du`ini od 300 m. Na ostalom delu du-

`ina {ipova zavisi od polo`aja osnovne stenske mase. Ta-

ko na du`ini od 110 m, kredni sedimenti imaju relativno

strm nagib (predstavqaju biv{u dolinsku stranu koja je na-

knadno zapuwena aluvijalnim naslagama) i nalaze se u ra-

sponu kota 61–70 mnv tako da je du`ina {ipova od 6 m do

18 m. Na ostalom delu trase, na du`ini od 240 m kredni

sedimenti su od povr{ine terena na dubini od 2 m do 6 m.

B.6.2.3. Geotehni~ki uslovi izgradwe prikqu~aka

na UMP iz Radni~ke ulice 

Vijadukt na du`ini od 600 m (odnosno do Top~iderske

reke) fundira se na karbonatno-laporovitim sedimentima

i kre~wacima tercijarne starosti koji se pojavquju na ko-

ti od 60 do 64 mnv pa je i du`ina {ipova od 12 m do 14 m.

B.6.2.4. Geotehni~ki uslovi izgradwe objekta 

vijadukta – Po`e{ka 

Vijadukt Po`e{ka na du`ini od 700 m od fundira se

na karbonatno laporovitim sedimentima i kre~wacima

tercijarne starosti koji se pojavquju na dubini od oko 5,0

m i na samoj povr{ini terena .

B.6.2.5. Geotehni~ki uslovi izgradwe tunela

Imaju}i u vidu geolo{ke i geotehni~ke uslove na loka-

ciji budu}eg putnog tunela „Dediwe”, kao i savremene tren-

dove u tunelogiji gradwe, u svetu i kod nas, predla`e se kao

optimalno tehni~ko i ekonomsko re{ewe, gra|ewe tunela

primenom Nove austrijske tunelske metode (NATM).

S obzirom na morfologiju terena u zoni izlaznog por-

tala, zbog relativno blagog nagiba i malog nadsloja, pri-

sustva tawih deluvijalnih naslaga i postoje}ih stambenih

objekata, predla`emo da se tunel gradi u {irokom iskopu.

U zoni ulaznog portala morfolo{ki uslovi i stenske ma-

se su povoqnih svojstava, te predla`emo da se vr{i tunel-

ski iskop, sa adekvatnim podgra|ivawem. 

U stenskim masama geotehni~kih kategorija A (masivni

do bankoviti kre~waci) i B (uslojeni pe{~ari i alevroli-

ti) iskop treba vr{iti primenom minirawa ili eventual-

no ma{inskim iskopom. Zna~ajno je napomenuti da ispuca-

lost i anizotropija stenskih masa u kojima }e se iskop vr-

{iti zahteva primenu konturnog minirawa, a u pojedinim

zonama ono mora biti i vrlo pa`qivo sprovedeno. Time }e

se posti}i o~uvawe intaktnih svojstava stenskih masa, ma-

wi prekop, mawi utro{ak betona i br`e napredovawe.

U stenskim masama kategorije C (pe{~ari i alevroli-

ti u zoni povr{inskih izmena, i kre~wa~ko-laporoviti

kompleks sarmata) predla`e se ma{inski iskop, pre svega
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imaju}i u vidu svojstva stenskih masa, relativno malu vi-

sinu nadsloja i blizinu postoje}ih objekata. U principu i

u ovoj sredini mogu} je iskop primenom eksploziva, ali uz

veliku obazrivost.

Iskop minirawem ne preporu~uje se u stenskim masama

kategorije D (laporovite gline, lapori i tro{ni konglo-

merati i pe{~ari), E (deluvijalne naslage i degradirani

lapori) i F, (les, degradirani les i deluvijalne naslage)

jer eksploziv ne bi imao `eqene u~inke, te se u ovim sre-

dinama predla`e ma{inski iskop. Iskop se mo`e vr{iti

ma{inama za kopawe mekih stena, a po potrebi dorada se

mo`e vr{iti pneumatskim ili hidrauli~kim alatom.

Na pojedinim deonicama gde su zastupqene stenske ma-

se osetqive na dejstvo vode, sklone raskva{avawu i bubre-

wu, bi}e neophodno iste za{tititi od vode i vlage. [to

pre, posle otkopavawa, wih treba prekrivati slojem prska-

nog betona, a odmah zatim postaviti i ostale elemente pot-

pornog sistema. Time }e se iste za{tititi od uticaja vla-

ge iz vazduha i spre~iti wihova degradacija i razvoj pro-

cesa bubrewa.

Drena`ni sistem treba obezbediti na celoj du`ini tu-

nela, s tim {to bi se svaka pojava vode kaptirala i spro-

vela u drena`nu cev za koju je po`eqno da bude odvojena od

kanala za odvod unutra{wih tehni~kih voda. Ukupan potre-

ban kapacitet drena`nog sistema procewujemo na maks. 5

l/sec. S obzirom na kategoriju puta, predla`emo tako|e da

se na celoj du`ini tunela izvede unutra{wa hidroizola-

cija i sekundarna obloga. 

B.6.2.6. Uslovi izgradwe preduseka

Izgradwa ulaznog preduseka izvodi}e se u deluvijalnim

naslagama, eluvijalnoj raspadini i delimi~no izmewenim

pe{~arima i konglomeratima. Kosine iskopa sa strmim

nagibima, na ve}em potezu i sa projektovanim visinama, ne

mogu ni privremeno stajati neosigurane.

Izgradwa izlaznog preduseka }e se izvoditi u lesu, le-

soidnoj glini i deluvijalnim naslagama. Privremene ko-

sine iskopa sa strmim nagibima, na ve}em potezu i sa pro-

jektovanim visinama, ne mogu ni privremeno stajati neo-

sigurane.

Kosine iskopa sa strmim nagibima, na ve}em potezu i

sa projektovanim visinama, ne mogu ni privremeno stajati

neosigurane. Na kontaktu lesa i deluvijalnih naslaga, mo-

gu se povremeno o~ekivati mawe koli~ine procednih voda,

koje su sezonskog karaktera i vremenom }e se ocediti. Pro-

cednim i tehnolo{kim vodama treba obezbediti nesmetano

oticawe, odnosno kontrolisano odvo|ewe sa gradili{ta. 

B.6.2.7. Uticaji gra|ewa tunela na okolni teren

i objekte

Objekti u blizini ulaznog portala mogu biti ugro`eni

eventualnim klizawem kosina, pa se u podru~ju wihove in-

terakcije sa tlom, iskop i osigurawe kosina mora prila-

goditi i za{titi tih objekata. Ne iskqu~uje se ni potreba

preventivnog osigurawa pojedinih objekata.

Stabilnost kosina izlaznog preduseka i portala bi}e

znatno slo`eniji problem, jer se isti izvode u kvartarnim

i neogenim sedimentima. Ovo se odnosi i na privremene

kosine koje }e po betonirawu tunelske konstrukcije biti

zatrpane.

U podru~ju iznad tunela, gde je nadsloj relativno mali,

mo`e do}i do slegawa povr{ine terena i objekata na woj.

Mogu}nost i veli~ina slegawa zavise od geolo{ke gra|e

terena, visine nadsloja, ali u zna~ajnoj meri i od tehnolo-

gije gra|ewa, odnosno od na~ina iskopa i podgra|ivawa tu-

nela.

U podru~ju ulaznog dela tunela, pojave slegawa bi se

mogle o~ekivati na deonicama gde je visina nadsloja mawa

od 5 m.

U podru~ju izlaznog dela tunela slegawe se mo`e o~e-

kivati na celoj deonici tunela koja se gradi u panonskim

i kvartarnim sedimentima, do izlaznog portala,

S obzirom na svojstva ovih sedimenata i veli~inu pro-

fila tunela, na ovoj deonici }e biti vrlo te{ko obezbe-

diti gradwu bez ikakvog slegawa. Stoga, iskop treba da

prati redovno i dovoqno ~esto opa`awe mre`e repera na

povr{ini terena i objektima, kako bi se, u slu~aju potre-

be, moglo preventivno delovati na za{titi objekata koji

bi mogli biti ugro`eni slegawem. Pri izradi tehni~ke

dokumentacije detaqno istra`iti i definisati sve do-

datne mere koje treba preduzeti u ciqu spre~avawa ugro`e-

nosti objekata.

G. SPROVO\EWE PLANA

Ovaj plan predstavqa osnov za izdavawe izvoda iz pla-

na i odobrewa za izgradwu u skladu sa Zakonom o planira-

wu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, broj 47/03) i za

parcelaciju i eksproprijaciju zemqi{ta u ciqu realiza-

cije objekata od op{teg ineteresa.

Do privo|ewa nameni svi postoje}i objekti planirani

za uklawawe, koji se nalaze u okviru granice plana na pla-

niranim javnim gra|evinskim parcelama se zadr`avaju u

postoje}em stawu. Na wima nije dozvoqena nikakva nova

izgradawa, niti dogradwa. Dozvoqeno je teku}e odr`avawe

objekata, adaptacija i promena namene objekata. 

Mogu}a je fazna realizacija razli~itih saobra}ajnih

namena u okvuru saobra}ajnih povr{ina, tako da izgradwa

na svakoj gra|evinskoj parceli (jednoj ili vi{e) mo`e da

se nezavisno izvodi kao posebna faza u skladu sa potreba-

ma i mogu}nostima investitora.

Re{ewe UMP-a od od kraja mosta preko Save, petqe

„Radni~ka”, pa do raskrsnice sa Pa{trovi}evom ulicom

odnosno do ulaznog portala tunela „Top~idersko brdo”

predstavqa jedno od mogu}ih re{ewa ovog poteza. U ciqu

nala`ewa optimalnog tehni~kog re{ewa ove zahtevne i

atraktivne deonice, potrebno je organizovawe javne stru~-

ne provere – konkursa. Granica konkursa je data u grafi~-

kom prilogu list 6. Plan sprovo|ewa, R 1:1.000.

Zbog svoje specifi~nosti i neposrednog okru`ewa u ko-

me se nalaze, neophodno je da idejna re{ewa ventilacionih

otvora tunela (parcele V1 i V2), idejna re{ewa portala tu-

nela „Top~idersko brdo”, denivelisani pe{a~ki prelazi

kao i elementi za za{titu od buke i aerozaga|ewa (barijere,

zidovi i ostale strukture) budu potvr|ena stru~nom verifi-

kacijom Komisije za planove Skup{tine grada Beograda.

G.1. Status planske dokumentacije

Stupawem na snagu ovog plana, u granicama plana, sta-

vqaju se van snage i mewaju se kako je dato na grafi~kom

prilogu list 10. Plan sprovo|ewa, R 1:1.000, delovi slede-

}ih planova: 

– Detaqni urbanisti~ki plan zone áá naseqa na Be`anij-

skoj kosi u Novom Beogradu („Slu`beni list grada Beogra-

da”, broj 17/85), ozna~en na grafi~kom prilogu oznakom 14;

– Detaqni urbanisti~ki plan saobra}ajnice To{in bu-

nar na Novom Beogradu – deonica od auto-puta do Gandije-

ve ulice („Slu`beni list grada Beograda”, broj 22/89),

ozna~en na grafi~kom prilogu oznakom 15;

– Detaqni urbanisti~ki plan Bloka 40 u Novom Beo-

gradu („Slu`beni list grada Beograda”, broj 1/89) ozna~en

na grafi~kom prilogu oznakom 16;

– Izmena i dopuna Detaqnog urbanisti~kog plana Blo-

ka 65 u Novom Beogradu („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 13/94) ozna~en na grafi~kom prilogu oznakom 17;

– Regulacioni plan blokova 41a, 41 i dela Bloka 43 u

Novom Beogradu („Slu`beni list grada Beograda”, broj

12/03), ozna~en na grafi~kom prilogu oznakom 10;

– Izmena i dopuna Detaqnog urbanisti~kog plana Blo-

ka 66 u Novom Beogradu („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 30/90) ozna~en na grafi~kom prilogu oznakom 18

– Detaqni urbanisti~ki plan dela centralne zone No-

vog Beograda blokova 22, 25, 26, 29 sa prate}om infra-

strukturom („Slu`beni list grada Beograda”, broj 18/93)

ozna~en na grafi~kom prilogu oznakom 19;
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– Regulacioni plan dela Bloka 69 uz ulicu Jurija Gaga-

rina u Novom Beogradu („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 28/02), ozna~en na grafi~kom prilogu oznakom 12;

– Detaqni urbanisti~ki plan Brodogradili{ta „Ti-

to”, („Slu`beni list grada Beograda”, br. 17/83, 09/88),

ozna~en na grafi~kom prilogu oznakom 23;

– DUP sportsko-rekreativnog centra kompleksa Ada

Ciganlija („Slu`beni list grada Beograda”, broj 25/80),

ozna~en na grafi~kom prilogu oznakom 25;

– Regulacioni plan prostorne celine Dediwe („Slu-

`beni list grada Beograda”, broj 1/00), ozna~en na grafi~-

kom prilogu oznakom 13;

– DUP Hipodroma u Beogradu („Slu`beni list grada Beo-

grada”, broj 1/81), ozna~en na grafi~kom prilogu oznakom 27;

– Detaqni urbanisti~ki plan tramvajske pruge za Bano-

vo brdo („Slu`beni list grada Beograda”, broj 32/83) ozna-

~en na grafi~kom prilogu oznakom 26.

Osim pobrojanih planova, Plan detaqne regulacije sa-

obra}ajnice Jurija Gagarina na delu ispod `elezni~ke

pruge („Slu`beni list grada Beograda”, broj 25/06) ozna-

~en na grafi~kom prilogu oznakom 9, prakti~no ostaje na

snazi u svim svojim delovima osim prikqu~ka rampe UMP-

a na ju`nom delu saobra}ajnice Jurija Gagarina. Delovi

UMP-a u granicama ovog plana su na objektu, odnosno na

stubovima tako da na ovom podru~ju u su{tini zbirno va`e

re{ewa iz oba plana. 

Sastavni deo ovog plana su i:

Kwiga 1

Grafi~ki prilozi

0. Pregledna situacija R 1:10.000

1. Postoje}a namena povr{ina R 1:1.000 

Plan namene povr{ina R 1:1.000 

Regulaciono – nivelacioni plan 

za gra|ewe objekata i saobra}ajnih 

povr{ina sa analiti~ko – geodetskim 

elementima za obele`avawe R 1:1.000

4. Podu`ni profil R1:100/1.000 

5. Popre~ni profili R 1:100

6. Plan parcelacije R 1:1.000

7. Plan mre`e i objekata 

infrastrukture (sinhron-plan) R 1:1.000

8. Sinhron-plan – popre~ni profili 

9. In`ewersko-geolo{ka karta terena R 1:1.000 i 

R 1:2.000

10. Plan sprovo|ewa R 1:1.000

Kwiga 2

Dokumentacija

1. Odluka o pristupawu izradi plana

2. Izve{taj o javnom uvidu i stru~noj raspravi

3. Izve{taj o izvr{enoj stru~noj kontroli

4. Obrazlo`ewe plana Sekretarijata za urbanizam i

gra|evinske poslove

5. Izve{taj o strate{koj proceni uticaja na `ivotnu

sredinu 

6. Uslovi i mi{qewa JKP i drugih u~esnika u izradi

plana

7. Geolo{ko-geotehni~ka dokumentacija

Grafi~ki prilozi dokumentacije

1d. Katastarsko-topografski plan R 1:1.000

2d. Katastar vodova i podzemnih 

instalacija R 1:1.000

3d. In`ewersko-geolo{ki presek 

terena 

4d. Izvod iz Generalnog plana 

Beograda 2021. sa polo`ajem prostora 

obuhva}enim planom R 1:20.000 

5d. Ste~ene obaveze R 1:10.000

6d. Izvodi iz idejnih projekata R 1:5.000

Ovaj plan detaqne regulacije stupa na snagu osmog dana

od dana objavqivqawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina grada Beograda

Broj 350-338/07-S, 10. septembra 2007. godine

Predsednik,

Milorad Perovi}, s. r.

Skup{tina grada Beograda, na sednici odr`anoj 10.

septembra 2007. godine, na osnovu ~lana 54. Zakona o pla-

nirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03 i

34/06) i ~l. 10. i 31. Statuta grada Beograda („Slu`beni

list grada Beograda”, br. 14/04, 30/04 i 19/05), donela je 

P L A N  D E T A Q N E  R E G U L A C I J E  

SAOBRA]AJNOG PRAVCA MAKSIMA GORKOG 

(od Kaleni} pijace do Ustani~ke ulice)

A. UVOD

A.1. Pravni i planski osnov

A.1.1. Pravni osnov

Plan detaqne regulacije saobra}ajnog pravca Maksima

Gorkog (od Kaleni} pijace do Ustani~ke ulice) (u daqem

tekstu plan) izra|en je u skladu sa Zakonom o planirawu i

izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, broj 47/2003) i na osno-

vu Odluke o izradi plana detaqne regulacije saobra}ajnog

pravca Maksima Gorkog (od Kaleni} pijace do Ustani~ke

ulice) „Slu`beni list grada Beograda” broj 8/05.

A.1.2. Planski osnov

A.1.2.1. Izvod iz Generalnog plana Beograda

2021.

Prema karti „Planirano kori{}ewe zemqi{ta

(2021)”, teritorija obuhva}ena predmetnim planom name-

wena je za saobra}ajne povr{ine. Prema karti „Planira-

ni sasobra}aj (2021)”, ulica Maksima Gorkog i delovi uli-

ca Strumi~ke, Todora Dukina i Kru{eva~ke, obuhva}eni

ovim planom, definisane su kao ulice á reda.

Predmetni saobra}ajni pravac povezuje, preko Trnske

ulice, Bulevar kraqa Aleksandra i Ustani~ku ulicu.

A.2. Povod i ciq izrade plana

Povod za izradu plana je Odluka o izradi plana detaq-

ne regulacije saobra}ajnog pravca Maksima Gorkog (od Ka-

leni} pijace do Ustani~ke ulice) „Slu`beni list grada

Beograda” broj 8/05, koja je doneta na osnovu izra|enog

Programa za izradu plana saobra}ajnog pravca Maksima

Gorkog (od Kaleni} pijace do Ustani~ke ulice), a na ini-

cijativu Direkcije za gra|evinsko zemqi{te i izgradwu

Beograda.

S obzirom na polo`aj i trasu pomenute saobra}ajnice,

kao i wen zna~aj za posmatrani prostor, ali i u primarnoj

gradskoj uli~noj mre`i neophodno je sagledati je kao poseb-

nu plansku i prostornu celinu pomenute gradske zone i u

tom kontekstu stvoriti uslove za wenu realizaciju. To pred-

stavqa jedan od osnovnih povoda za izradu navedenog plana. 

Posmatrani saobra}ajni pravac pru`a se, {ire posma-

trano, od Bulevara kraqa Aleksandra do Ustani~ke ulice,

i sastoji se od vi{e deonica – poteza. Deonice poseduju

razli~ita obele`ja, kako u pogledu re`ima saobra}aja, ta-

ko i u pogledu geometrijskih karakteristika, {to je u su-

protnosti sa funkcijom saobra}ajnog pravca, prostora

kroz koji prolazi i zona koje neposredno opslu`uje. Uli-

cama koje ~ine ovaj saobra}ajni pravac saobra}aju vozila

javnog gradskog prevoza putnika, individualna putni~ka

Broj 30 – 26 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 11. septembar 2007.



vozila kao i vozila komunalnih preduze}a i snabdeva~kih

slu`bi {to veoma ~esto dovodi do zastoja u odvijawu dina-

mi~kog saobra}aja i znatno umawuje nivo usluge ovog sao-

bra}ajnog pravca. 

Dono{ewem predmetnog plana stvori}e se uslovi za iz-

radu planske i projektne dokumentacije neophodne za re-

konstrukciju i izgradwu saobra}ajnice Maksima Gorkog i

prate}ih saobra}ajnica – Todora Dukina, Strumi~ke i

Kru{eva~ke.

A.3. Obuhvat plana

A.3.1. Granica plana

Plan obuhvata 4,89 ha teritorije op{tine Vra~ar i Vo-

`dovac.

Granicom Plana obuhva}ena je:

– regulaciona {irina ulice Maksima Gorkog, od Trn-

ske do Tetovske ulice;

– regulaciona {irina ulice Todora Dukina, od Tetov-

ske do Kru{eva~ke ulice;

– regulaciona {irina Strumi~ke ulice, od Tetovske do

Kru{eva~ke ulice;

– regulaciona {irina Kru{eva~ke ulice, od Strumi~-

ke do Ustani~ke ulice.

A.3.2. Popis katastarskih parcela u okviru granice
plana

U okviru granice plana nalaze se slede}e katastarske

parcele:

KO Vra~ar R=1:500 d.l. 7, 13, 17, 18, 26, 32

cele katastarske parcele

671/3, 1641/3, 1399/2, 1398/2, 2157/2, 1641/4, 671/2, 2240/2,

2240/3

delovi katastarskih parcela

1399/1, 1398/1, 1412/2, 4927, 1412/1, 1641/1, 676, 2219,

2116/2, 2220/1, 2245/2, 2245/1, 2244/1, 2116/1, 3538, 1641/5,

2217, 2350, 2349, 2348, 2347, 3594, 2114, 2216, 2089/2, 2377,

2304, 2403/1, 2090, 2091, 3587/1, 3803, 3506, 3516, 4432, 3517,

3526, 3525, 3524, 3523, 3611, 3527, 3529, 3530, 3531, 3532,

3533, 3534, 3535, 4777, 4358/1, 4434, 4391, 4438/2, 4438/1, 4768,

4259, 671/1, 1644, 1400/2, 655/2, 677, 300/1, 656, 4430, 4410,

4417, 4489, 3629, 4454, 2244/2

KO Vo`dovac R=1:500 d.l. 16, 17, 24, 25

cele katastarske parcele

2160, 1933, 2676, 2210

delovi katastarskih parcela

97, 23/1, 37/1, 38, 39, 98, 86/1, 86/3, 85, 84, 83, 99, 57, 1961,

1963, 58, 60, 1964, 1930, 2001, 2002, 2003, 2103, 2148, 2149,

2150, 2151, 2152, 2159, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166,

2167, 2168, 2169, 2209, 2199, 2200, 2201, 2202, 2644, 2645,

2646, 2851, 2852, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145,

2146, 2147, 2130, 2132, 2133, 1803, 1804, 1807, 1808, 1811,

1812, 1813, 1934, 2850, 2849, 2208, 2650, 2651, 2669, 2207,

2679, 2678, 2677, 2845, 2707/1, 2833, 2675/1, 2675/2, 2674, 2671,

2670/2, 2670/1, 2982, 2975, 2974/2, 2974/1, 2967, 2960, 2959,

2952, 2853, 2854, 1817, 1818, 1935

U slu~aju da se u popisu i u grafi~kom delu plana ne

sla`u brojevi katastarskih parcela, merodavni su brojevi

iz grafi~kog dela plana list broj 6 „Plan gra|evinskih

parcela sa elementima za obele`avawe za odre|ivawe jav-

nog gra|evinskog zemqi{ta i smernice za sprovo|ewe pla-

na”, odnosno iz dokumentacije plana „Kopija katastarskog

plana sa radnog originala”.

B. PRAVILA URE\EWA

B.1. Namena i na~in kori{}ewa zemqi{ta

B.1.1. Gra|evinsko zemqi{te za javne saobra}ajne
povr{ine i komunalnu infrastrukturu

Gra|evinske parcele za javne saobra}ajnice i komunalnu

infrastrukturu (u okviru regulacije saobra}ajnica) prika-

zane su i definisane u grafi~kom prilogu, list broj 6

„Plan gra|evinskih parcela sa elementima za obele`avawe

za odre|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta i smernice za

sprovo|ewe plana”. 

Planom se mewaju granice postoje}ih katastarskih par-

cela u korist javnih povr{ina radi formirawa gra|evin-

skih parcela za saobra}ajnice Maksima Gorkog i delova

saobra}ajnica Todora Dukina, Strumi~ke i Kru{eva~ke. 

Za javne saobra}ajnice i javnu komunalnu infrastruk-

turu (u okviru regulacije saobra}ajnica) izdvajaju se slede-

}e parcele:

Parcele saobra}ajnica

S1

KO Vra~ar 

cele katastarske parcele

1641/3, 671/3, 2240/3

delovi katastarskih parcela

1399/1, 1398/1, 1412/2, 671/2, 4927, 1641/1, 1412/1, 2240,

1398/2

S2

KO Vra~ar 

delovi katastarskih parcela

1412/1, 676

S3

KO Vra~ar 

cele katastarske parcele

2157/2, 2240/2, 1641/4

delovi katastarskih parcela

2219, 2116/2, 2244/1, 2245/1, 2245/2, 2220/1, 2216/1, 2244/2

S4

KO Vra~ar 

delovi katastarskih parcela

1641/5, 2116/1, 2217, 2114, 2216, 2089/2, 2090, 2091, 3587/1,

2350, 2349, 3538, 2348, 2347, 3594, 2377, 2304, 2403/1, 3803,

3506, 3516, 4432, 3517, 3526, 3525, 3524, 3523, 3611, 3527,

3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 4777, 4438/2, 4438/1,

4768, 4358/1, 4434, 4391, 4259, 4489, 4454, 2244/1

S5

KO Vo`dovac

delovi katastarskih parcela

97, 23/1, 99, 37/1, 38, 39, 98, 86/1, 86/3, 85, 84, 83, 57, 1961,

1963, 58, 60, 1964, 1930, 2001, 2002, 2003, 2103, 2148, 2149, 2160

S6

KO Vo`dovac

cela katastarska parcela

1933

delovi katastarskih parcela

2148, 2138, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147,

2130, 2132, 2133, 1803, 1804, 1807, 1808, 1811, 1812, 1813, 2209

S7

KO Vo`dovac

cela katastarska parcela

2210

delovi katastarskih parcela

2160, 2150, 2151, 2152, 2159, 2209, 2852, 2161, 2162, 2163,

2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2199, 2200, 2201, 2202,

2644, 2645, 2646, 2851

S8

KO Vo`dovac

delovi katastarskih parcela

2209, 2159

S9

KO Vo`dovac

delovi katastarskih parcela

1934, 2851, 2850, 2849, 2208, 2650, 2651, 2669, 2207, 2679,

2678, 2677, 2845, 2707/1, 2676, 2675/1, 2674, 2671, 2670/1,

2670/2, 2982, 2975, 2974/2, 2974/1, 2967, 2960, 2959, 2952, 2853,

2854, 1817, 1818, 1935

S10

KO Vo`dovac

delovi katastarskih parcela

2707/1, 2676, 2675/1, 2675/2, 2833
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S11

KO Vra~ar 

delovi katastarskih parcela

4417, 1641/5

S12

KO Vra~ar 

delovi katastarskih parcela

3629, 1641/5

S13

KO Vra~ar 

cela katastarska parcela

1399/2

delovi katastarskih parcela

671/1, 671/2, 1398/2, 1399/1, 1398/1, 1400/2, 1644, 656, 655/2

Zelene povr{ine

Z1

KO Vra~ar 

delovi katastarskih parcela

677, 671/1, 300/1, 671/2

Z2

KO Vra~ar

deo katastarske parcele

1641/5

B.1.2. Tabela bilansa povr{ina

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gra|evinska parcela Povr{ina (ha)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Javno S1 0.71

S 20.08

S3 0.18

S4 1.68

S5 0.61

S6 0.33

S7 0.29

S8 0.06

S9 0.51

S10 0.04

S11 0.02

S12 0.11

S13 0.20

Z1 0.06

Z2 0.08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Povr{ina obuhva}ena planom 4.89

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

B.2. Urbanisti~ki uslovi za javne saobra}ajne

povr{ine

Uloga i zna~aj saobra}ajnog pravca Maksima

Gorkog

Postoje}e stawe uli~ne mre`e

Svi delovi saobra}ajnog pravca Maksima Gorkog od

Kaleni} pijace pa do Du{anovca, u uli~noj mre`i postoje-

}eg stawa kategorisani su u rangu saobra}ajnice á reda. 

Ovaj saobra}ajni pravac ima izuzetno va`nu ulogu u

funkcionisawu saobra}ajnog sistema grada, jer predsta-

vqa jedan od retkih tangencionalnih saobra}ajnih prava-

ca, preko koga se povezuju severni i ju`ni krajevi grada bez

prolaska kroz u`u, centralnu gradsku zonu. Trasa ovog sa-

obra}ajnog poteza od raskrsnice sa Ustani~kom ulicom

prolazi kroz gusto naseqene delove Vo`dovca i Vra~ara

da bi se u zoni Kaleni} pijace preko Krunske vezala na Be-

ogradsku ulicu i time otvorila mogu}nost veze sa centrom

grada, ili preko Sin|eli}eve ulice i ulice 27. marta dala

mogu}nost za povezivawe sa Pan~eva~kim mostom i odlazak

u severne delove Beograda. Du`ina ovog saobra}ajnog prav-

ca od Ustani~ke do Kaleni} pijace iznosi oko 2000 m, s

tim da u ovom saobra}ajnom pravcu ulice Todora Dukina i

Strumi~ka rade u re`imu jednosmernih saobra}ajnica. Na

ovom potezu, pored krajwih raskrsnica od zna~aja su jo{

slede}e raskrsnice sa:

– ulicom Sin|eli}evom u rangu ulice á reda sa izlivom

iz ulice Maksima Gorkog;

– ulicom Wego{evom u rangu ulice áá reda, formirane

kao trokraka raskrsnica;

– ulicom Cara Nikolaja u rangu ulice á reda, formira-

ne kao ~etvorokraka raskrsnica;

– ulicom Ju`ni bulevar u rangu ulice á reda, formira-

ne kao ~etvorokraka raskrsnica;

– ulicom Gospodara Vu~i}a u rangu sabirne ulice, for-

mirane kao ~etvorokraka raskrsnica.

Ulice Strumi~ka i Todora Dukina posmatrane kao

funkcionalna celina saobra}ajnog pravca Maksima Gor-

kog rade u sistemu jednosmernih saobra}ajnica, ulica

Strumi~ka jednosmerna je u pravcu ka Kru{eva~koj ulici, a

ulica Todora Dukina u pravcu ka ulici Maksima Gorkog.

Ulica Kru{eva~ka u uli~noj mre`i grada kategorisana je

u rangu ulice á reda. Raskrsnice sa ulicama Todora Duki-

na i Strumi~kom formirane su kao ~etvorokrake raskr-

snice. 

Planirano stawe uli~ne mre`e

Saobra}ajni pravac Maksima Gorkog se prema GP-u Be-

ograda 2021. zadr`ava kao u postoje}em stawu u kategoriji

saobra}ajnice á reda. Me|utim, obzirom na wen polo`aj,

zna~aj i funkciju, u uli~noj mre`i grada planira se weno

pro{irewe i to na dve saobra}ajne trake po smeru sa obo-

stranim trotoarima razli~ite {irine.

Polo`aj, zna~aj i funkcija u uli~noj mre`i grada

predmetnog poteza, zatim, analiza postoje}eg i prognozi-

ranog saobra}ajnog optere}ewa i wegova struktura, ukazuju

da je na ovom potezu potrebno obezediti saobra}ajni pro-

fil od dve saobra}ajne trake po smeru sa obostranim tro-

toarima. [irinu trotoara ne defini{e samo obim i pro-

tok pe{aka ve} i zahtevi infrastrukturnih sistema polo-

`enih u koridoru ove saobra}ajnice. 

Elementi situacionog nivelacionog i regulacionog

plana saobra}ajnog poteza Maksima Gorkog prikazani su u

grafi~kim prilozima: „Regulaciono-nivelacioni plan za

gra|ewe saobra}ajnih povr{ina i objekata sa analiti~ko-

-geodetskim elementima” R 1:500, „Podu`ni profil sao-

bra}ajnice” R 1:200/2.000 i R1:100/1.000, „Normalni po-

pre~ni profili” R 1:100.

Situaciono re{ewe

Osovine saobra}ajnica obra|ene predmetnim planom

definisane su analiti~kim elementima i prikazane u od-

govaraju}im grafi~kim prilozima.

Elementi situacionog plana saobra}ajnice Maksima

Gorkog definisani su tako da se maksimalno ispo{tuju

postoje}i prostorni odnosi prema okru`ewu.

Pri planirawu saobra}ajnog poteza Ju`nog bulevara od

Gospodara Vu~i}a do Vojislava Ili}a predvi|eni su ukr-

{taji sa slede}im ulicama:

– Trnskom, Makenzijevom, Ju`nim bulevarom, Gospoda-

ra Vu~i}a, Beli~kom, Miklo{i}evom, Ibarskom i Usta-

ni~kom, raskrsnicama sa punim programom veza;

– ostale raskrsnice predmetnog poteza su sa redukova-

nim programom saobra}ajnih veza.

U raskrsnici ulice Maksima Gorkog sa ulicama Tetov-

skom, Strumi~kom i Todora Dukina promewen je re`im sa-

obra}aja promenom smera vo`we u Strumi~koj i Todora Du-

kina. Tako se saobra}aj u Todora Dukina odvija u smeru ka

Kru{eva~koj ulici, a u Strumi~koj, u smeru od Kru{eva~ke

ka Kaleni} pijaci.

Razdelnim ostrvom onemogu}eno je presecawe ulice

Maksima Gorkog tako da je iz Tetovske omogu}en desni

uliv i desni izliv i time spre~en odre|en broj konflikt-

nih ta~aka u pomenutoj raskrsnici. 
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Nivelaciono re{ewe

Pri izradi nivelacionog plana saobra}ajnog pravca

Maksima Gorkog, vodilo se ra~una da se niveleta maksi-

malno uskladi sa kotama postoje}e ulice, vode}i pri tom

ra~una o kotama ulaza u postoje}e objekte, kao i o ukr{ta-

jima sa bo~nim ulicama.

Postoje}i nagib po~etnog dela ulice Todora Dukina je

iznosio in=12.0%. Rekonstrukcijom je predvi|en bla`i

nagib in =8.0% pri ~emu je formiran usek. 

Re{ewe popre~nih profila 

Dimenzionisawe osnovnih funkcionalnih elemenata

normalnog popre~nog profila izvr{eno je na osnovu

osnovnih programskih elemenata kojima su definisani

zahtevi proto~nog saobra}aja, pe{a~kih kretawa, instala-

cija, kao i prostornih ograni~ewa.

Popre~ni profil saobra}ajnice Maksima Gorkog sa-

dr`i ~etiri saobra}ajne trake ukupne minimalne {irine

B=12 m (odnosno 13 m na ve}em delu trase), za svaki smer

po dve saobra}ajne trake {irine min. 3 m i obostrane tro-

toare {irine 2–3,5 m. Na delu gde se saobra}ajne trake za

svaki smer odvajaju i uspostavqa jednosmerni saobra}aj

predvi|ena je {irina kolovoza od min. 6,5 m i obostrane

trotoare minimalne {irine 1,5–2 m. 

Normalni pore~ni profili planirane trase saobra-

}ajnog pravca Maksima Gorkog sadr`e osnovne funkcio-

nalne elemente prema slede}im podacima:

Potez od ulice Trnske do raskrsnice sa ulicom Wego-

{evom

Saobra}ajne trake 2 h 6,5 m
Obostrani trotoari 2,5 m (neparna strana) 

i 3 m (Kaleni} pijaca)

Potez od raskrsnice sa ulicom Wego{evom do raskr-

snice sa ulicom Cara Nikolaja áá

Saobra}ajne trake 2 h 6.0 m
Obostrani trotoari 3 m (neparna strana) 

i 2,6 m (parna strana)

Potez od raskrsnice sa ulicom Cara Nikolaja áá do

raskrsnice sa ulicom \or|a Vajferta

Saobra}ajne trake 2 h 6,5 m
Obostrani trotoari min. {irine 2 m
Potez od raskrsnice sa ulicom \or|a Vajferta do ras-

krsnice sa Ju`nim bulevarom

Saobra}ajne trake 9 m u smeru ka Ju`nom bulevaru

6 m u smeru ka Kaleni} pijaci

Obostrani trotoari 3 m u smeru ka Ju`nom bulevaru

5 m u smeru ka Kaleni} pijaci

Razdelno ostrvo 1,5 m
Potez od raskrsnice sa ulicom Ju`ni bulevar do raskr-

snice sa ulicom Bra}e Radovanovi}a 

Saobra}ajne trake 6 m u smeru ka Ustani~koj

9 m u smeru ka Kaleni} pijaci

Obostrani trotoari 3 m u smeru ka Ustani~koj

3 m u smeru ka Kaleni} pijaci

Razdelno ostrvo 1,5 m
Potez od raskrsnice sa ulicom Bra}e Radovanovi} do

raskrsnice sa ulicom Tetovskom

Saobra}ajne trake 2 h 6,5 m
Obostrani trotoari min. {irine 2,5 m
Potez od raskrsnice sa ulicom Tetovskom do raskrsni-

ce sa ulicom Kru{eva~kom

Saobra}ajne trake 1 h 6,5 m
Obostrani trotoari min. {irine 2 m
Potez od raskrsnice sa ulicom Kru{eva~kom do raskr-

snice sa ulicom Ustani~kom

Saobra}ajne trake 2 h 6 m
Obostrani trotoari 2 m (na delu kod rasrsnice 

Bra}e Kova~ i Kru{eva~ke je

1,5 m) 

Potez Ibarske ulice od ul. Todora Dukina do ulice

Strumi~ke

Kolovoz 1 h 5 m
Obostrani trotoari min. {irine 1,8 m
Kolovoznu konstrukciju saobra}ajnog pravca Maksima

Gorkog predvideti za te{ko saobra}ajno optere}ewe, od-

nosno prema akomulaciji ekvivalentnih standardnih oso-

vina od 82 KN.

Odvodwavawe kolovoznih povr{ina Ju`nog bulevara

planirati u zatvorenom sistemu ki{ne kanalizacije koji

se sastoji iz sistema slivnika i ki{ne kanalizacije po-

stavqene u profilu saobra}ajnice.

Projektom saobra}ajne opreme i signalizacije predvi-

deti da raskrsnice sa punim programom veza budu semafo-

rizovane.

Pe{a~ke povr{ine

Normalnim popre~nim profilom saobra}ajnog pravca

Maksima Gorkog predvi|ene su obostrane pe{a~ke povr-

{ine ~ija je minimalana {irina 1,5 m.

Parkirawe

Na potezu saobra}ajnog pravca Maksima Gorkog nisu

predvi|ene povr{ine za parkirawe vozila. Stacionirawe

vozila u kontaktnom podru~ju (na~in i normativi za parki-

rawe) je definisano va`e}im planovima u kontaktnom

podru~ju, ili Generalnim planom do 2021. 

Sa saobra}ajnica predmetnog saobra}ajnog poteza je do-

zvoqen kolski pristup parcelama u kontaktnom podru~ju. 

Javni gradski saobra}aj

Trasom ulice Maksima Gorkog od Trnske do Ustani~ke

saobra}aju dve autobuske linije i to linija 25 i linija 26.

Linija 25 povezuje naseqe Kumodra` 2 preko ulice Bra}e

Jerkovi}, Kaleni} pijace, Vukovog spomenika , Vi{wi~ke

i ulice Vojvode Micka Krsti}a sa naseqem Karaburma 2,

dok autobuska linija 26 povezuje naseqe Veqka Vlahovi}a

preko ulice Dragice Kon~ar i Zaplawske, Kaleni} pijace,

Vukovog spomenika, Bulevara kraqa Aleksandra, Trga Re-

publike, ulice Francuske i Cara Du{ana sa naseqem Dor-

}ol / Dunavska. 

Autobuske linije 25 i 26 saobra}aju gotovo celom tra-

som koja je predmet plana, od ulice Ustani~ke pa sve do

ulice Kaleni}eve preko koje izlaze na Sin|eli}evu i da-

qe na Bulevar kraqa Aleksandra. 

Du` saobra}ajnice Cara Nikolaja áá koja se ukr{ta sa

Maksima Gorkog polo`ena je trolejbuska kontaktna mre`a.

Prema perspektivnim planovima razvoja i unapre|ewa

mre`e linija JGS-a predvi|eno je:

– zadr`avawe postoje}eg dvosmernog autobuskog saobra-

}aja du` predmetnog saobra}ajnog poteza;

– zadr`avawe delova trase autobuskih i trolejbuskih

linija koje presecaju saobra}ajnicu Maksima Gorkog.

Na grafi~kom prilogu „Regulaciono-nivelacioni

plan za gra|ewe saobra}ajnih povr{ina i objekata sa ana-

liti~ko geodetskim elementima”, R 1:500, prikazan je po-

lo`aj stajali{ta JGS-a.

Prolazna stajali{ta JGS-a su minimalnih dimenzija

30 h 3 m.

Pri realizaciji predmetnog saobra}ajnog poteza pred-

videti saobra}ajnu signalizaciju koja }e omogu}iti prio-

ritetni prolaz vozilima JGS-a. 

Postoje}e taksi stajali{te u ulici Maksima Gorkog

ovim re{ewem se ukida. Nova lokacija bi}e definisana

planskim dokumentom koji }e obuhvatiti Kaleni} pijacu, a

prema uslovima Sekretarijata za saobra}aj áâ-02 broj

346.4-296-2/05 od 6. juna 2006.

Uslovi za nesmetano kretawe invalidnih lica

U toku razrade i sprovo|ewa Plana primeniti odredbe

Pravilnika o uslovima za planirawe i projektovawe obje-
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kata u vezi sa nesmetanim kretawem dece, starih, hendike-

piranih i invalidnih lica („Slu`beni glasnik RS”, broj

18/97).

Na pe{a~kim prelazima postaviti oborene ivi~wake.

Na semaforima postaviti zvu~nu signalizaciju. 

Uslovi za postavqawe kontejnera za sme}e u

okviru regulacije ulice

Na teritoriji obuhva}enoj planom, odlagawe ku}nog

sme}a predvi|eno je u sudovima – kontejnerima zapremine

1.100 litara. Orijentacioni polo`aj potrebnih kontejne-

ra je prikazan na grafi~kom prilogu „Regulaciono-nive-

lacioni plan za gra|ewe saobra}ajnih povr{ina i objeka-

ta sa analiti~ko-geodetskim elementima”, R 1:500. Kontej-

ner mo`e da se postavi u posebno izgra|enim ni{ama use-

~enim u trotoaru u nivou kolovozne trake ili na trotoaru

sa oborenim ivi~wakom ukoliko je trotoar {iri od 3 m.

B.3. Urbanisti~ki uslovi za komunalnu infrastrukturu

B.3.1. Vodovodna mre`a

Predmetni koridor obuhvata prostor áá visinske zone

vodosnabdevawa Beograda.

U ulici Maksima Gorkog se nalazi distributivna mre-

`a pre~nika, Ø80, Ø150 i Ø200 mm, u ulici Strumi~koj Ø38

mm, u ulici Todora Dukina Ø80 mm i u ulici Kru{eva~-

koj Ø80, Ø 100 mm Ø i 350 mm. 

U delu ulice Maksima Gorkog, od Wego{eve do ulice

Cara Nikolaja áá planira se jedan cevovod Ø 150 mm, dok se

daqe , od Cara Nikolaja áá do ulice Beli~ke planiraju dva

cevovoda, Ø 150 mm postavqena obostrano u trotoaru pla-

nirane saobra~ajnice. Do Strumi~ke ulice planirani ce-

vovod Ø 150 mm postavqen je samo jednostrano, kao i u uli-

cama Strumi~koj i Todora Dukina. Du` ulice Kru{eva~ke

postavqaju se dva cevovoda Ø 150 mm.

Snabdevawe podru~ja neposredno uz koridor saobra}aj-

nice Maksima Gorkog obavqa }e se preko planiranih od-

nosno postoje}ih cevovoda Ø 150 mm.

Sve bo~ne veze prevezati tako da sistemnesmetano

funkcioni{e u pristenastoj strukturi.

Na trasama planiranih cevovoda distributivne mre`e

postaviti potreban broj nadzemnih protivpo`arnih hidra-

nata po{tuju}i va`e}e pravilnike o protivpo`arnoj za-

{titi.

Trase cevovoda moraju biti u javnoj povr{ini planira-

ne saobra}ajnice.

Sve planirane rekonstrukcije i izgradwu izraditi u

skladu sa tehni~kim pravilima i propisima JKP BVK.

/Uslovi broj á1-1-407 od 7. aprila 2006/

B.3.2. Kanalizaciona mre`a

Koridor predmetne saobra}ajnice pripada teritoriji

Centralnog gradskog kanlizacionog sistema sa op{tim

principom kanalisawa otpadnih voda i taj se koncept za-

dr`ava. 

Saobra}ajnica Maksima Gorkog svojim ve}im delom, od

Kaleni} pijace do Tetovske ulice, pripada ^uburskom ka-

nalizacionom slivu. Mali deo postoje}eg kanala OB

60/110 cm pripada slivu u Sarajevskoj ulici, dok je ostali

deo saobra}ajnice Maksima Gorkog u slivu Mokrolu{kog

kolektora.

Rekonstrukcija i izgradwa kolektora Ø 2.000 mm – Ø
2.300 mm u Ju`nom bulevaru deo je prve faze realizacije

rekonstrukcije saobra}ajnica Maksima Gorkog i Ju`ni

bulevar. Do izgradwe predmetnog kolektora postoje}a op-

{ta kanalizacija u ulici Maksima Gorkog funkcionisa}e

preko postoje}ih kolektora u Ju`nom bulevaru. Po izgrad-

wi planiranog kolektora Ø 2.000 mm – Ø 2.300 mm u Ju-

`nom bulevaru neophodno je prevezati postoje}u kanaliza-

ciju u ulici Maksima Gorkog na novi kolektor.

Sama saobra}ajnica je kanalisana sistemom op{te ka-

nalizacije i to:

– od Kaleni}eve pijace do ulice Cara Nikolaja áá OK

350,

– od Cara Nikolaja áá do ulice Vukice Mitrovi} OK 400,

– od Vukice Mitrovi} do Radovanovi}eve OB 60/110,

– od Radovanovi}eve do Gospodara Vu~i}a OK 450,

– od Gospodara Vu~i}a do Beli~ke OK300,

– od Beli~ke do Rada Kon~ara OK 250,

– ulice Strumi~ka i Teodora Dukina opremqene su ka-

nalima OK 250,

– u ulici Kru{eva~koj postoje kanali OK 300–OK 350.

Planirana sekundarna kanalizacija postavqena je u ko-

lovozu saobra}ajnice Maksima Gorkog od Rade Kon~ara do

Teodora Dukina Ø 400 mm, i u Teodora Dukina od Maksi-

ma Gorkog do Ibarske ulice Ø 400 mm.

Planirana prevezivawa na novi sistem obaviti prema

sinhron planu.

Slivni~ku mre`u rekonstruisati u skladu sa tehni~-

kim pravilima i propisima JKP BVK. 

/Uslovi broj á1-1-490 od 25. maja 2006/

B.3.3. Elektroenergetska mre`a

U koridoru planirane saobra}ajnice izgra|eni su

elektroenergetski vodovi naponskog nivoa 1 kV, 10 kV i

35 kV, instalacije javne rasvete.

Kontaktna mre`a za potrebe trolejbuskog saobra}aja sa

odgovaraju}im elektroenergetskim vodovima za napajawe je

izgra|ena na raskrsnici Maksima Gorkog i Cara Nikola-

ja áá.

Elektri~ni vodovi 1 kV i 10 kV su izvedeni delom nad-

zemno, delom u trotoarskom prostoru postoje}ih saobra}aj-

nica, ispod saobra}ajnih i slobodnih povr{ina.

Elektri~ni vodovi 35 kV su izvedeni ispod trotoar-

skog prostora slede}ih ulica:

– Maksima Gorkog, dva kablovska voda 35 kV, veza TS

35/10 kV „Neimar” i TS 35/10 kV „Tehni~ki fakultet”.

– Maksima Gorkog i Todora Dukina, dva kablovska vo-

da 35 kV, veza TS 35/10 kV „Neimar” i TS 35/10 kV „Beo-

grad 4”.

Postoje}e instalacije javnog osvetqewa su izvedene u

ranijem vremenskom periodu i ne zadovoqavaju potrebe za

osvetqewem planiranih saobra}ajnica.

Osvetqewem planiranih saobra}ajnica posti}i slede-

}i nivo fotometrijskih veli~ina:

– prose~na luminancija od 2,5 cd/m² pri suvom kolovozu,

– op{ta ujedna~enost luminancije: Lmin./Lsr. x100 od 40%,

– uzdu`na ujedna~enost luminancije: Lmin./Lmax x100

od 70%.

Stubove javnog osvetqewa visine oko 10 m sa svetiqka-

ma postaviti u trotoarskom prostoru sa obe strane pred-

metnih saobra}ajnica. Za osvetqewe primeniti savremene

svetiqke sa sijalicama na principu natrijuma visokog

pritiska koje imaju dobre fotometrijske karakteristike. 

Napajawe osvetqewa planiranih saobra}ajnica vr{iti

iz postoje}e elektri~ne mre`e javnog osvetqewa. Mre`u 1

kV javnog osvetqewa izvesti podzemno, u trotoarskom prosto-

ru predmetnih saobra}ajnica, u rovu potrebnih dimenzija.

Predvideti osvetqewe stani~nih povr{ina i terminu-

sa. Osvetqewem stani~nih povr{ina i terminusa posti}i

sredwi osvetqaj od oko 25 lx.

Postoje}e elektroenergetske vodove, instalacije javne

rasvete i kontaktne mre`e, koji su u koliziji sa planira-

nom rekonstrukcijom predmetne saobra}ajnice izmestiti

na novu lokaciju. 

Kontaktnu mre`u za potrebe trolejbuskog saobra}aja,

na raskrsnici Maksima Gorkog i Cara Nikolaja áá, posta-

viti na stubove potrebne visine i odgovaraju}im me|usob-

nim rastojawem. Napojne vodove 1 kV za potrebe kontaktne

mre`e izvesti podzemno, u rovu potrebnih dimenzija. 

Planirane vodove 1 kV, 10 kV i 35 kV, polo`iti u tro-

toarskom prostoru sa obe strane planirane saobra}ajnice,

podzemno, u rovu potrebnih dimenzija. Planirane elektro-

energetske vodove polo`iti u trotoarskom prostoru pla-
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niranih saobra}ajnica, u slobodnim i saobra}ajnim povr-

{inama, podzemno, u rovu potrebnih dimenzija.

Sva ukr{tawa vodova 10 kV i 1 kV sa saobra}ajnicom

izvesti podzemno. Na mestima prelaza vodova ispod kolo-

voza predvideti kanalizaciju potrebnog kapaciteta. 

Na mestima gde se o~ekuju ve}a mehani~ka naprezawa

tla i na prelazima ispod kolovoza vodove postaviti u ka-

blovsku kanalizaciju.

/Uslovi EDB 5220, VK, 1920/06, od 15. maja 2006/

B.3.4. Telekomunikaciona mre`a

U koridoru planiranih saobra}ajnica izgra|ena je od-

govaraju}a TK kanalizacija i tk mre`a potrebnog kapaci-

teta za potrebe sada{wih korisnika. Postoje}a TK mre`a

je izvedena u trotoarskom prostoru postoje}ih saobra}aj-

nica, ispod saobra}ajnih i slobodnih povr{ina, podzem-

no, u rovu potrebnih dimenzija. 

U koridoru planirane saobra}ajnice predvideti mo-

gu}nost izgradwe TK kanalizacije i TK vodova. Planira-

nu tk kanalizaciju izvesti ispod trotoarskog prostora

planiranih saobra}ajnica, ispod saobra}ajnih i slobod-

nih povr{ina, podzemno, u rovu potrebnih dimenzija. 

TK kanalizaciju koja je ugro`ena izgradwom planirane

saobra}ajnice izmestiti na novu lokaciju. 

Predvideti prolazak vodova kablovskog distribucio-

nog sistema (KDS) u trotoarskom prostoru sa obe strane

planirane saobra}ajnice. Vodovi kablovskog distribucio-

nog sistema (KDS) se mogu polagati sa TK vodovima u TK

kanalizaciji.

Na mestima gde se o~ekuju ve}a mehani~ka naprezawa

tla i na svim onim mestima gde se TK kablovi uvode u

objekte kablove postaviti u za{titnu cev.

/Uslovi Telekom Srbija 02/015-10860/2, od 9. marta

2006/

B.3.5. Toplovodna mre`a i postrojewa

U okviru granice predmetnog plana izvedena je toplo-

vodna mre`a koja pripada toplifikacionom sistemu to-

plane „Kowarnik” koja je detaqno prikazana u grafi~kom

prilogu. 

Tako|e, planirana je izgradwa, i to:

– toplovodne mre`e prema Planu detaqne regulacije

blokova 132 i 133 izme|u ulica Vlade Ze~evi}a (Ivana \a-

je), Wego{eve, Maksima Gorkog, 14. decembra (Cara Niko-

laja áá) i Makenzijeve – op{tina Vra~ar („Slu`beni list

grada Beograda”, broj 3/05);

– toplovodne mre`e prema Regulacionom planu blokova

izme|u ulica: 14. decembra, Maksima Gorkog, [umatova~ke

i ^uburske – „Kikevac” („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 13/02);

– toplovodne mre`e prema „PDR prostrone celine iz-

me|u ulica G. Vu~i}a, Gr~i}a Milenka i Ustani~ke”;

– toplovodne mre`e du` predmetne saobra}ajnice odgo-

varaju}ih pre~nika koja bi snabdevala toplotnom energi-

jom sve postoje}e i planirane objekte koji nisu jo{ pri-

kqu~eni na sistem daqinskog grejawa.

Prilikom rekonstrukcije predmetne saobra}ajnice za-

{tititi postoje}i toplovod ,i rezervisati prostor za iz-

gradwu pomenutih planiranih toplovoda pridr`avaju}i se

odgovaraju}ih propisa iz ma{inske i gra|evinske struke.

/Uslovi Beogradskih elektrana br. â – 3354, od 26. ok-

tobra 2006/

B.3.6. Gasovodna mre`a i postrojewa

U okviru granice predmetnog plana nema uslova za pri-

kqu~ewe na gasovodnu mre`u.

B.3.7. Javne zelene povr{ine

Najzna~ajniju kategoriju postoje}eg javnog zelenila

predstavqaju uli~ni drvoredi u ulicama Maksima Gorkog,

Strumi~koj i Todora Dukina. 

Drvored u Maksima Gorkog se sastoji od listopadnog

drve}a neujedna~enog po svom uzrastu, vrsti drve}a, kvali-

tetu i zdravstvenom stawu sadnica. Preovla|uju}u vrstu ~i-

ne lipe (Tilia grandifolia, Tilia argentea), i nekoliko pojedi-

na~nih sadnica Corulus colurna, Sophora japonica, Aesculus
hippocastanum i dr.

Postoje}i drvoredi u ulicama Strumi~koj i Todora Du-

kina su lo{eg kvaliteta, drve}e je prestarelo, fiziolo-

{ki oslabqeno i obolelo.

Ovim planskim re{ewem su u najve}oj mogu}oj meri sa-

~uvani zasadi postoje}eg kvalitetnog drve}a, osim u situa-

cijama kada je drvo pozicionirano na trasi planiranog

kolovoza ili na postoje}im i planiranim vodovima komu-

nalne infrastrukture.

Zbog pro{irewa regulacije ulice neophodno je izvr{i-

ti delimi~no uklawawe ili presa|ivawe postoje}ih drvo-

rednih sadnica, na osnovu prethodno ura|enog detaqnog

geodetskog snimka i manuala valorizacije postoje}e vege-

tacije, a u saradwi sa JKP „Zelenilo Beograd”.

U ulicama Maksima Gorkog, Strumi~koj i Todora Duki-

na planirano je formirawe novih drvoreda sa sadnicama po-

stavqenim u kasetiranim otvorima u trotoaru, kao i dopuna

nedostaju}eg drve}a, kako bi se formirao ujedna~en drvored.

Polo`aj drvoreda uskladiti sa trasama postoje}ih i

planiranih komunalnih instalacija. Na raskrsnicama je

potrebno izostaviti drvoredne sadnice na du`ini koju zah-

tevaju uslovi preglednosti i bezbednosti saobra}aja. Za dr-

vored odabrati posebno rasadni~ki odnegovane sadnice

ujedna~ene visine, sa o~uvanim terminalnim izbojkom, pra-

vilno razvijene kro{we, visine debla najmawe 2,50 m. Za

fiziolo{ki prezrela stabla predvideti sukcesivnu zamenu

mladim, rasadni~ki odnegovanim drvorednim sadnicama.

Zelenilo u regulaciji javnih saobra}ajnih povr{ina

formirati u skladu sa propisima o saobra}aju. Za ozelewa-

vawe primeniti kvalitetne travwake, sezonsko i vi{ego-

di{we cve}e. 

Na povr{inama planiranim za javne zelene povr{ine

(Z1 i Z2), dozvoqeni su slede}i radovi:

– ure|ewe savremenim dekorativnim elementima za po-

plo~avawe staza i platoa, opremawe potrebnim parkov-

skim mobilijarom, klupama, korpama za otpatke i sl.; 

– od ukupne povr{ine skvera 70% mora biti pod zele-

nilom, a preostale povr{ine (30%) mogu biti pod stazama;

– nagla{avawe likovnog karaktera prostora zelenila i

wegovog zna~aja u oblikovawu ambijenta, akcentovati kva-

litetnim travwakom i povr{inama pod sezonskim i vi{e-

godi{wim cve}em;

– izgradwa ~esmi, fontana ili drugih vodenih eleme-

nata, postavqawe skulptura, sadwa drve}a sa izrazito de-

korativnim karakteristikama cvetova ili ~etinara deko-

rativnih formi habitusa.

B.4. Ure|ivawe javnog gra|evinskog zemqi{ta

Finansirawe planiranih radova na ure|ivawu javnog

gra|evinskog zemqi{ta se vr{i iz buxetskih sredstava

Skup{tine grada Beograda.
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Radovi na ure|ewu Vrsta Jedinica Intervencija Ukupna Jed. Tro{kovi 

javnog gra|evinskog mere –––––––––––––––––––––– koli~ina cena (dinara)

zemqi{ta rekonstr. novo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Izuzimawe zemqi{ta m² 9327 9327 21.000 195.867.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ru{ewe objekata stambeni i poslovni objekti m² 1500 1607 92.400 144.532.080

pomo}ne prostorije 107 55.440

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Radovi na ure|ewu Vrsta Jedinica Intervencija Ukupna Jed. Tro{kovi 

javnog gra|evinskog mere –––––––––––––––––––––– koli~ina cena (dinara)

zemqi{ta rekonstr. novo

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vodovod Ø150 m 1.500 1.700 3.400 10.920 19.068.000

Ø200 200 13.440

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kanalizacija Ø300 m L=50 370 14.700 6.783.000

Ø400 L=320 18.900

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Elektroinstalacije 35 kW m 1500 1500 8.400 12.600.000

10 kW 300 6600 6900 5.040 34.776.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TS kom.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TK instalacije m 4700 4700 1.428 6.711.600

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Toplovod ∅88.9/160 mm m 180 180 9.408 53.226.876

∅114.3/200 mm 817 817 16.128

∅139.7/225 mm 30 30 20.832

∅168.3/250 mm 706 706 28.560

∅273/400 mm 387 387 43.680

∅219.1/315 mm 360 360 38.304

∅508/630 mm 75 75 57.120

∅168.3/250 mm 94 94 28.560

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gasovod m
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Saobra}ajnice m² 17.580 45.020 5.040 319.099.200

27.440 8.400

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Razdelne, ivi~ne trake zelenila trajnice, nisko {ibqe, 

travwaci m² 661 661 1.260 832.860

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Drvoredi kom 20 12.096 367.920

50 70 2.520

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupni tro{kovi (dinara) 843.091.412

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*Datum obra~una tro{kova je 15. septembar 2006. godine.
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B.5. Uslovi za{tite kulturno-istorijskog nasle|a

Predmetni prostor delimi~no se nalazi u zoni od in-

teresa za slu`bu za{tite, i to u okviru granica:

– arheolo{kog nalazi{ta nekropole anti~kog Singidu-
numa kulturno dobro (Re{ewe Zavoda za za{titu spome-

nika kulture grada Beograda, broj 176/8 od 30. juna 1964. go-

dine),

– Krunske ulice – celine pod prethodnom za{titom.

U ciqu ~uvawa i daqeg istra`ivawa, ukoliko se tokom

radova nai|e na arheolo{ke ostatke, radovi se moraju obu-

stavuti i o tome obavestiti Zavod za za{titu spomenika

kulture grada Beograda, ~iji }e saradnici uraditi plan i

program za{titnih arheolo{kih iskopavawa. Investitor

je du`an da finansira izvo|ewe istih.

Krunska ulica sa pripadaju}im parcelama, kao i krun-

ski skver u`ivaju status prethodne za{tite. Objekat u br.

90, koji nije u granici predmetnog plana, oblikovan je u

duhu romantizma, sa elementima secesije u obradi fasade,

vrednovan je kao zna~ajno arhitektonsko ostvarewe i u~e-

stvuje u formirawu ambijenta Krunske.

U neposrednoj blizini predmetnog prostora, izvan gra-

nica predmetnog plana, u Krunskoj 35 nalazi se ku}a Mi-

hajla Popovi}a – spomenik kulture. Ku}a sa pripadaju}om

parcelom utvr|ena je za kulturno dobro, a svaka interven-

cija u prostoru i u wenoj neposrednoj okolini ne sme ugro-

ziti wen zna~aj.

B.6. Urbanisti~ke op{te i posebne mere za{tite

B.6.1. Urbanisti~ke mere za za{titu `ivotne sredine

Sekretarijat za za{titu `ivotne sredine – Sektor za

za{titu prirode i `ivotne sredine, na osnovu ~lana 34.

Zakona o za{titi `ivotne sredine („Slu`beni glasnik

RS”, broj 135/04), a u postupku utvr|ivawa mera i uslova za-

{tite `ivotne sredine, dao je, pod brojem 501.2-55/06-â-03

od 30. marta 2006. godine, uslove za{tite `ivotne sredine

za izradu Plana detaqne regulacije saobra}ajnog pravca

Maksima Gorkog od Kaleni} pijace do Ustani~ke ulice,

koji su uzeti u obzir prilikom izrade plana. 

Na osnovu ~lana 9. stav 1. Zakona o strate{koj proceni

uticaja na `ivotnu sredinu („Slu`beni glasnik RS”, broj

135/04), a u vezi s ~lanom 46. Zakona o planirawu i izgrad-

wi („Slu`beni glasnik RS”, broj 47/03) i ~lana 46. Odlu-

ke o gradskoj upravi („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 36), sekretar Sekretarijat za urbanizam i gra|evinske

poslove Gradske uprave doneo je Re{ewe o pristupawu

strate{koj proceni uticaja na `ivotnu sredinu za Plan

detaqne regulacije saobra}ajnog pravca Maksima Gorkog

od Kaleni} pijace do Ustani~ke ulice, áH-01 br. 350.5-

1535/05 od 29. maja 2006. godine). Izve{taj o strate{koj

proceni uticaja na `ivotnu sredinu izra|en je u skladu sa

odredbama Zakona o strate{koj proceni uticaja na `ivot-

nu sredinu („Slu`beni glasnik RS”, broj 135/04) i sastav-

ni je deo dokumentacije plana.

Strate{kom procenom uticaja razmotreni su postoje}i

indikatori stawa `ivotne sredine, uticaj planiranih

sdr`aja na ~inioce `ivotne sredine na posmatranom pod-

ru~ju i {item okru`ewu i druga pitawa i problemi za{ti-

te `ivotne sredine,uzimaju}i u obzir planiraane namene

(javne saobra}ajne povr{ine,javni objekti i kompleksi-

osnovna i sredwa {kola, de~ija ustanova javno zelenilo,

stanovawe i stambeno tkivo, komercijalna zona) i druga

pitawa i problemi za{tite `ivotne sredine u skladu sa

kriterijumima za odre|ivawe mogu}ih zna~ajnih uticaja, i

dat predlog mera za spre~avawe i ubla`avawe negativnih,

kao i uve}avawe pozitivnih uticaja na `ivotnu sredinu. 



Mere za{tite i poboq{awa stawa `ivotne sredine ko-

je se moraju po{tovati u daqim fazama sprovo|ewa plana

su slede}e.

Zavod za za{titu prirode Srbije dostavio je Uslove za-

{tite prirode i `ivotne sredine (broj 03-719/2 od 25.

avgusta 2006. god.) koji predstavqaju sastavni deo plana, a

kojima je, izme|u ostalog, konstatovano da u okviru grani-

ce plana, kao i u neposrednoj okolini nema za{ti}enih

prirodnih dobara, niti dobara predlo`enih za za{titu

ali je u pogledu za{tite postoje}eg zelenila postavio sle-

de}e uslove:

– obezbediti za{titu ~etiri stabla lipe na raskrsni-

ci Wego{eve i Trnske ulice;

– obezbediti za{titu visokog drve}a na deonici na ko-

joj se ulica pto{iruje u okviru parka na ^uburi;

– na svim novoformiranim trotoarima predvideti dr-

vorede kontinualnog zasada visokih li{}ara, posebno

onih vrsta koje poseduju sposobnost apsorpcije {tetnih iz-

duvnih gasova i pra{ine;

– zelene i druge povr{ine koje se u toku izgradwe degr-

diraju ulu o{tete moraju se zanirati odmah po zavr{etku

gra|evinskih radova;

– ako se u toku radova nai|e na prirodno dobro koje je ge-

olo{ko-paleontolo{kog ili mineralo{ko-petrografskog

porekla (za koje se pretpostavqa da ima svojstva prirodnog

spomenika), izvo|a~ radova je du`an da obavesti Zavod za za-

{titu prirode Srbije i da preduzme mere kako se prirodno

dobro ne bi o{tetilo do dolaska ovla{}enog lica.

U okviru zone komercijalnih delatnosti i zone stano-

vawa nije dozvoqena:

– izgradwa ili promena u prostoru koja bi mogla da

zna~ajnije naru{i stawe ~inilaca `ivotne sredine u

okru`ewu (vode, vazduha, zemqi{ta),

– izgradwa otvorenih skladi{ta sekundarnih sirovi-

na, skladi{ta za otpadne materije, stara vozila i sl. kao i

skladi{tewe otrovnih i zapaqivih materijala, bez dozvo-

le nadle`nog organa,

– izgradwa objekata i namene koje mogu da ometaju oba-

vqawe javnog saobra}aja i pristup objektima i parcelama,

Omogu}iti kretawe hendikepiranim licima na svim

pe{a~kim stazama i prolazima.

U ciqu za{tite povr{inskih i podzemnih voda i ze-

mqi{ta:

– obezbediti nesmetano prikupqawe atmosferskih vo-

da sa svih saobra}ajnih povr{ina i wihovo kontrolisano

odvo|ewe u kolektor ki{ne kanalizacije, kao i kasnije

pre~i{}avawe;

– sa uklowenim materijalima (asfalt, betonski i drugi

gra|evinski elementi) i ostalim otpadnim materijama neo-

phodno je postupati po Pravilniku o postupawu sa otpaci-

ma koji imaju svojstvo opasnih materija („Slu`beni glasnik

RS”, broj 12/95), Pravilniku o kriterijumima za odre|ivawe

lokacije i ure|ewa deponija otpadnih materija („Slu`beni

glasnik RS”, broj 54/92) i Zakonu o postupawu sa otpadnim

materijama („Slu`beni glasnik RS”, broj 54/92).

U ciqu smawewa zaga|enosti vazduha neophodno je:

– u toku gradwe spre~iti stvarawe pra{ine i nekon-

trolisanog razno{ewa gra|evinskog materijala stalnim

vla`ewem otvorenih delova trase i gradili{ta i prawem

vozila;

– spre~iti nepotrebne zastoje zbog gradwe uvo|ewem pri-

vremenog saobra}ajnog re`ima na {irem podru~ju grada;

– permanentno pratiti koncentraciju zaga|uju}ih mate-

rija u vazduhu.

U ciqu za{tite od buke i vibracija potrebno je:

– u toku izgradwe koristiti ma{ine i tehnologije iz-

gradwe koje zadovoqavaju standarde u pogledu emitovawa

buke, posebno u stambenim zonama;

– u fazi eksploatacije smawiti nivo buke i vibracija

na izvoru upotrebom apsorpcionog za{titnog sloja kolo-

voza, ili drugih „antivibracijskih” sistema koji mogu

spre~iti wihov prenos;

– mere za smawewe nivoa buke u objektima mogu biti

tehni~ke, u toku izgradwe novih ili rekonstrukcije posto-

je}ih objekata (izolacija na fasadi, prozori sa troslojnim

vakumiranim staklima), {to mo`e dovesti do odre|enog

poboq{awa samo unutar zatvorenog prostora;

– kao dopunska mera primewuje se sadwa zelenog za-

{titnog pojasa zelenila ili drvoreda na odre|enim deo-

nicama.

Pri daqem sprovo|ewu i realizaciji planskog doku-

manta obavezna je primena slede}ih mera:

– pre po~etka gra|evinskih radova potrebno je izvr{i-

ti pripremne radove, obezbediti lokaciju i izvesti druge

radove kojima se obezbe|uje neposredno okru`ewe, `ivot i

zdravqe qudi i bezbedno odvijawe saobra}aja; 

– pre po~etka zemqanih radova pribaviti podatke o ta~-

nom polo`aju postoje}ih infrastrukturnih objekata (pod-

zemni elektri~ni kablovi, cevovodi i sl.) kako ne bi do{lo

do o{te}ewa istih ili ugro`avawa bezbednosti radnika; 

– pri izvo|ewu zemqanih radova posebno zasecawa ili

usecawa neophodno je ostvariti adekvatnu za{titu kako bi

se spre~ile pojave nestabilnosti koje su iskqu~ivi fak-

tor ugro`avawa bezbednosti qudi i objekata;

– radove izvoditi prema tehni~koj dokumentaciji na osno-

vu koje je izdato odobrewe za gra|ewe, odnosno rekonstrukci-

ju vr{iti prema tehni~kim merama, propisima, normativima

i standardima koji va`e za izgradwu date vrste objekata;

– na gradili{tu u toku izvo|ewa radova, zabraweno je

pretakawe i skladi{tewe naftnih derivata, uqa i maziva

za gra|evinske ma{ine;

– zaga|ewa koja mogu nastati kao posledica iscurivawa

uqa i goriva iz gra|evinskih ma{ina mogu se eliminisa-

ti sakupqawem prosutog materijala odnosno dela zaga|ene

podloge i odvozom na odgovaraju}u deponiju gde ne}e ugro-

`avati sredinu. U slu~aju prekida radova potrebno je obez-

bediti objekat i okolinu;

– privremeno deponovawa gra|evinskog materijala na

lokaciji gradili{ta ambala`e gra|evinskog materijala,

sredstava za izolaciju komunalnih instalacija, mora se vr-

{iti na adekvatan na~in uz obezbe|ewe da materijali koji

bi mogli biti potencijalni zaga|iva~i ne dospeju u zemqu.

Tako|e permanentnim odvozom upotrebqene ambala`e na

odgovaraju}u deponiju smawuje se ili potpuno elimini{e

mogu}nost zaga|ewa. 

Investitor je u obavezi da za potrebe pribavqawa odo-

brewa za izgradwu, odnosno rekonstrukciju objekata za ko-

je se vr{i procena uticaja na `ivotnu sredinu izradi stu-

diju o proceni uticaja projekta na `ivotnu sredinu, u

skladu sa odredbama Zakona o proceni uticaja na `ivotnu

sredinu („Slu`beni glasnik RS”, broj 135/04). Studija o

proceni uticaja izra|uje se na nivou generalnog, odnosno

idejnog projekta i sastavni je deo zahteva za izdavawe odo-

brewa za izgradwu.

B.6.2. Urbanisti~ke mere za za{titu od po`ara

U vezi sa za{titom od po`ara za planiranu izgradwu

potrebno je ispuniti slede}e uslove:

– realizovati saobra}ajnicu u skladu sa Zakonom o za{ti-

ti od po`ara („Slu`beni glasnik RS”, br. 37/88 i 48/94);

– realizovati spoqnu hidrantsku mre`u u skladu sa

Pravilnikom o tehni~kim normativima za spoqnu i unu-

tra{wu hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara („Slu`beni

list SFRJ”, broj 30/91);

– realizovati saobra}ajnicu u skladu Pravilnikom o

tehni~kim normativima za pristupne puteve ... („Slu`beni

list SRJ”, broj 8/95).

Za predmetni plan je pribavqeno Obave{tewe br. 217-

80/06 od Uprave za za{titu od po`ara i spasavawe. 

B.6.3. Urbanisti~ke mere za civilnu za{titu

U skladu sa dopisom br. 704-5 Ministarstva odbrane

Srbije i Crne Gore za predmetni plan nema posebnih uslo-

va za prilago|avawe potrebama odbrane zemqe.
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B.7. In`ewersko-geolo{ki uslovi

Sa projektovanom trasom saobra}ajnica prolazi kroz

teren razli~itih geomorfolo{kih i geolo{kih karakte-

ristika, pri ~emu uglavnom prati postoje}e saobra}ajnice.

U pogledu stabilnosti na klizawe, ulica prolazi kroz

stabilne terene. Sa predlo`enom niveletom du` trase sa-

obra}ajnice nije predvi|eno znatnije nasipawe i usecawe

u terenu, osim u zoni raskrsnice ulica Maksima Gorkog,

Strumi~ke i Todora Dukina, gde je predvi|eno usecawe u

postoje}i teren u visini od oko 2,5 m.

Na celoj deonici ulice neophodno je obezbediti maksi-

malno efikasno i brzo prikupqawe i odvo|ewe povr{in-

skih voda. Ne sme se dozvoliti du`e zadr`avawe vode u zo-

ni saobra}ajnice, {to bi moglo da dovede do naknadnog

slegawa i deformacija na kolovozu. 

Pri izvo|ewu ulice neophodno je predvideti zamenu

pripovr{inskog, humificiranog dela terena (laborato-

rijskim geomehani~kim ispitivawima utvr|eno je u sloju

nasipa i pripovr{inskim delovima lesa, neposredno is-

pod saobra}ajnice, prisustvo organskih materija od 4,9-

11,9%). Zamena se mo`e izvr{iti sa lesnim materijalom

iz iskopa pri izvo|ewu useka ili za polagawe vodovodno-

kanalizacione mre`e ili iz lokalnih pozajmi{ta. Zamena

se ne sme vr{iti nekoherentnim materijalima (pesak i

{qunak), s obzirom na to da oni u hidrogeolo{kom pogle-

du predstavqaju hidrogeolo{ke rezervoare kolektore, u ko-

jima bi se sezonski vr{ilo prikupqawe i du`e zadr`ava-

we atmosferskih voda koje se infiltriraju u teren. Na-

knadno raskva{avawe lesnih sedimenata mo`e da dovede

do ru{ewa primarne strukture i lokalnih, dopunskih, sle-

gawa, a {to bi moglo da dovede do deformacija na kolovo-

zu i dovede u pitawe funkcionalnost ulice.

Ulica Maksima Gorkog – km 0+000 – km 0+950 (zona

raskrsnice sa Ulicom Ogwena Price) – Na ovoj deonici

ulica Maksima Gorkog prolazi kroz teren koji je na in`e-

werskogeolo{koj karti izdvojen kao rejon á, koji je u po-

gledu stabilnosti na klizawe definisan kao stabilan.

Ulica Maksima Gorkog na ovoj deonici prati postoje}u

saobra}ajnicu i zahvata teren u rasponu apsolutnih kota od

113-140 mnv. 

– km 0+950 – km 1+075 (zona raskrsnice sa ulicom Si-

me Igumana) – Na ovoj deonici ulica Maksima Gorkog

prolazi kroz teren koji je na in`ewersko-geolo{koj kar-

ti izdvojen kao rejon áá, koji je u pogledu stabilnosti na

klizawe definisan kao stabilan. Ulica Maksima Gorkog

na ovoj deonici prati postoje}u saobra}ajnicu i zahvata

teren u rasponu apsolutnih kota 110-113 mnv. Imaju}i u vi-

du geotehni~ki model terena, na ovoj deonici sve gra|evin-

ske aktivnosti pri izgradwi ulice Maksima Gorkog }e se

odvijati u sloju nasipa znatne debqine. S obzirom na to da

je nasip heterogenog litolo{kog sastava, neujedna~ene vo-

dopropustqivosti, a da pomenuta deonica predstavqa jednu

od prelomnnih ta~ki na saobra}ajnici ka kojoj gravitira-

ju podzemne i procedne vode, neophodno je pri projektova-

wu ulice posebnu pa`wu posvetiti prikupqawu i kontro-

lisanom odvo|ewu povr{inskih voda sa kolovoza i priku-

pqenih voda sa vi{ih kota. U zoni raskrsnice sa Ju`nim

bulevarom neophodno je predvideti mogu}nost prihvatawa

ve}ih koli~ina vode (ki{ni kolektor) i brzu odvodwu, jer

}e se u ovoj zoni vr{iti prikupqawe voda iz pravca ulice

Cara Nikolaja (14. decembar) i iz pravca Miklo{i}eve

ulice. Na ovoj deonici je potrebno izvr{iti izradu tam-

pona debqine oko 0,5 m uz stabilizaciju zbijawem na kome

bi se vr{ila izrada kolovozne konstrukcije. Tampon tre-

ba zbijati prelaskom te{ke mehanizacije, kako se pri zbi-

jawu ne bi o{tetio kolektor ^uburskog potoka, {to bi

usled izlivawa vode moglo da dovede do ve}ih slegawa na-

sipa i o{te}ewa na kolovozu i okolnim objektima.

– km 1+075 – km1+475 (zona raskrsnice sa ul. Miklo-

{i}eva) – Na ovoj deonici ulica Maksima Gorkog prolazi

kroz teren koji je na in`ewersko-geolo{koj karti izdvo-

jen kao rejon á, koji je u pogledu stabilnosti na klizawe

definisan kao stabilan. Ulica Maksima Gorkog na ovoj

deonici prati postoje}u saobra}ajnicu i zahvata teren u

rasponu apsolutnih kota 110-134 mnv. Pri izgradwi ulice

neophodno je ukloniti pripovr{inske, humificirane, de-

love terena (debqine do 0,4 m). Nakon uklawawa humusa

potrebno je izvr{iti pripremu podtla zbijawem do posti-

zawa vrednosti zbijenosti dobijenih laboratorijskim geo-

mehani~kim ispitivawima. Na tako pripremqenom podtlu

mogu}e je izvr{iti izradu kolovozne konstrukcije i izra-

du ulice. U delu ulice od staciona`e km 1+442,79 do sta-

ciona`e km 1+460,34, ulica Maksima Gorkog se ukopava u

postoje}i teren oko 3 m. Gra|evinski iskop }e se vr{iti

u sloju lesa. S obzirom na dubinu iskopa neophodno je

predvideti izradu trajne za{tite useka. Za{tita useka se

mo`e izvr{iti izradom potpornog zida ili izvo|ewem

useka u nagibu od oko 60º. Posebnu problematiku pri izvo-

|ewu useka predstavqa za{tita postoje}ih objekata. Uticaj

izrade useka na stabilnost postoje}ih objekata treba ura-

diti nakon kona~nog usvajawa nivelete ulice i izrade po-

pre~nih preseka sa niveletom ulice i polo`ajem postoje-

}ih objekata. Nakon izvr{ene provere stabilnosti treba

dati i predlog za{tite useka.

Ulica Strumi~ka – Na ovoj deonici ulica Maksima

Gorkog prolazi kroz teren koji je na in`ewersko-geolo-

{koj karti izdvojen kao rejon á, koji je u pogledu stabilno-

sti na klizawe definisan kao stabilan. Ulica Strumi~ka

na ovoj deonici, uglavnom, prati postoje}u saobra}ajnicu i

zahvata teren u rasponu apsolutnih kota 122-134 mnv. U ci-

qu povezivawa ulice Maksima Gorkog i Strumi~ke na de-

onici od staciona`e km 0+000 do staciona`e km
0+012,81 planira se izvo|ewe useka dubine oko 2,5 m. Usek

}e se izvoditi u sloju lesa. U delovima gde je predvi|eno

lokalno nasipawe (debqine do 0,5 m) u odnosu na nivele-

tu postoje}e ulice, mogu}e je uraditi nasip od prera|enog

materijala iz iskopa pri izradi vodovodno-kanalizacione

mre`e (nasip se ne sme raditi od nekoherentnih materija-

la – pesak ili {qunak, s obzirom na to da oni u hidrogeo-

lo{kom pogledu predstavqaju hidrogeolo{ki kolektor re-

zervoar u kome bi se sezonski vr{ilo du`e zadr`avawe vo-

da koje se infiltriraju u teren, {to bi moglo da dovede do

ru{ewa lesne strukture i deformacija na kolovozu). 

Ulica Todora Dukina – Na ovoj deonici ulica Todora

Dukina prolazi kroz teren koji je na in`ewersko-geolo-

{koj karti izdvojen kao rejon á. Ulica Todora Dukina na

ovoj deonici uglavnom prati postoje}u saobra}ajnicu i za-

hvata teren u rasponu apsolutnih kota od 118,5–132 mnv.

Imaju}i u vidu geotehni~ki model terena, na ovoj deonici

se preporu~uje da se pri projektovawu ulice posebna pa-

`wa posveti osobini lesa da je osetqive strukture na do-

datna provla`avawa. 

Ulica Kru{eva~ka – Na ovoj deonici Kru{eva~ka uli-

ca prolazi kroz teren koji je na in`ewersko-geolo{koj

karti izdvojen kao rejon á, koji je u pogledu stabilnosti na

klizawe definisan kao stabilan. Ulica Kru{eva~ka na

ovoj deonici uglavnom prati postoje}u saobra}ajnicu i za-

hvata teren u rasponu apsolutnih kota od 118,5–132 mnv.

Infrastrukturni objekti 

– Sa projektovanim dubinama dna kanala i dna rova, du-

bina iskopa za polagawe infrastrukturne mre`e je nejed-

naka i iznosi od 1,4-5,6 m.
– Imaju}i u vidu dubinu iskopa i geolo{ku gra|u tere-

na du` trase novoprojektovane mre`e, iskop }e se izvodi-

ti kroz kvartarne sedimenti (les i deluvijum lesni) koji

po GN-200 normama spadaju u áá kategoriju materijala za iz-

vo|ewe iskopa. 

– U gra|evinskim iskopima ne treba o~ekivati ve}e

prisustvo podzemnih voda. Sezonski mogu}e mawe koli~i-

ne procednih voda iz zale|a i voda iz o{te}ene vodovodno-

-kanalizacione mre`e, pa nije potrebno predvideti poseb-

ne mere za{tite iskopa od podzemnih voda.
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– S obzirom na projektovane dubine iskopa za polagawe

kanalizacije, neophodno je predvideti mere za{tite isko-

pa. Gra|evinske iskope treba izvoditi u kampadama uz pod-

gra|ivawe. 

– Sa projektovanim dnom kanala, kanalizacija }e se po-

lagati na kontaktu lesa i deluvijuma lesnog ili u deluvi-

jumu lesnom. 

– Pre polagawa cevi treba izvr{iti pripremu podtla

stabilizacijom zbijawem. Proveru stepena zbijenosti tre-

ba proveriti preko zapreminske te`ine (pri ~emu treba

ostvariti min. 95% od γd dobijenog Proktorovim opitom)

ili opitom kru`ne plo~e.

– Zatrpavawe iskopa se mo`e vr{iti prera|enim mate-

rijalom iz iskopa. Ne preporu~uje se zatrpavawe iskopa

nekoherentnim materijalima (pesak i {qunak) u kojima bi

se sezonski vr{ilo sakupqawe i du`e zadr`avawe proced-

nih voda, {to bi moglo da dovede do dopunskih slegawa le-

snih sedimenata, a {to bi moglo da dovede do ve}ih hava-

rija na mre`i i o{te}ewa okolnih objekata.

Za daqe nivoe projektovawa neophodno je uraditi detaq-

na istra`ivawa, a sve u skladu sa Zakonom o geolo{kim i-

stra`ivawima („Slu`beni glasnik RS”, broj 44/95).

G. SMERNICE ZA SPROVO\EWE PLANA

Ovaj plan detaqne regulacije je osnov za formirawe

gra|evinskih parcela, eksproprijaciju, izdavawe izvoda iz

plana i dono{ewe akta o odre|ivawu javnog gra|evinskog

zemqi{ta za javne saobra}ajnice.

Stupawem na snagu ovog plana prihvataju se kao ste~e-

ne obaveze:

– Plan detaqne regulacije prostorne celine izme|u uli-

ca Gospodara Vu~ica, Gr~i}a Milenka i Ustani~ke –  op{ti-

na Vo`dovac („Slu`beni list grada Beograda”, broj 10/06);

– Plan detaqne regulacije blokova 132 i 133 izme|u uli-

ca Vlade Ze~evi}a (Ivana \aje), Wego{eve, Maksima Gor-

kog, 14. decembra (Cara Nikolaja áá) i Makenzijeve – op-

{tina Vra~ar („Slu`beni list grada Beograda”, broj 3/05);

– Plan detaqne regulacije podru~ja uz Ju`ni bulevar

izme|u ulica maksima Gorkog, [umatova~ke, \erdapske i

Gospodara Vu~i}a – 1. faza razrade PDR 9. MZ na Vra~aru

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 34/03);

– Regulacioni plan blokova izme|u ulica: 14. decembra,

Maksima Gorkog, [umatova~ke i ^uburske – „Kikevac”

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 13/02);

– Detaqni urbanisti~ki plan toplovodne mre`e dela

grejnog podru~ja toplane „Kowarnik” („Slu`beni list

grada Beograda”, broj 12/89).

Tako|e, stupawem na snagu ovog plana prestaju da va`e

slede}i planovi, i to u delu koji je obuhva}en predmetnim

planom detaqne regulacije:

– Plan detaqne regulacije ~etiri bloka izme|u ulica:

Krunske, Kursuline, Wego{eve i Knegiwe Zorke, na teri-

toriji op{tine Vra~ar („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 4/04);

– Plan detaqne regulacije saobra}ajnog poteza Slavi-

ja–@i~ka („Slu`beni list grada Beograda”, broj 15/04);

– Regulacioni plan Bulevara revolucije (Bulevar kra-

qa Aleksandra) – deonica od Takovske do Ulice Sin|eli-

}eve (blokovi od A1-A19, B11, B17) („Slu`beni list grada

Beograda”, broj 15/01);

– Regulacioni plan rekonstrukcije blokova izme|u uli-

ca: Maksima Gorkog, Mile{evske (Save Kova~evi}a) i 14.

decembra („Slu`beni list grada Beograda”, broj 10/99);

– Regulacioni plan saobra}ajnice Ju`ni bulevar – de-

onica od Ustani~ke do Gr~i}a Milenka („Slu`beni list

grada Beograda”, broj 9/01);

– Detaqni urbanisti~ki plan dela âááá MZ „NH Franc

Rozman – Stane” op{tina Vra~ar („Slu`beni list grada

Beograda”, broj 23/88);

– Detaqni urbanisti~ki plan dela ulice Jovana Subo-

ti}a i Mi{ka Jovanovi}a („Slu`beni list grada Beogra-

da”, broj 17/75);

Faznost realizacije

Uslov za realicaciju plana, da bi se omogu}ilo nesme-

tano funkcionisawe sliva je rekonstrukcija i izgradwa

kolektora Ø 2.000 mm – Ø 2.300 mm u Ju`nom bulevaru.

Mogu}a je i fazna izgradwa predmetnog saobra}ajnog

poteza po deonicama ili grupama deonica. Predla`u se

slede}e faze realizacije:

– od ulice Trnske do ulice Cara Nikolaja áá,

– od ulice Cara Nikolaja áá do ulice Gospodara Vu~i}a,

– od ulice Gospodara Vu~i}a do ulice Tetovske,

– od ulice Tetovske do ulice Kru{eva~ke,

– od ulice Kru{eva~ke do ulice Ustani~ke.

Saobra}ajno re{ewe ukr{tawa saobra}ajnica Maksima

Gorkog i Ju`nog bulevara dato planom, ostavqa mogu}nost

da se, ukoliko se za to utvrdi saobra}ajna potreba, a u okvi-

ru granice predmetnog plana, razradom tehni~ke dokumen-

tacije, projektuje denivelisana raskrsnica saobra}ajnice

Maksima Gorkog sa Ju`nim bulevarom. Mogu}nost reali-

zacije ukr{tawa saobra}ajnica kao denivelisane raskr-

snice daje se samo unutar planom definisanih regulacio-

nih linija (na analiti~ki definisanom javnom gra|evin-

skom zemqi{tu).

Sastavni deo ovog plana su i:

Grafi~ki prilozi

1. Postoje}a namena povr{ina R 1:2.500

2. Planirana namena povr{ina R 1:1.000

3. Regulaciono-nivelacioni plan 

za gra|ewe saobra}ajnih povr{ina i 

objekata sa analiti~ko-geodetskim 

elementima R 1:1.000

4. Podu`ni profil R 1:200/2.000

5. Popre~ni profil R 1:100

6. Plan gra|evinskih parcela 

sa elementima za obele`avawe 

za odre|ivawe javnog gra|evinskog 

zemqi{ta i smernice za sprovo|ewe plana R 1:500

Kwiga 2 

Dokumentacija

Tekstualni deo dokumentacije

Odluka o pripremawu plana

Izve{taj o javnom uvidu 

Izve{taj o izvr{enoj stru~noj kontroli

Obrazlo`ewe Sekretarijata za urbanizam i gra|evin-

ske poslove

Ste~ene obaveze

In`ewerskogeolo{ki separat 

Uslovi i podaci ovla{}enih institucija, organa, orga-

nizacija i preduze}a

Program za izradu plana

Grafi~ki deo dokumentacije

D.1. Izvod iz Generalnog plana 

Beograda 2021. R 1:2.500

D.2. Topografski plan R 1:500

D.3. Kopija plana R 1:500

D.4. Katastar podzemnih instalacija R 1:500

D.4. In`ewersko-geolo{ka karta R 1:1.000

Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objavqiva-

wa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina grada Beograda

Broj 350-341/07-S, 10. septembra 2007. godine

Predsednik

Milorad Perovi}, s. r.
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Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 10.

septembra 2007. godine, na osnovu ~lana 54. Zakona o pla-

nirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03 i

34/06) i ~l. 10. i 31. Statuta grada Beograda („Slu`beni

list grada Beograda”, br. 14/04, 30/04 i 19/05), donela je 

P L A N  D E T A Q N E  R E G U L A C I J E

STAMBENOG NASEQA OSTRU@NICA 

(áá FAZA)

á. UVOD

1. Povod i ciq izrade plana

Povod za dono{ewe Odluke o izradi plana (Odluka SO

^ukarica áâ-03 broj 06-197/88 od 29. juna 1988. godine), je

~iwenica da su, od usvajawa Generalnog plana za podru~je

Ostru`nice 1967. godine, do danas ura|ena i usvojena samo

dva Detaqna urbanisti~ka plana za ovu teritoriju, i to za

delove naseqa, odnosno pojedine ulice, ~ime se nisu stvo-

rili uslovi za sveobuhvatno ure|ewe, organizaciju, a time

i kori{}ewe predmetnog prostora.

Ciq izrade predmetnog plana je:

– stvarawe urbanisti~ko-pravnog osnova za izradu teh-

ni~ke dokumentacije za ure|ewe i izgradwu svih predvi|e-

nih sadr`aja na ovoj teritoriji, kao i za a`urirawe i kon-

trolu kori{}ewa gradskog gra|evinskog zemqi{ta na ko-

me se nalaze individualne parcele;

– obnova i rekonstrukcija istorijskih i ambijentalnih

celina na ovom prostoru;

– stvarawe uslova za izgradwu naseqske saobra}ajne

mre`e i weno povezivawe sa postoje}im magistralnim pu-

tem koji prolazi kroz naseqe;

– uskla|ivawe postoje}e i planirane infrastrukture;

– utvr|ivawe uslova za o~uvawe postoje}eg izvori{ta

vodosnabdevawa grada, za{tita i kontrola.

2. Pravni osnov

Izradi Plana detaqne regulacije stambenog naseqa

Ostru`nica pristupilo se na osnovu:

1. Zakonu o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik

RS”, broj 47/03),

2. Odluke o pripremi Detaqnog urbanisti~kog plana

naseqa Ostru`nica ááá – 03 br. 06 – 197/88, koju je SO ^u-

karica donela 29. juna 1988. godine („Slu`beni list grada

Beograda”, broj 15/88).

Nakon prekida izrade plana 1996. godine, nastavqena

je wegova izrada 2003. godine, a na 30. Komisiji za plano-

ve Skup{tine grada Beograda (9. septembra 2003. godine),

zakqu~eno je da se isti radi fazno. U skladu sa Zakonom o

planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, broj 47 od

5. maja 2003. godine) predmetni plan ura|en je u formi pla-

na detaqne regulacije.

3. Granice podru~ja plana

Podru~je Plana detaqne regulacije naseqa Ostru`ni-

ca obuhvata povr{inu od 411.81 ha.

Druga faza obuhvata podru~je izme|u Savske ulice, Uli-

ce Kara|or|eve, Vuka Karaxi}a i Kosmajske, pa sve do Ju-

`ne granice plana, odnosno ukupno 163.89 ha.

Granice plana, po fazama, prikazane su u grafi~kim

prilozima elaborata.

Predmetni kompleks (faza áá) obuhvata slede}e kata-

starske parcele:

Cele parcele:

769/3, 786, 787, 788, 789/1, 789/2, 790, 791/2, 792/1, 792/2,

793/1, 793/3, 796/1, 796/2, 797/1, 797/2, 798/1, 798/2, 799/1,

799/2, 800/1, 800/2, 800/3, 801/1, 801/2, 801/3, 802, 803/1, 803/2,

803/3, 803/4, 803/5, 803/6, 803/7, 804, 805, 806, 807/1, 807/2,

807/3, 807/4, 808, 809, 810/1, 810/2, 810/3, 810/4, 810/5, 810/6,

810/7, 811, 812/1, 812/2, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 813/5, 814/1,

814/2, 814/3, 814/4, 814/5, 815, 816/1, 816/2, 817/1, 817/2, 818/1,

818/2, 819, 820, 821/1, 821/2, 821/3, 821/4, 821/5, 822/1, 822/2,

822/3, 822/4, 823/1, 823/2, 824/1, 824/2, 824/3, 825/1, 825/2,

825/3, 825/4, 825/5, 825/6, 825/7, 826, 827/1, 827/2, 827/3, 828,

829, 830/1, 830/2, 830/3, 831, 832, 833/1, 833/2, 833/3, 833/4,

833/5, 833/6, 833/7, 833/8, 833/9, 833/10, 833/11, 834, 835, 836/1,

836/2, 836/3, 837/1, 837/2, 837/3, 838/1, 838/2, 838/3, 839, 839/1,

839/2, 839/3, 840, 840/2, 840/3, 841/1, 841/2, 841/3, 841/4, 842/1,

842/2, 842/3, 842/4, 842/5, 842/6, 842/7, 842/8, 842/9, 842/10,

842/11, 842/12, 842/13, 842/14, 842/15, 842/16, 842/17, 842/18,

842/19, 842/20, 842/21, 842/22, 842/23, 843, 843/1, 843/2, 843/3,

843/4, 843/5, 843/6, 844/1, 844/2, 844/3, 844/4, 844/5, 845, 846/1,,

846/2, 847, 848, 849, 850, 851, 852/1, 852/2, 853/1, 853/2853/3,

853/4, 853/5, 853/6, 854, 855, 856/1, 856/2, 856/3, 856/4, 857,

858/1, 858/2, 859, 860/2, 860/3, 861/1, 861/2, 862/1, 862/2, 862/3,

863, 864/1, 864/2864/3, 864/4, 864/5, 864/6, 865/1, 865/2, 865/3,

865/4, 865/5, 865/6, 865/7, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5,

866/6, 866/7, 866/8, 866/9, 866/10, 866/11, 866/12, 866/13,

866/14, 866/15, 866/16, 866/17, 866/18, 866/19, 866/20, 866/21,

866/22, 866/23, 867/1, 867/2, 867/3, 867/4, 867/5, 867/6, 868/1,

868/2, 869/1, 869/2, 870/1, 870/2, 870/3, 870/4, 870/5, 870/6,

871/1, 871/2, 871/3, 871/4, 872/1, 872/2, 872/3, 873/1, 873/2,

873/3, 873/4, 873/5, 873/6, 874/1, 874/2, 874/3, 874/4, 875/1,

875/2, 875/3, 875/4, 876/1, 876/2, 876/3, 876/4, 876/5, 876/6,

876/7, 876/8, 876/9, 877/1, 877/2, 877/3, 877/4, 877/5, 877/6,

878/1, 878/2, 879/1, 879/2, 879/3, 879/4, 879/5, 879/6, 879/7,

880/1, 880/2, 880/3, 880/4, 881, 882/1, 882/2, 882/3, 883/1, 883/2,

884, 885/1, 885/2, 886/1, 886/2, 887/1, 887/2, 888/1, 888/2, 889/1,

889/2, 889/3, 890/1, 890/2, 890/3, 891, 892, 893, 893/2, 894,

895/1, 895/2, 896, 897, 898/1, 898/2, 898/5, 899, 900, 901, 901/1,

901/2, 901/4, 903/1, 905/1, 950/1, 950/2, 951/1, 951/2, 952/2,

953/1, 953/2, 953/3, 954/1, 954/2, 954/3, 954/4, 955, 956, 957/1,

957/2, 958/1, 958/2, 958/3, 959, 960, 961, 962, 963, 964/1, 964/2,

965/1, 965/2, 966/1, 966/2, 967, 968/1, 968/2, 968/3, 968/4, 968/5,

968/6, 969/1, 969/2, 969/3, 969/4, 970/1, 970/2, 971/1, 971/2, 972,

973/1, 973/2, 973/3, 974/1, 974/2, 975, 976/1, 976/2, 976/3, 976/4,

976/5, 977/1, 977/2, 977/3, 978/1, 978/2, 979/1, 979/2, 979/3,

979/4, 980/1, 980/2, 980/3, 980/4, 981/1, 981/2, 982/1, 982/2, 983,

984, 985, 995/1, 995/2, 996/1, 996/2, 996/3, 997/1, 997/2, 997/3,

998, 999/1, 999/2, 999/3, 999/4, 1000, 1001, 1002, 1003/1, 1003/2,

1003/3, 1004/1, 1004/2, 1004/3, 1005, 1006/1, 1006/2, 1007/1,

1007/2, 1007/3, 1007/4, 1008/1, 1008/2, 1009, 1010/1, 1011/2,

1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1013/3, 1014, 1015/1,

1015/2, 1015/3, 1015/4, 1016, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/4,

1017/5, 1017/6, 1017/7, 1019/1, 1019/2, 1019/3, 1019/4, 1020,

1021, 1022, 1023, 1024, 1025/1, 1025/2, 1026, 1027, 1028, 1029,

1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035/1, 1035/2, 1036, 1037/1,

1037/2, 1038/1, 1038/2, 1038/3, 1039, 1040/1, 1040/2, 1040/3,

1040/4, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045/1, 1045/1, 1045/2, 1046,

1047, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1048/5, 1049/1, 1049/2,

1050, 1051/1, 1051/2, 1051/3, 1052, 1053/1, 1053/2, 1054, 1055/1,

1055/2, 1056/1, 1056/2, 1056/3, 1056/4, 1057/1, 1057/2, 1058/1,

1058/2, 1058/3, 1059, 1060, 1061/1, 1061/2, 1062, 1063, 1064,

1065/1, 1065/2, 1066, 1067, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070, 1071,

1072, 1073, 1074, 1075, 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1076/4, 1076/5,

1077/1, 1077/2, 1078, 1079/1, 1079/2, 1080, 1081, 1082/1, 1082/2,

1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092/1,

1092/2, 1093, 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1094/4, 1095/2, 1095/3,

1096/1, 1096/2, 1096/3, 1097/1, 1097/2, 1098/1, 1098/2, 1098/3,

1099/1, 1099/2, 1099/3, 1100, 1101/1, 1101/2, 1101/3, 1101/4,

1101/5, 1101/6, 1102/1, 1102/2, 1102/3, 1102/4, 1102/5, 1103/1,

1103/2, 1103/3, 1103/4, 1104/1, 1105, 1106, 1107/1, 1107/2,

1107/3, 1107/4, 1108/1, 1108/2, 1109/1, 1109/2, 1109/3, 1109/4,

1109/5, 1109/6, 1109/7, 1109/8, 1109/9, 1109/10, 1110, 1111/3,

1112/1, 1112/2, 1112/3, 1113, 1114/1, 1114/2, 1115/1, 1115/2,

1115/3, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/4, 1116/5, 1117/1, 1117/2,

1117/3, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1118/1, 1118/2, 1119, 1120/1,

1120/2, 1120/3, 1120/4, 1121/1, 1121/2, 1122,1123, 1124, 1125/1,

1125/2, 1126, 1127, 1128/1, 1128/2, 1129/1, 1129/2, 1130/1,

1130/2, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135/1, 1135/2, 1136/1, 1136/2,

1137, 1138/1, 1138/2, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141, 1142, 1143,

1144/1, 1144/2, 1145/1, 1145/2, 1145/2, 1145/3, 1146, 1147,

1148/1, 1148/2, 1149/1, 1149/2, 1150/1, 1150/2, 1150/3, 1151/1,
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1151/2, 1152/1, 1152/2, 1153/1, 1153/2, 1744/2, 1745/2, 1745/3,

2326/2, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331/1, 2331/2, 2332/1, 2332/2,

2333/1, 2333/2, 2333/3, 2333/4, 2333/5, 2333/6, 2333/7, 2333/8,

2333/9, 2333/10, 2333/11, 2333/12, 2334/1, 2334/2, 2334/3,

2334/4, 2334/5, 2334/6, 2334/7, 2334/8, 2334/9, 2334/10, 2334/11,

2334/12, 2334/13, 2334/14, 2334/15, 2334/16, 2335/1, 2335/2,

2335/3, 2335/4, 2335/5, 2335/6, 2335/7, 2335/8, 2335/9, 2335/10,

2335/11, 2335/12, 2335/13, 2335/14, 2335/15, 2335/16, 2335/17,

2335/18, 2335/19, 2335/20, 2336/1, 2336/2, 2336/3, 2337, 2338/1,

2338/2, 2338/3, 2338/4, 2338/5, 2338/6, 2338/7, 2338/8, 2339/1,

2339/2, 2339/3, 2340, 2340/2, 2341/1, 2341/2, 2341/3, 2342, 2343,

2344/1, 2344/2, 2345/1, 2345/2, 2345/3, 2345/4, 2345/5, 2345/6,

2345/7, 2345/8, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353,

2354, 2355/1, 2355/2, 2355/3, 2356/1, 2356/2, 2357, 2358, 2359,

2360, 2361/1, 2361/2, 2362, 2363/1, 2363/2, 2363/3, 2364, 2365/1,

2365/2, 2365/3, 2366/1, 2366/2, 2366/3, 2366/4, 2366/5, 2367/1,

2367/2, 2368/1, 2368/2, 2369/1, 2369/2, 2369/3, 2369/4, 2370/1,

2370/2, 2370/3, 2371/1, 2371/2, 2372/1, 2372/2, 2373/1, 2373/2,

2373/3, 2373/4, 2374/1, 2374/2, 2374/3, 2374/4, 2374/5, 2374/6,

2374/7, 2374/8, 2374/9, 2374/10, 2374/11, 2374/12, 2375/1,

2375/2, 2375/3, 2375/4, 2375/5, 2375/6, 2375/7, 2375/8, 2375/9,

2375/10, 2375/11, 2375/12, 2375/13, 2375/14, 2375/15, 2375/16,

2375/18, 2375/19, 2375/20, 2375/21, 2375/22, 2376/1, 2376/2,

2376/3, 2376/4, 2376/5, 2376/6, 2376/7, 2376/8, 2376/9, 2376/9,

2376/10, 2376/11, 2376/12, 2/376/13, 2376/14, 2376/15, 2376/16,

2376/17, 2376/18, 2376/19, 2376/20, 2376/21, 2377/1, 2377/2,

2377/3, 2377/4, 2377/5, 2377/6, 2377/7, 2377/8, 2377/9, 2377/10,

2377/11, 2377/12, 2377/13, 2377/14, 2377/15, 2377/16, 2377/17,

2377/18, 2377/19, 2377/20, 2377/21, 2378/1, 2378/2, 2378/3,

2378/4, 2378/5, 2379/1, 2379/2, 2380/1, 2380/2, 2386, 2387, 2388,

2389, 2391/4, 2391/5, 2391/6, 2450/4, 2451/5, 2481/7, 2452/4,

2452/6, 2454/2, 2454/3, 2455/3, 2455/4, 2455/5, 2455/6, 2456/2,

2456/3, 2457/2, 2457/3, 2457/5, 2458/3, 2459/2, 2459/3, 2459/4,

2459/5, 2459/6, 2460/1, 2460/2, 2460/4, 2461, 2462/1, 2462/2,

2462/3, 2462/4, 2462/5, 2462/6, 2463/1, 2463/2, 2463/3, 2463/4,

2463/5, 2463/6, 2463/7, 2463/8, 2463/9, 2464, 2465/1, 2465/2,

2465/3, 2466, 2467, 2468/1, 2468/2, 2468/3, 2469/1, 2469/2,

2469/3, 2470/1, 2470/2, 2470/3, 2470/4, 2470/5, 2470/6, 2470/7,

2470/8, 2470/9, 2471/1, 2471/2, 2471/3, 2472, 2473/1, 2473/2,

2474/1, , 2474/2, 2474/3, 2474/4, 2475/1, 2475/2, 2475/3, 2475/4,

2475/5, 2475/6, 2476, 2477/1, 2477/2, 2477/3, 2478/1, 2478/2,

2478/3, 2479/1, 2479/2, 2479/3, 2480/1, 2480/2, 2480/3, 2480/4,

2480/5, 2480/6, 2480/7, 2480/8, 2480/9, 2481/1, 2481/2, 2481/3,

2482/1, 2482/2, 2482/3, 2483/1, 2483/2, 2483/3, 2484/1, 2484/2,

2485/1, 2485/2, 2485/3, 2486/1, 2486/2, 2486/3, 2487/1, 2487/2,

2487/3, 2487/4, 2487/5, 2487/6, 2487/7, 2487/8, 2487/9, 2487/10,

2487/11, 2487/12, 2487/13, 2487/14, 2487/15, 2487/16, 2487/17,

2488/1, 2488/2, 2492/2, 2493/3, 2493/4, 2497/1, 2497/2, 2497/3,

2497/4, 2497/5, 2497/6, 2498/1, 2498/2, 2499, 2500/1, 2500/2,

2501/1, 2501/2, 2502, 2503, 2504, 2505/1, 2505/2, 2506, 2507/1,

2507/2, 2507/3, 2508, 2512, 2513, 2514 KO Ostru`nica i par-

cele 618/1, 618/3 i 618/4 KO Pe}ani.

Delovi parcela:

2389/3, 2390, 2391/1, 2391/2, 2450/3, 2451/6, 2451/8, 2452/5,

2452/7, 2454/3, 2457/5, KO Ostru`nica.

U slu~aju neslagawa navedenih brojeva parcela i gra-

fi~kog priloga, va`i granica utvr|ena u grafi~kim li-

stovima „Geodetska podloga sa granicom plana” i „Kata-

starska podloga sa granicom plana” koji se nalaze u doku-

mentaciji plana.

4. Ste~ene urbanisti~ko-pravne obaveze 

Planom detaqne regulacije naseqa Ostru`nica razra-

|uju se opredeqewa iz Generalnog plana Beograda 2021,

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 27/03) prema kojima

je predmetna teritorija tretirana kao rubna zona sa osnov-

nim tipom stanovawa: „stanovawe u prigradskim naseqi-

ma”. Ovaj tip izgra|enosti obuhvata, pored namena za sta-

novawe, prate}e sadr`aje i odgovaraju}e delatnosti u

funkciji samog naseqa.

Ste~ene urbanisti~ko-pravne obaveze za izradu plana su:

– Odluka o DUP-u Druge deonice autoputa Beograd –

Obrenovac, od Ostru`nice do Obrenovca, – u potpunosti.

– Odluka o DUP-u Ostru`ni~kog kanalizacionog si-

stema („Slu`beni list grada Beograda”, broj 28/á/91) – de-

limi~no.

– Plan detaqne regulacije naseqa Ostru`nica á faza

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 23/04).

– Re{ewe o odre|ivawu zone pojaseva sanitarne za{ti-

te za izvori{ta koja se koriste za snabdevawe vodom za pi-

}e na podru~ju grada Beograda („Slu`beni list grada Beo-

grada”, br. 22/84, 19/85, 8/86, 29/87) – u potpunosti.

– Akti o uslovima za ure|ewe prostora, izdati od Se-

kretarijata za urbanizam SO ^ukarica.

– Obaveze iz poverqivih planskih akata ovim nisu ob-

uhva}ene.

Stupawem ovog plana na snagu, van snage se stavqaju

slede}i planovi:

– DUP á MZ u nasequ Ostru`nica („Slu`beni list

grada Beograda”, broj 10/70),

– DUP delova naseqa Ostru`nica („Slu`beni list

grada Beograda”, br. 2/75, 14/81).

Zadr`avaju se kao postoje}e stawe:

– postoje}i objekti porodi~nog stanovawa na individu-

alnim parcelama koji se uklapaju u planiranu namenu,

– postoje}i objekti kolektivnog stanovawa koji se

uklapaju u planiranu namenu,

– postoje}i objekti drugih sadr`aja koji se uklapaju u

planiranu namenu,

– svi objekti od posebne vrednosti i zna~aja predvi|e-

ni za trajno ~uvawe, opisani u poglavqu „Uslovi za kom-

plekse i objekte kulturno-istorijskog zna~aja”.

Ne zadr`avaju se objekti koji se nalaze na povr{inama

budu}e saobra}ajne mre`e i koji se ne mogu uklopiti u pla-

nirane namene.

áá. PRAVILA URE\EWA

1. Namena i na~in kori{}ewa zemqi{ta

Zemqi{te u okviru granice plana namewuje se za:

1. Javno gra|evinsko zemqi{te,

2. Ostalo gra|evinsko zemqi{te. 
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Tabela 1: Prikaz ostvarenih javnih namena i povr{ina na javnom gra|evinskom zemqi{tu na podru~ju naseqa

Ostru`nica (áá faza)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Povr{ina Broj Katastarski broj parcele

lokacije gra|evinske 

ha parcele

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kombinovana de~ja ustanova 1,03 18 delovi parcela: 1088, 1089, 1090, 1091, 1092/1, 1092/2, 1097/2, 1104/1, 1098/1, 1101/1, 1105,

1106, KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dom zdravqa 0,32 19 deo parcela: 1115/1, 1115/2, 1115/3, 1118/2, KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hidroforska stanica 0,22 20 deo parcele: 1118/1 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Trafostanica TS 35/10 kV 0,27 21 deo parcela: 2326, 2327 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Povr{ina Broj Katastarski broj parcele

lokacije gra|evinske 

ha parcele

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS9 10/0,4 kV 0,036 28 deo parcele: 1098/1 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS10 10/0,4 kV 0,036 29 deo parcele: 1115/1 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS11 10/0,4 kV 0,036 30 deo parcele: 1150/1 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS13 10/0,4 kV 0,036 31 deo parcele: 2502 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS14 10/0,4 kV 0,036 32 deo parcele: 2484/2 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS15 10/0,4 kV 0,036 33 deo parcele: 2365/2 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS16 10/0,4 kV 0,036 34 deo parcele: 2369/2 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS20 10/0,4 kV 0,036 35 deo parcele: 2472 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS21 10/0,4 kV 0,036 36 deo parcele: 1135/1 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS24 10/0,4 kV 0,036 37 deo parcele: 2373/1 KO Ostru`nica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koridor kolektora 0,77 38 Parcela 2516/1, 2516/2 KO Ostru`nica i parcele 618/1, 618/3, 618/4 KO Pe}ani

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koridor regulacije Ostru`ni~ke reke 1,95 - Parcele obuhva}ene i izuzete „Glavnim projektom regulacije Ostru`ni~ke reke” –

„Energoprojekt” 1986. godine – (date u dokumentaciji plana)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koridor Savske magistrale 12,60 - Parcele obuhva}ene i izuzete „DUP –om Savske magistrale” (date u dokumentaciji pla-

na)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ostale saobra}ajne povr{ine 10,50 - Delovi parcela:

949, 950/1, 951/1, 951/3, 958/1, 954/1, 954/2, 954/4, 953/3, 960, 961, 962, 959, 1747/7, 968/1, 967,

964/1, 965/1, 966/2, 975/1, 974/1, 974/2, 973, 973/5, 973/2, 974/1, 990/5, 990/4, 839/9, 1009/1,

1013/2, 1013/1, 1013/3, 1019/1, 1019/3, 1019/4, 1020, 1021, 1028, 1026, 1024, 1023, 1022, 1007/2,

1007/3, 998/3, 998/4, 997/6, 997/2, 986/3, 996/1, 979/1, 980/2, 980/4, 972, 971/2, 969/2, 1025/2,

1031, 1033, 1035/1, 1036, 1039, 1037, 880/2, 876/2, 876/1, 875/2, 873/1, 872/1, 871/3, 871/1, 870/2,

870/1, 870/5, 870/4, 863, 862/2, 1015/4, 1016, 1015/3, 1015/2, 1019/2, 1017/7, 1017/1, 1017/3,

1017/4, 1017/5, 1019/6, 1018, 1019/1, 1040/4, 1040/3, 1040/2, 1050, 1065/3, 1065/2, 1063, 1062,

1094, 1091/1, 1098/1, 1098/2, 1082, 1044, 1043, 1041, 1042, 1045/1, 1045/2, 1046, 1048/4, 1047,

1048/5, 1069/1, 1032/1, 1097/2, 1092/2, 1104, 1068, 1069/1, 1069/2, 1073, 1075, 1076/4, 1070,

841/3, 895/1, 800/1, 957/1, 957/2, 975/1, 976/4, 976/2, 976/3, 977/2, 888/2, 888/1, 889/1, 889/2,

889/3, 892, 893/1, 895/1, 896, 899, 786, 840/1, 841/1, 893/2, 895/2, 897, 898/2, 788, 789/1, 891,

797/1, 797/2, 882/2, 879/4, 878/1, 803/1, 807/2, 867/6, 867/4, 867/2, 866/9, 810/8, 810/2, 810/1,

810/3, 866/16, 864/3, 866/7, 866/15, 866/19, 866/20, 868/12, 866/11, 866/10, 803/5, 877/3, 879/4,

886/1, 883/1, 882/1, 879/1, 879/2, 887/2, 887/1, 890/2, 890/3, 891, 813/4, 813/5, 865/2, 865/5, 865/6,

865/7, 864/7, 864/7, 864/2, 862/1, 859, 860/1, 860/3, 860/2, 853/4, 853/1, 854, 855, 817/1, 814/4,

814/3, 816/2, 818/5, 820, 821/1, 821/3, 821/5, 821/4, 849, 1086, 1087, 1120/1, 1119, 1118/2, 1118/1,

1115/1, 1115/2, 1115/3, 1116/6, 1116/2, 1135/1, 1120/4, 1121/1, 814/3, 809, 818/2, 822/2, 823/1,

823/2, 837/3, 842/8, 842/5, 825/6, 825/4, 825/3, 828/3, 824/1, 824/2, 822/1, 822/2, 828, 831/1, 831/2,

831/3, 825/2, 825/3, 825/5, 825/7, 842/7, 842/10, 836/3, 834/2, 836/2, 836/1, 835, 834, 2489, 2490,

2487/4, 2487/3, 2487/6, 2487/5, 2487/8, 2487/7, 2497/6, 2497/5, 2497/4, 2497/3, 2497/2, 2497/1,

2408/1, 833/10, 833/9, 833/8, 838/4, 833/6, 2508, 2484/1, 2479/3, 2479/2, 2479/1, 2476, 2509/1,

2509/2, 2505/2, 2505/1, 2686, 2510, 2511, 2509/2, 2507/3, 2510, 2511, 2492, 2473, 2471, 2474/1,

2475/1, 2475/2, 2477/2, 2478/2, 2480/8, 2481/2, 1078, 1079/1, 858/1, 1044/1, 1080, 857, 851, 850,

821/2, 848, 847, 845, 837/2, 844/1, 843/1, 842/1, 842/13, 2488/1, 2487/16, 2487/14, 2487/2, 2487/1,

2486/1, 2485/1, 2483/1, 2482/1, 2481/1, 2480/2, 2480/1, 2498/1, 2477/3, 2475/5, 2475/3, 2474/2,

1744/2, 2373, 2389, 2385, 2492/1, 2371/1, 2370/1, 2365/3, 2365/2, 2365/1, 2362, 2332/1, 2332/2,

2361/1, 2360, 2357, 2355/2, 1143, 1142, 1141, 1138/1, 1130/2, 1083, 1088, 1089, 1082/1, 1087,

1125/1, 1125/2, 1126, 1127, 1134, 1135/1, 1135/2, 1140/2, 1140/1, 1148/2, 1146, 1145, 2853, 2352,

2353, 2361/2, 2362, 2362/2, 2347, 2348, 1154, 1153/1, 1152/1, 1150/2, 1135/2, 1135/1, 1118/1, 1119,

1139, 1147, 1144/2, 1144/3, 1145/1, 1145/2, 1146, 2354, 2356/2, 2356/1, 2356/3, 2358, 2351, 2362,

2365/1, 2364, 2363/1, 2366/1, 2366/2, 2366/3, 2370/1, 2369/1, 2369/2, 2370/3, 2370/2, 2340/2,

2339/2, 2339/1, 2339/3, 2372/2, 2372/3, 1371/2, 1371/1, 1371/3, 2238/2, 2237, 2373/2, 2373, 2373/3,

2373/4, 2375/4, 2374/1, 2374/2, 2374/3, 2374/4, 2374/5, 2374/6, 2374/7, 2374/8, 2374/9, 2374/10,

2336/3, 2375/3, 2376/11, 2376/13, 2379/4, 2377/15, 2377/4, 2378/1, 2376/8, 2376/2, 2376/7, 2376/6,

2376/5, 2376/4, 2376/3, 2334/10, 2393/12, 2334/13, 2335/13, 2335/21, 2335/25, 2335/2, 2334/3,

2334/4, 2334/5, 2334/6, 2334/7, 2334/9, 2334/11, 2376/19, 2376/20, 2377/15, 2377/16, 2377/2,

2377/6, 2377/18, 2377/15, 1103/4, 1103/5, 1102/2, 1104/2, 1105, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1109/1,

1118/2, 1109/5, 1115/1, 1114/3, 1115/4, 1115/2, 1115/3, 1116/5, 1117/5, 1119/5, 1151/2, 1152/3,

1152/2, 1153/2, 1154, 2348, 2347, 2346, 2363, 2366/4, 2368/2, 2369/4, 2372/1, 2336/2, 2335/2,

2335/9, 2335/10. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupno 26.57 (ha)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Napomena: prikazanim saobra}ajnim povr{inama nisu obuhva}ene saobra}ajnice unutar pojedinih lokacija, koje }e,

eventualno, naknadno biti obra|ene urbanisti~kim projektima.

Obavezna razrada urbanisti~kim projektom predvi|ena je za:

– kompleks kombinovane de~je ustanove,

– kompleks doma zdravqa,

– kompleks hidroforske stanice,

– kompleks trafo-stanice TS 35/10 kV.

Ovi kompleksi su grafi~ki prikazani i analiti~ki obra|eni u grafi~kom prilogu: „Plan javnih povr{ina sa smer-

nicama za sprovo|ewe” razmere 1:2.500.
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Tabela 2: Prikaz ostvarenih ostalih namena i povr{ina na podru~ju naseqa Ostru`nica (áá faza)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Delatnost Namena Povr{ina lokacije ha Broj gra|evinske parcele

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stanovawe Postoje}e ind. stanovawe

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 124,25 -

Planirano ind. stanovawe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Privredno-komercijalne namene Kompleks „C” 7,15 22

Kompleks pijace 0,66 23

Centar male privrede 1,82 24

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prate}e delatnosti Dom kulture 0,18 25

Centar mesne zajednice 0,39 26

[kolski centar 2,24 27

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupno 136,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obavezna razrada urbanisti~kim projektom predvi|ena je za:

– Kompleks „C”,

– Kompleks pijace,

– Centar male privrede,

– Centar mesne zajednice,

– [kolski centar.

S obzirom na to da su neke od navedenih namena planirane na poqoprivrednom zemqi{tu, uslov je da se pretvarawe

ovog zemqi{ta u gra|evinsko ima vr{iti iskqu~ivo u skladu sa odredbama Zakona o poqoprivrednom zemqi{tu

(„Slu`beni glasnik SR Srbije”, broj 52/89). Poqoprivredno zemqi{te koje je planirano za gra|evinsko, do privo|ewa

planiranoj nameni koristi se kao poqoprivredno zemqi{te.

U slu~aju kada je pri privo|ewu nameni odre|enih gra|evinskih parcela potrebno izvr{iti preparcelaciju ili par-

celaciju povr{ina unutar ostalih namena, na zahtev investitora, postupa se u svemu prema Zakonu o planirawu i izgrad-

wi („Slu`beni glasnik RS”, broj 47/03).

Tabelom nisu obuhva}ene zelene povr{ine i to:

– koridor zelenila uz Savsku magistralu,

– koridor Ostru`ni~ke reke.

Prostorna organizacija namena i povr{ina prikazana je u grafi~kom prilogu „Namena i na~in kori{}ewa zemqi-

{ta”, u razmeri 1:2.500.

Tabela 3: Analiti~ko-geodetski elementi za obele`avawe infrastrukturnih objekata na javnom gra|evinskom 

zemqi{tu na teritoriji Ostru`nice (áá faza)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Javni objekat Povr{ina (ha) Broj ta~ke Y X
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kombinovana de~ja ustanova 1,03 1 46.412,08 53.404,23

2 46.559,66 53.403,55

3 46.559,90 53.466,56

4 46.488,47 53.473,88

5 46.412,97 53.462,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dom zdravqa 0,32 1 46.514,83 53.298,72

2 46.515,33 53.226,60

3 46.551,21 53.224,43

4 46.559,66 53.231,36

5 46.559,66 53.298,72

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS 35/10 kV 0,27 1 46.900,43 52.240,77

2 46.929,45 52.187,99

3 46.979,28 52.205,00

4 46.947,26 52.248,08

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS9 10/0,4 kV 0,036 1 46.277,40 54.404,46

2 46.273,55 54.409,06

3 46.278,15 54.412,91

4 46.282,00 54.408,31

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS10 10/0,4 kV 0,036 1 46.919,84 54.429,58

2 46.923,35 54.434,44

3 46.928,22 54.430,93

4 46.924,71 54.426,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS11 10/0,4 kV 0,036 1 46.575,07 54.360,75

2 46.578,18 54.365,88

3 46.583,31 54.362,76

4 46.580,19 54.357,64

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS13 10/0,4 kV 0,036 1 46.866,07 54.336,74

2 46.870,15 54.341,14

3 46.874,55 54.337,05

4 46.870,46 54.332,66

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS14 10/0,4 kV 0,036 1 47.136,88 54.205,18

2 47.139,70 54.210,47

3 47.144,99 54.207,64

4 47.142,17 54.202,35

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Javni objekat Povr{ina (ha) Broj ta~ke Y X
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS15 10/0,4 kV 0,036 1 46.883,86 54.191,12

2 46.996,69 54.196,41

3 47.001,98 54.193,58

4 46.999,16 54.188,29

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS16 10/0,4 kV 0,036 1 47.043,92 54.032,31

2 47.047,20 54.037,34

3 47.052,22 54.034,06

4 47.048,95 54.029,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS20 10/0,4 kV 0,036 1 45.924,33 54.177,99

2 45.928,09 54.182,67

3 45.932,77 54.178,91

4 45.929,01 54.174,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS21 10/0,4 kV 0,036 1 47.282,76 53.399,63

2 47.279,69 53.404,79

3 47.284,84 53.407,86

4 47.287,92 53.402,71

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB TS24 10/0,4 kV 0,036 1 46.848,81 52.630,90

2 46.845,37 52.635,81

3 46.850,29 52.639,25

4 46.853,73 52.634,33

5 46.991,32 53.353,96

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hidroforska stanica 0,22 1 46.408,29 53.176,19

2 46.477,03 53.211,58

3 46.474,20 53.223,31

4 46.416,78 53.229,94

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koridor kolektora 0,77 1 45.690,10 52.172,20

2 45.700,82 52.239,35

3 45.712,98 52.343,87

4 45.782,53 52.176,78

5 45.805,86 52.181,80

6 45.880,13 52.095,34

7 45.853,89 52.079,62

8 45.795,83 52.156,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tabela 4: Analiti~ko-geodetski elementi za obele`avawe osnovne regulacije Ostru`ni~ke reke

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Broj ta~ke Y X Broj ta~ke Y X
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TP0 45.962,10 54.336,29 TP16 46.873,05 53.187,07
TP1 46.035;46 54.299,79 TP17 46.953,05 53.116,83
TP2 46.107,83 54.217,74 TP18 46.913,46 53.065,62
TP3 46.154,07 54.200,06 TP19 46.942,16 52.982,24
TP3a 46.223,80 54.061,50 TP20 47.022,25 52.959,57
TP4 46.302,50 53.991,40 TP21 47.007,83 52.866,59
TP5 46.365,50 54.004,40 TP22 47.078,90 52.805,54
TP6 46.432,67 53.936,94 TP23 47.222,48 52.755,36
TP7 46.523,00 53.994,50 TP24 47.354,45 52.826,67
TP8 46.614,25 53.903,33 TP25 47.436,54 52.737,47
TP9 46.679,38 53.885,87 TP26 47.562,25 52.651,52
TP10 46.784,09 53.744,71 TP27 47.592,36 52.445,49
TP11 46.762,39 53.669,32 TP28 47.712,97 52.376,16
TP12 46.832,03 53.518,92 TP29 47.656,37 52.275,87
TP13 46.807,50 53.410,17 TP30 47.689,88 52.196,22
TP14 46.874,48 53.342,08 TP31 47.740,24 51.914,42
TP15 46.848,04 53.274,82 TP32 47.830,03 51.916,99

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Napomena: {irina regulisanog korita Ostru`ni~ke reke iznosi 15+15=30 metara.
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áá-1. PRAVILA URE\EWA ZA JAVNE POVR[INE

Po{to je Plan detaqne regulacije naseqa Ostru`nica

(á faza) prethodno usvojen, sve saobra}ajnice, kao i sva in-

frastruktura usvojena kroz ovaj plan (a s obzirom da je ra-

|ena kao jedna celina za celo naseqe), predstavqa ste~enu

obavezu, koja se primewuje i na Plan detaqne regulacije

naseqa Ostru`nice áá faza.

1. Kombinovana de~ja ustanova

U okviru naseqa planirana je izgradwa kombinovane

de~je ustanove za sme{taj i ~uvawe dece pred{kolskog uz-

rasta 0 do 3 i od 3 do 7 godina, za ukupno 668 korisnika

(obuhvat dece 5,5 %) i 45 zaposlenih.

Kombinovana de~ija ustanova sme{tena je u centru na-

seqa, uz planirani Kompleks {kolskog centra, {to je vr-

lo pogodna lokacija. 

Predvi|ena povr{ina kompleksa je 1,03 ha i preporu~e-

nom BRGP od 8.240 m².

2. Dom zdravqa

S obzirom na veli~inu teritorije koju pokriva predmet-

ni plan, kao i na nere{ene potrebe stanovnika naseqa za

adekvatnom zdravstvenom ustanovom, na teritoriji naseqa na



povr{ini od 0,32 ha, predvi|ena je izgradwa objekta Doma

zdravqa, u sklopu ustanova primarne medicinske za{tite.

Kapacitet Doma zdravqa ra~unat je (u skladu sa oprede-

qewem iz GUP-a 2021.) sa 0,08 m² BGP/broj stanovnika. Ve-

li~ina parcele je 0,16 m² PP/broj stanovnika.

Ovaj odnos obezbe|uje povr{ine za stacionirawe 36 vo-

zila unutar gra|evinske parcele, kao i adekvatno za{tit-

no zelenilo. 

3. Hidroforska stanica

Deo Ostru`nice koji pripada áá fazi izrade opslu`u-

je Hidroforska stanica, koja obezbe|uje potreban priti-

sak za ovo podru~je. Hidrostanica je predvi|ena na kat.

parceli broj 1118/1 KO Ostru`nica. Kompleks hidrosta-

nice u svemu urediti u skladu sa odgovaraju}im zakonskim

propisima i uslovima nadle`nih javnih preduze}a. 

4. Trafo-stanica 35/10 kV
Transformatorska stanica 35/10 kV sa postrojewima u

zgradi i transformatorima na otvorenom, instalisane sna-

ge 1h8 MVA, a kapaciteta 2h8 MVA, predvi|ena je katastar-

skim parcelama 2326 i 2327 KO Ostru`nica. Prilaz kom-

pleksu obezbe|en je iz Kosmajske ulice. Trafo-stanicu pri-

kqu~iti po principu „ulaz–izlaz” na postoje}i 35 kV vod,

koji ide od TS 35/10 kV „Maki{”, do TS 35/10 kV „Umka”.

Izgradwa nove TS 35/10 kV i prikqu~ewe potro{a~a bi-

}e mogu}e tek nakon izgradwe i pu{tawa u pogon TS 110/10

kV „@eleznik” i ga{ewa TS 35/10 kV „@eleznik 2”.

Kompleks trafo-stanice u svemu urediti prema zakon-

skim propisima i uslovima nadle`nih javnih preduze}a. 

5. Saobra}ajne povr{ine

5.1. Opis stawa

Naseqe Ostru`nica locirano je du` priobalnog dela

reke Save, na delu infrastrukturnog koridora Beograd, Ju-

`ni Jadran, deonica Beograd–Po`ega („Slu`beni gla-

snik RS”, broj 37/06), koja prolazi kroz naseqe. Izgradwom

ove saobra}ajnice do Umke, kao i zavr{etkom obilaznice

Dobanovci–Bubaw Potok, odnosno Ostru`ni~kog mosta,

predmetno naseqe je dobilo brzu i kvalitetnu vezu sa Beo-

gradom, kao i sa autoputem (koridori E-70 i E-75).

S obzirom da Prostorni plan infrastrukturnog kori-

dora Beograd, Ju`ni Jadran, deonica Beograd–Po`ega

(„Slu`beni glasnik RS”, broj 37/06), predstavqa ste~enu

obavezu za ovaj plan, to je na isti pribavqeno mi{qewe

Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije

i Republi~ke direkcije za puteve, broj áH03-3505-320, od 25.

januara 2007. godine. 

Pored ovog koridora, za naseqe je zna~ajan i stari

Obrenova~ki put. On je izgradwom magistrale delimi~no

izgubio prethodni zna~aj i ulogu u putnoj mre`i, tako da

sada ima rang lokalne sabirne saobra}ajnice, preko koje

se naseqe povezuje sa primarnom gradskom mre`om.

Primarnu saobra}ajnu mre`u naseqa (deo koji pripada

áá fazi), ~ine ulice: Savska, Kara|or|eva, Vuka Karaxi}a

i Kosmajska, sa slede}im profilima:

Tabela 5: Primarna saobra}ajna mre`a

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ulica Profil

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ulica Savska 3,00+7,00+3,00

Ulica Kara|or|eva 3,00+7,00+3,00

Ulica Vuka Karaxi}a 3,00+7,00+3,00

Ulica Kosmajska 3,00+7,00+3,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5.2. Urbanisti~ki uslovi za saobra}ajne povr{ine

Prostorni i nivelacioni polo`aj saobra}ajnica, sa

regulacionim {irinama, koordinatama, uglovima i du`i-

nama dat je u grafi~kom prilogu „Urbanisti~ko re{ewe

saobra}ajnih povr{ina sa analiti~ko-geodetskim elemen-

tima za obele`avawe” u razmeri 1:1.000.

Prilikom rekonstrukcije postoje}ih saobra}ajnica po-

{tovati parametre za projektovawe date ovim planom.

Kolovozne konstrukcije planirati shodno o~ekivanom

optere}ewu.

Obezbediti odvodwavawe povr{inskih voda sa kolovo-

za i trotoara, potrebnu saobra}ajnu opremu i dobru rasve-

tu uli~ne mre`e.

Za saobra}ajnice u u`oj zoni za{tite izvori{ta obave-

zno obezbediti odvo|ewe otpadnih voda izvan vodoza{tit-

nog podru~ja odgovaraju}im tehni~kim merama za za{titu

`ivotne sredine, a u skladu sa procenom uticaja na `ivot-

nu sredinu, koju je neophodno uraditi za ovo podru~je.

5.3. Stacionirani saobra}aj

Stacionirawe vozila na individualnim porodi~nim

parcelama predvi|eno je prema normativu jedan stan – jed-

no gara`no mesto ili parking, a ta~an broj parking mesta

dimenzionisan je za svaku konkretnu lokaciju, u zavisno-

sti od namene prostora i odrednica iz Generalnog plana

Beograda 2021 („Slu`beni list grada Beograda”, broj

27/03).

U tom smislu napravqen je bilans potreba za parking

mestima, uz planirane namene:
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Tabela 6: Prikaz planiranog broja mesta za stacionirawe vozila po planiranim namenama

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Orijentaciona BRGP m² Planirani broj zaposlenih Primeweni normativ Planirano

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kombinovana de~ja ustanova 8.240 45 50 % ZAP. 23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zelena pijaca 1.000 - 1:50 20

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Centar male privrede 7.280 1:50 146

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dom kulture 675 1:50 14

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Centar mesne zajednice 1.950 1:60 33

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[kolski centar 1.880 55 2 PM na 1 u~ionicu 52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dom zdravqa 1.800 50 1:50 36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupno 324

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Stacionirawe vozila za sve sadr`aje predi|eno je u

okviru kompleksa shodno planiranoj nameni i organizaci-

ji prostora, a detaqnije }e se definisati u daqoj razradi

plana, u okviru urbanisti~kih projekata.

5.4. Kretawe invalidnih lica

U svemu po{tovati odredbe iz Pravilnika o uslovima

za planirawe i projektovawe objekata u vezi sa nesmetanim

kretawem dece, starih, hendikepiranih i invalidnih lica

(„Slu`beni glasnik RS”, broj 18/97).

5.5. Uslovi za javni gradski saobra}aj

Predmetno naseqe u ovom trenutku opslu`uju dve lini-

je JGS-a:

– 91 (Glavna `elezni~ka stanica–Ostru`nica–Karau-

la) i

– 551 (Glavna `elezni~ka stanica–Velika Mo{tani-

ca).

Linija 551 kroz naseqe prolazi magistralnim putem

dok linija 91 u naseqe ulazi Starim obrenova~kim putem,

a potom se kre}e saobra}ajnicama unutar naseqa. 

Kroz naseqe idu i slede}e linije preduze}a „Lasta”.

– linija 860 – Beograd, Maki{, Obrenovac

– linija 862 – Beograd, Mala Mo{tanica, Obrenovac

Postoje}i na~in opslu`ivawa zadr`ava se i daqe za

predmetnu teritoriju.

6. Uslovi za hidrotehni~ku mre`u i postrojewa

6.1. Vodovod

Snabdevawe vodom naseqa Ostru`nica obezbe|uje se iz

vodovodnog gradskog sistema iz pravca @eleznika cevovo-

dima á zone ∅500 mm i ∅ 250 mm. Cevovod ∅ 250 mm od

Ostru`nice ide daqe ka Umci do rezervoara á zone „Um-

ka”. Postoje}i cevovod ∅ 250 mm u sada{wim uslovima

predstavqa kriti~ni deo glavnog cevovoda od rezervoara

@eleznik–Umka i preko wega vr{i se snabdevawe vodom

pored Ostru`nice i okolnih naseqa (Umka, Pe}ani). Ovaj

cevovod zbog malog kapaciteta i dotrajalosti, predstavqa

glavnu prepreku daqem razvoju ovog podru~ja jer u kriti~-

nim periodima voda iz pravca @eleznika ne dopire do re-

zervoara Umka, pa je on tada prazan. Zbog ovoga je planaran

~eli~ni cevovod ∅500 mm koji je i izgra|en do Ostru`ni-

ce gde se od wega odvaja cevodovd ∅250 mm. Daqa izgrad-

wa ovog cevovoda do rezervoara Umka, osnovni je uslov da-

qeg razvoja naseqa Ostru`nice, Umke, Pe}ana, Rucke Ve-

like i Male Mo{tanice, odnosno normalnog vodosnabde-

vawa stanovni{tva ovih naseqa. Trasa cevovoda ∅500 mm
paralelna je postoje}em cevovodu ∅ 250 mm na delu gde on

prolazi kroz naseqe.

Vodovodnu mre`u u nasequ Ostru`nica spojiti sa

ovim cevovodima. Za mawi deo visokog terena novog dela

naseqa, treba formirati áá zonu uz pomo} hidroforske

stanice. Hidroforska stanica teritorijalno pripada áá

fazi razrade naseqa Ostru`nica.

Za dugoro~no snabdevawe vodom á – áá zone u @elezni-

ku, Ostru`nici, Pe}anima, Umci, Ruckoj, Mo{tanici i

Malom Maki{u perspektivno treba predvideti dodatni

magistralni cevovod i rezervoar áá zone.

Vodovodna mre`a u nasequ projektovana je kao prstena-

sta. Dimenzionisana je za potrebe potro{a~a i protivpo-

`arne mre`e. Predvi|ena vodovodna mre`a ima minimal-

ni pre~nik ∅100 mm. U ulicama koje imaju trotoare loci-

rana je u wima, a u ulicama bez trotoara u bankinama, od-

nosno u zelenom pojasu uz ulice.

U svemu po{tovati odrednice iz saglasnosti JKP „Be-

ogradski vodovod i kanalizacija”, broj 13976/88, koji se

nalaze u dokumentaciji plana.

Planirane trase vodovoda date su u grafi~kom prilogu

B 2.1. „Urbanisti~ko re{ewe hidrotehni~ke mre`e i po-

strojewa – Vodovod” razmere 1: 2.500.

6.2. Kanalizacija

Naseqe Ostru`nica sada nema izgra|enu kanalizacio-

nu mre`u. Naseqe se nalazi delimi~no u u`oj zoni za{ti-

te izvori{ta vodosnabdevawa grada, a ve}im delom u {iroj

zoni za{tite, pa je stoga nedostatak kanalizacione mre`e

ozbiqan sanitarni problem.

Atmosferske vode slivaju se u regulisano korito

Ostru`ni~ke reke.

U nasequ postoji veliki broj septi~kih jama i najve}i

broj ne odgovara minimalnim tehni~kim propisima. Izve-

stan broj objekata nelegalno je vezan za korito Ostru`ni~-

ke reke.

Planira se kanalizaciona mre`a po separacionom si-

stemu. Za atmosferske vode izgraditi najneophodniji obim

kanalizacione mre`e sa izlivima u Ostru`ni~ku reku.

Minimalni pre~nik kanala ∅300 mm.

Za evakuaciju sanitarnih otpadnih voda predvideti ka-

nalizacionu mre`u, minimalnog pre~nika ∅250 mm tako

da se na wu prikqu~e svi postoje}i objekti u nasequ. Ovu

kanalizacionu mre`u prikqu~iti na Ostru`ni~ki kana-

lizacioni sistem, koji je definisan posebnom planskom

dokumentacijom i projektima:

1. Postrojewe za pre~i{}avawe otpadnih voda u zoni

Malog Maki{a, koje treba da slu`i za zajedni~ke potrebe

Umke, Mo{tanice, Pe}ana, Rucke, Dela Srem~ice, Ostru-

`nice i industrijske zone Mali Maki{. Za postrojewe za

pre~i{}avawe otpadnih voda utvr|ena je lokacija DUP-om

Ostru`ni~ki kanalizacioni sistem, a od dokumentacije

ura|eno je idejno re{ewe.

2. Idejnim projektom fekalnog kolektora od naseqa

Ostru`nica do PPOV „Ostru`nica”, usvojena je varijan-

ta odvo|ewa upotrebqenih voda iz pravca naseqa Srem~i-

ca, V. Mo{tanica kao i samog naseqa Ostru`nica, kolek-

torom koji se spu{ta do najni`ih delova naseqa Ostru-

`nica, produ`ava Savskom ulicom prema budu}em PPOV

„Ostru`nica”.

3. Crpna stanica „Ostru`nica”, predvi|ena ispod na-

seqa uz maki{ku magistralu prihvata otpadne vode iz ni-

skih delova naseqa i upumpava ih u kolektor u pravcu po-

strojewa za pre~i{}avawe otpadnih voda. Ova crpna stani-

ca predvi|ena je DUP-om Ostru`ni~ki kanalizacioni si-

stem, a teritorijalno pripada á fazi razrade Plana detaq-

ne regulacije naseqa Ostru`nica.

4. Kolektor iz crpne stanice iz pravca Umke do istog

postrojewa, tako|e je element Ostru`ni~kog kanalizacio-

nog sistema predvi|en planom. Izmene trase kolektora u

odnosu na DUP Ostru`ni~ki kanalizacioni sistem,

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 28/á/91), koje su da-

te ovim planom, preuzete su iz Idejnog projekta fekalne

kanalizacije do PPOV Ostru`nica, ~iji je autor JKP

„BVK”. Ovo se pre svega odnosi na deo trase kolektora ko-

ji ide koridorom regulisanog korita Ostru`ni~ke reke.

Za sve intervencije na tom delu izme{tenog kolektora mo-

ra se koristiti postoje}a i planirana uli~na mre`a.

Za prikqu~ewe otpadnih voda iz naseqa Ostru`nica

potrebno je obezbediti tehni~ku dokumentaciju i izgradi-

ti jednu fazu postrojewa za pre~i{}avawe otpadnih voda u

Malom Maki{u, koja odgovara realnim potrebama podru~-

ja. Za izgradwu ove faze postrojewa treba izvr{iti nasi-

pawe i ure|ivawe terena, obezbediti komunikacije, ener-

getske potrebe i opremu i omogu}iti da se na optimalan

na~in obezbede slede}e faze postrojewa:

a) crpnu stanicu „Ostru`nica”, 

b) kanalizacionu mre`u u nasequ po kriterijumima

gradske kanalizacije.

Napomena: ovim Planom detaqne regulacije bli`e je

lociran polo`aj CS i postavqena je na mesto i u veli~i-

ni u svemu prema uslovima JP „Vodovod i kanalizacija, ko-

je se nalaze u dokumentaciji Plana (dopis br. 310 od 22.

aprila 2004. god.). Ovim planom je tako|e korigovana tra-

sa budu}eg fekalnog kolektora ∅600 mm, u delu oko po-

strojewa na lokaciji „C”, tako da sada kolektor, umesto
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prolaska kroz sam kompleks, obilazi ga i ponovo se ukqu-

~uje u staru trasu definisanu DUP-om Ostru`ni~kog ka-

nalizacionog sistema („Slu`beni list grada Beograda”,

broj 28/á/91).Ovaj zahtev dat je u dokumentaciji Plana (118/1

i 118/2 od 22. aprila 2004. god.). 

U svemu po{tovati odrednice iz saglasnosti JKP „Be-

ogradski vodovod i kanalizacija”, broj 03-350-2141, od 18.

jula 1996. godine, kao i dopis broj 45251/1-á-1-11238 koji se

nalaze u dokumentaciji plana. 

Idejno re{ewe kanalizacione mre`e dato je u grafi~-

kom prilogu B.2.2. „Urbanisti~ko re{ewe hidrotehni~ke

mre`e i postrojewa – Kanalizacija”, razmere 1:2.500.

6.3. Vodoprivreda

Teritorija naseqa Ostru`nica obuhvata dowi tok reke

Rvenice (Ostru`ni~ka reka) u du`ini od oko 3 km sa ma-

wim pritokama i priobaqe reke Save na potezu, od `ele-

zni~kog mosta do nizvodnog dela industrijske zone u Ma-

lom Maki{u, u du`ini od 3,5 km. Povr{ina slivnog pod-

ru~ja Ostru`ni~ke reke iznosi oko 129 km.

Priobaqe desne obale reke Save na potezu od u{}a

Ostru`ni~ke reke do Ostru`ni~kog mosta, u du`ini od

800 m u postoje}em stawu nema zadovoqavaju}e kote u odno-

su na uticaj visokih voda, stoga sada{wi nasip–Obreno-

va~ki put treba rekonstruisati prema reci sa slede}im ka-

rakteristikama:

– merodavni nivo reke Save 76,46 m,

– kota postoje}eg puta 76,50 m,
– kota krune rekonstruisanog nasipa 77,65 m,
– kota brawenog terena 74,00 m.
Slede}u uzvodnu deonicu nije potrebno {tititi od vi-

sokih voda, jer je prirodni teren dovoqna za{tita.

Kanalizaciju naseqa raditi po separacionom sistemu

odvo|ewa ki{nih i fekalnih voda.

Prihvatiti sve fekalne vode i odvesti ih do postroje-

wa za pre~i{}avawe vode u Malom Maki{u.

Za odvodwavawe sa urbanizovanog podru~ja smeju se u vo-

dotoke upu{tati samo ~iste atmosferske vode.

U svemu po{tovati odrednice iz vodoprivrednih uslo-

va JVP „Srbijavode” broj 838/2, od 18. marta 2004. godine,

koji se nalaze u dokumentaciji plana.

7. Uslovi za elektroenergetsku mre`u i postrojewa

Podru~je obuhva}eno planom snabdeva se elektri~nom

energijom iz TS „Maki{” i TS „Umka”. Na predmetnom

podru~ju je izgra|ena mre`a napona 35, 10 i 0,4 kV. Mre`a

je uglavnom izvedena nadzemnim putem, osim malog dela ka-

blovske niskonaponske mre`e. 

Za potrebe snabdevawa naseqa u okviru planiranog ka-

paciteta potrebno je obezbediti slede}e:

1. Izgradwu transformatorske stanice 35/10 kV sa po-

strojewima u zgradi i transformatorima na otvorenom,

instalisane snage 1h8 MVA, a kapaciteta 2h8 MVA. Tra-

fostanicu prikqu~iti po principu „ulaz–izlaz” na posto-

je}i 35 kV vod koji ide od TS 35/10 kV „Maki{”, do TS

35/10 kV „UMKA”. Izgradwa nove TS 35/10 kV i prikqu-

~ewe potro{a~a bi}e mogu}e tek nakon izgradwe i pu{ta-

wa u pogon TS 110/10 kV „@eleznik” i ga{ewa TS 35/10

kV „@eleznik 2”.

2. Transformatorske stanice 10/0,4 kV (10 novih na te-

ritoriji áá faze naseqa Ostru`nica), izgraditi kao slo-

bodnostoje}e monta`no-demonta`ne objekte, a prema va`e-

}im propisima i sa odgovaraju}im pristupom.

3. Razvodnu mre`u napona kao nadzemnu ili podzemnu.

Nadzemnu mre`u raditi na betonskim stubovima, a podzem-

ne vodove polagati u rovove potrebnih dimenzija. 

4. Za izvode iz TS 10/0,4 kV predvideti potreban broj

otvora za prolaz kablova.

5. Javno osvetqewe sa povoqnim nivoom sjajnosti i do-

voqnom vidqivi{}u, za odvijawe normalnog motornog i

pe{a~kog saobra}aja. Slobodne povr{ine i pe{a~ke staze

opremiti instalacijama javnog osvetqewa.

Do pu{tawa u rad planiranih kapaciteta, sve nove pri-

kqu~ke realizovati uz po{tovawe uslova JP „Elektrodi-

stribucije – Beograd”.

Postoje}a mre`a zadr`ava se na mestima gde zadovoqa-

va propisane uslove i planirane potrebe, odnosno rekon-

trui{e ili zamewuje novom ukoliko je to potrebno.

U svemu po{tovati odrednice iz uslova JP „Elektrodi-

stribucije Beograd”, broj 1702 od 3. februara 1993. godine,

kao i dopis broj 9808/06, od 28. decembra 2006. godine, ko-

ji se nalaze u dokumentaciji plana.

Idejno re{ewe EDB mre`e dato je u grafi~kom prilo-

gu B.2.3. „Urbanisti~ko re{ewe elektroenergetske mre`e

i postojewa”, razmere 1:2.500.

8. Uslovi za kablovsku TT mre`u i postrojewa

Predmetni kompleks pripada podru~ju ATC „Ostru-

`nica” sa kapacitetom koji je iskori{}en. U nasequ nema

izgra|ene kablovske kanalizacije i mre`a je izvedena

uglavnom podzemnim armiranim kablovima i vazdu{nim

putem.

Za odre|ivawe broja prikqu~aka kori{}eni su princi-

pi dati Idejnim re{ewem TT mre`e i prezentovani u do-

kumentaciji elaborata.

Na osnovu planiranih kapaciteta, potreno je obezbedi-

ti oko 6.000 telefonskih pretplatnih linija. Kako posto-

je}i objekat centrale nema mogu}nost pro{irewa, potreb-

no je prilikom adaptacije objekta postoje}e po{te obezbe-

diti prostor za ovu namenu, odnosno izgradwu nove ATC

stanice. S obzirom da se predvi|a izgradwa novog spojnog

puta ka Beogradu, to }e se od tog opti~kog kabla napraviti

privod ka nasequ. Na glavnim pravcima (uz primarnu sao-

bra}ajnu mre`u), izvesti potrebni broj novih glavnih ka-

blova.

Planirane distributivne TT kablove polagati slobod-

no u zemqu i kroz privodnu TT kanalizaciju, u rov odgova-

raju}ih dimenzija.

Na prelazima ispod saobra}ajnica i na svim mestima

gde se TT kablovi uvode u objekat, kablove postaviti kroz

za{titne cevi, odnosno privodnu TT kanalizaciju. 

Kablove ugro`ene planiranom izgradwom izmestiti

ili efikasno za{tititi.

Za nove objekte sa ve}im brojem prikqu~aka predvideti

unutra{we ku}ne izvode u privodnu TT kanalizaciju.

Do pu{tawa u rad planirane mre`e, s obzirom na to da

su postoje}i kapaciteti popuweni, nema uslova za nove

prikqu~ke.

U svemu po{tovati odrednice iz uslova za izradu teh-

ni~ke dokumemntacije JP „Telekom – Srbija”, broj 37717

od 24. novembra 1992. godine, koji se nalaze u dokumentaci-

ji plana.

Koncept planirane kablovske TT mre`e dato je u gra-

fi~kom prilogu B.2.4. „Urbanisti~ko re{ewe TT mre`e i

postojewa” razmere 1:2.500.

9. Uslovi za gasnu mre`u i postrojewa

Na podru~ju naseqa planirana je gasifikacija. Kroz

Ostru`nicu prolazi razvodni gasovod ka GMRS ááá „Umka”.

Ogranak magistralnog gasovoda, koji ide ka @elezni-

ku ukqu~uje predmetno podru~je i daje izuzetne mogu}nosti

za razvod distributivne mre`e.

Idejnim re{ewem gasne mre`e i postrojewa, koje je sa-

stavni deo dokumentacije plana, konzumno su obuhva}ena

sva doma}instva na teritoriji plana, kao i planirani broj

novih gra|evinskih parcela na teritoriji plana (ukupno

4.500 korisnika). Tako|e su obuhva}eni i ostali prate}i

sadr`aji, {to daje ukupnu toplotnu snagu od 130 MW, od-

nosno koli~inu gasa od 16.250 Nm³/h.

S obzirom na razu|enost naseqa i faznost izgradwe,

predvi|a se izgradwa dovodnog gasovoda iz glavne merno-

regulacione stanice GMRS ááá „Umka”, do MRS „Ostru-

`nica”, lokacije koja je planirana na lokaciji postoje}e

GMRS „Umka”, dovodnog distributivnog gasovoda od pla-

11. septembar 2007. SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Broj 30 – 43



nirane MRS „Ostru`nica” preko jedinstvene polietilen-

ske gasovodne mre`e, radnog pritiska 4 bara.

Osnovnu PE gasovodnu mre`u izgraditi po principu za-

tvorenih krugova, tako da je omogu}eno snabdevawe svih ko-

risnika, i to sa pristupne saobra}ajnice. Kod izbora PE

cevovoda pridr`avati se tipskih pre~nika odabranih od

strane „Energogasa”. Gasovodnu mre`u postavqati u troto-

aru ili u zelenim povr{inama. Minimalno bezbednosno ra-

stojawe gasovoda, radnog pritiska od 4 bara, od objekata su-

prastrukture je 1 m. Kod paralelnog privo|ewa minimalno

rastojawe gasovoda od ostalih instalacija je 0,4 m, a izuzet-

no 0,2 m. Dubina polagawa distributivnog gasovoda je od 0,6

m do 1 m. Na ve}im ra~vawima mre`e ugraditi zatvara~e ka-

ko bi se u slu~aju kvara mogao iskqu~iti samo deo gasovoda.

U svemu po{tovati odrednice iz uslova JKP

„NIS–Energogas”-a, broj 2810 od 8. aprila 1996. koji se

nalaze u dokumentaciji plana.

Koncept planirane gasne mre`e dat je u grafi~kom

prilogu B.2.6. „Urbanisti~ko re{ewe gasne mre`e i po-

stojewa”, razmere 1:2.500.

10. Uslovi za kablovski distribucioni sistem

Za predmetno podru~je planiran je kablovski distribu-

cioni sistem, koji treba da obezbedi distribuciju radio-

televizijskih signala.

Predvi|en je jedan KDS na nivou naseqa, koji bi omo-

gu}io prijem i distribuciju najmawe 20 TV i radio-stani-

ca. Antenski sistem sa glavnom stanicom locirati na naj-

vi{em objektu Centra mesne zajednice, a u neposrednoj

blizini ovog sitema postaviti objekat GS. Primarnu i se-

kundarnu mre`u realizovati kablovima odgovaraju}ih ka-

rakteristika, delimi~no polo`enim kroz kablovsku kana-

lizaciju, a delimi~no u zemqu. Na delovima trasa ispod sa-

obra}ajnica kablove polo`iti u PVC za{titne cevi.

Primarna mre`a projektovana je fleksibilno tako da

pokriva sve izgra|ene i planirane objekte.

Za objekte kolektivnog stanovawa, odnosno susedne

objekte predvi|eno je povezivawe, odnosno koncentracija

unutra{weg razvoda.

U svemu po{tovati odrednice iz uslova za izradu teh-

ni~ke dokumentacije RTV instalacija KDS broj 4-3-ááá-

13326/2 od 30. juna 1992. godine, koji se nalaze u dokumen-

taciji plana.

Planirana KDS mre`a data je u grafi~kom prilogu

B.2.5. „Urbanisti~ko re{ewe KDS mre`e i postrojewa”

razmere 1:2.500.

11. Uslovi za ure|ewe rekreativnih i zelenih povr{ina 

11.1. Op{ti uslovi

Imaju}i u vidu ulogu vegetacije u funkcionisawu i iz-

gledu naseqa, potrebno je maksimalno zadr`ati kvalite-

tan fond zelenila, kako na javnim povr{inama tako i na

individualnim porodi~nim parcelama, a neure|ene povr-

{ine ozeleniti i oplemeniti.

Planiranu visoku vegetaciju uskladiti sa podzemnim

instalacijama i obezbediti najmawe udaqenosti i to: od

vodovoda 1,5 m, od kanalizacije 2 m, od elektroinstalaci-

ja i PTT-a 1,5 m i od gasovoda 0,8-5 m. Date udaqenosti su

od sadnice do ivice rova.

Za planiranu mre`u infrastukture, kao i za planirane

parking prostore, pre izrade glavnih projekata, potrebno

je napraviti geodetske snimke postoje}e vegetacije i izvr-

{iti procenu dendro-materijala.

U procesu gradwe objekata sa~uvati svu kvalitetnu ve-

getaciju, a po zavr{etku gradwe i ~i{}ewu povr{ina, na-

suti sloj od 30 cm plodne humusne zemqe.

Oko naseqa formirati za{titni pojas zelenila upra-

van na pravac duvawa dominantnih vetrova.

Sa~uvati svu autohtonu vegetaciju oko reke Save, a du`

reke Rvenice formirati za{titni pojas. Klizi{ta vezati

sadwom vrsta koje tu funkciju zadovoqavaju.

Sve zelene i rekreativne povr{ine projektovati u

skladu sa zahtevima pojedinih namena. U daqoj razradi

plana za svaku lokaciju prikazati vrstu i polo`aj predvi-

|enog dendro-materijala, odnosno sastavni deo tehni~ke

dokumentacije mora biti ure|ivawe slobodnih povr{ina

sa ozelewavawem. 

11.2. Samostalne zelene povr{ine

Zelene povr{ine javnog karaktera predvi|ene su kao par-

kovsko zelenilo u pejsa`nom stilu sa {etnim stazama, pro-

{irewima za miran odmor i odgovaraju}om opremom. Povr-

{ine za{titnog zelenila predvi|ene su uz Savsku magistra-

lu i `elezni~ku prugu, kao gusti tampon od li{}ara i ~eti-

nara u odnosu 60%:40%. Na svim parkinzima predi|en je dr-

vored, a travwak u raster-sistemu. Du` korita Ostru`ni~ke

reke predvi|eno je kombinovawe drvoreda, sredweg rastiwa i

dekorativnog biqa, a na odgovaraju}im mestima prelazi pre-

ko reke – pe{a~ki mostovi. Autohtonu vegetaciju du` reke

Save obogatiti odgovaraju}im vrstama i postaviti mre`u pe-

{a~kih staza od prirodnog materijala (drvo, kamen, opeka). 

Svo poqoprivredno zemqi{te u eksploataciji, kori-

stiti shodno propisima i normama za o~uvawe tla i voda

od zaga|ewa. Ovo se posebno odnosi na poqoprivredno ze-

mqi{te u u`oj zoni za{tite izvori{ta, za koje postoje

ograni~ewa upotrebe pojedinih vrsta |ubriva, pesticida i

herbicida, shodno Re{ewu o na~inu odr`avawa i merama

za{tite u u`oj zoni sanitarne za{tite Izvori{ta Beo-

gradskog vodovoda, uslovi o zabrani investicione gradwe

u woj („Slu`beni list grada Beograda”, broj 8/88).

U svemu po{tovati odrednice iz uslova za izradu teh-

ni~ke dokumentacije RTV instalacija KDS, broj 4-3-ááá-

13326/2 od 30. juna 1992. godine, koji se nalaze u dokumen-

taciji plana.

Idejno re{ewe ozelewavawa dato je u grafi~kom pri-

logu B.2.7. sa nazivom „Urbanisti~ko re{ewe zelenih po-

vr{ina”, razmere 1:2.500.

12. Uslovi za unapre|ewe i za{titu `ivotne sredine

Naseqe Ostru`nica nalazi se u jugozapadnoj zoni od

centra Beograda, uzvodno pored reke Save.

Iz pravca severozapada ka jugoistoku podru~je naseqa

preseca Ostru`ni~ka reka, koja drenira vode ovog podru~-

ja. Naseqe ima izuzetne prirodne karakteristike. [to se

ti~e klimatskih karakteristika one se mnogo ne razlikuju

od op{tih klimatskih karakteristika Beograda. Postoje

razlike koje su posledica blizine vodotoka, topografskih

karakteristika, zelenila i dr.

Ostru`nica je povoqno izlo`ena osve`avaju}im pro-

le}nim i letwim zapadnim vetrovima. Dominantan vetar je

ko{ava. Osun~anost je primarni klimatski element, ali je

u zimskim mesecima ne{to smawena. 

Stawe `ivotne sredine predmetnog naseqa mo`e se

globalno oceniti kao zadovoqavaju}e. Naseqe je gra|eno

stihijski bez urbanisti~kog re{ewa i posebnog reda.

U ciqu za{tite i unapre|ewa `ivotne sredine potreb-

no je:

– objekte, koji ne zadovoqavaju propisane uslove stano-

vawa, ne zadr`avati, obezbediti pravilnu orijentaciju

objekata, osvetqavawe, provetravawe, za{titu od vetra i

preterane insolacije;

– sve objekte prikqu~iti na gradski vodovod. Evakuaci-

ju otpadnih voda realizovati preko kanalizacionog siste-

ma. Svi objekti do prikqu~ewa na kanalizacionu mre`u

moraju imati nepropustne septi~ke jame, a u skladu sa va-

`e}im propisima i normativima;

– sve objekte prikqu~iti na gasovod;

– postoje}e nehigijenske objekte za dr`awe `ivotiwa

ukloniti;

– na povr{inama za delatnosti ne graditi pogone koji

zaga|uju `ivotnu sredinu. Za sve objekte koji bi se gradi-

li pribaviti ekolo{ku saglasnost. Nivo svih uticaja na

`ivotnu sredinu mora biti u granicama predvi|enim za

stambene zone.
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13. In`ewersko-geolo{ki uslovi za ure|ewe terena i

izgradwu objekata

S obzirom na karakter in`ewersko- geolo{kih istra-

`ivawa, ona su ura|ena za celokupno podru~je Ostru`nice

bez obzira na faznost izrade plana. 

Prema in`ewersko-geolo{kim istra`ivawima, ura|e-

nim za potrebe ovog plana, predmetno podru~je podeqeno je

na ~etiri rejona:

1. á rejon je zastupqen na oko 50,3 % povr{ine i opti-

malno je pogodan za urbanizaciju. Za kori{}ewe ovog pro-

stora uva`iti slede}e geotehni~ke preporuke:

– ne remetiti postoje}i nagib terena,

– objekti moraju imati potpunu komunalnu opremqe-

nost,

– oko objekata uraditi nivelaciju kojom }e se obezbedi-

ti brzo i kontrolisano odvodwavawe,

– pri nivelacionom re{avawu saobra}ajnica ispo{to-

vati prirodan nagib terena, 

– svi objekti se direktno mogu fundirati.

2. áá rejon je zastupqen na oko 27% povr{ine. Za kori-

{}ewe ovog prostora ne postavqa se problem nosivosti i

slegawa terena, ve} prilago|avawa radnih kosina nagibu

odr`ivom da se ne poremeti sloj iznad fli{nog komplek-

sa. Objekte treba orijentisati upravno na padinu i kaskad-

no ih prilagoditi konfiguraciji terena.

3. ááá rejon obuhvata aluvijalne ravni reka Save i Rve-

nice (Ostru`ni~ke reke) sa priobaqem. Zastupqen je na

oko 18,2% povr{ine. Reon generalno karakteri{e visok

nivo podzemnih voda, koje su naj~e{}e na 1 m od povr{ine

terena. Ovaj reon je uslovno podoban za kori{}ewe i zah-

teva pripremu terena i intervencije u podtlu.

4. áâ rejon obuhvata teren pod aktivnim, saniranim i

umirenim klizi{tima. Zastupqen je na oko 3% povr{ine.

Ovaj rejon je iskqu~en iz urbanizacije i za wegovo kori-

{}ewe potrebna su detaqna geotehni~ka istra`ivawa.

Detaqnija obja{wewa data su u dokumentacionoj sve-

sci, u poglavqu „In`ewersko-geolo{ki uslovi za ure|ewe

terena i izgradwu objekata”.

14. Uslovi za{tite nepokretnih kulturnih dobara

Na podru~ju predmetnog plana evidentiran je istorijski

razvoj u postoje}em izgledu naseqa, prostornoj organizaci-

ji, uli~noj mre`i, sistemu parcelacije, kao i pojedina~nim

objektima, wihovoj nameni i arhitektonskoj obradi.

Vredni istorijski objekti starog centra su: crkva Sv.

Marka, Jani}eva mehana i Jani}evi du}ani, koji se nalaze

na teritoriji naseqa obuhva}enoj I fazom razrade.

Pored navedenih objekata osnovni elementi za o~uvawe

naseqa, kao rezultat pomenutog istorijskog nasle|a, su:

spontano nastao uli~ni raster u zavisnosti od konfigura-

cije terena, sistem parcelacije nasle|ene matrice, centar

naseqa (Kara|or|eva ulica i Trg bratstva i jedinstva) –

kao prostor posebne namene koji se kao takav mora sa~uva-

ti, i grobqe. 

Ukoliko se prilikom izvo|ewa zemqanih radova nai|e

na arheolo{ke nalaze i ostatke, sve radove treba obustavi-

ti i o tome obavestiti Zavod za za{titu spomenika kultu-

re grada Beograda, kako bi se preduzele neophodne mere za

wihovu za{titu. 

Detaqnija obja{wewa data su u dokumentacionoj sve-

sci, u poglavqu „Uslovi za{tite nepokretnih kulturnih

dobara”, kao i u dopisu áH-03 br. 350.1-41/04 od 9. januara

2007. godine.

15. Mera za{tite od elementarnih i drugih ve}ih

nepogoda i uslovi od interesa za odbranu i za{titu

15.1. Urbanisti~ke mere za za{titu od elementarnih ne-
pogoda

Radi za{tite od potresa objekti moraju biti realizova-

ni i kategorisani prema Pravilniku o tehni~kim norma-

tivima za izgradwu objekata visokogradwe u seizmi~kim

podru~jima („Slu`beni list SFRJ”, br. 31/81, 49/82, 29/83,

21/88, 52/90).

15.2. Urbanisti~ke mere za za{titu od po`ara

Radi za{tite od po`ara objekti moraju biti realizova-

ni prema odgovaraju}im tehni~kim protivpo`arnim pro-

pisima, standardima i normativima:

– objekti moraju biti realizovani u skladu sa Zakonom

o za{titi od po`ara („Slu`beni glasnik SRS”, br. 37/ 88

i 48/94);

– objekti moraju imati odgovaraju}u hidrantsku mre`u,

koja se po protoku i pritisku vode u mre`i planira i pro-

jektuje prema Pravilniku o tehni~kim normativima za

spoqnu i unutra{wu hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara

(„Slu`beni list SFRJ”, br. 30/91);

– objektima mora biti obezbe|en pristupni put za va-

trogasna vozila, shodno Pravilniku o tehni~kim normati-

vima za pristupne puteve ... („Slu`beni list SRJ”, broj

8/95), po kome najudaqenija ta~ka kolovoza nije daqa od 25

m od gabarita objekta;

– objekti moraju biti realizovani i u skladu sa Pravil-

nikom o tehni~kim normativima za za{titu skladi{ta od

po`ara i eksplozije („Slu`beni list SFRJ”, br. 24/87),

Pravilnikom o tehni~kim normativima za elektri~ne in-

stalacije niskog napona („Slu`beni list SFRJ”, br. 53,

54/88 i 28/95) i Pravilnikom o tehni~kim normativima za

za{titu objekata od atmosferskog pra`wewa („Slu`beni

list SRJ”, broj 11/96);

– objekte realizovati u skladu sa Pravilnikom o teh-

ni~kim normativima za za{titu elektroenergetskih po-

strojewa i ure|aja od po`ara („Slu`beni list SFRJ”, broj

74/90);

– trafo-stanice moraju biti realizovane u skladu sa

Pravilnikom o tehni~kim normativima za za{titu nisko-

naponskih mre`a i pripadaju}ih trafo-stanica („Slu`be-

ni list SFRJ”, broj 13/78) i Pravilniku o izmenama i do-

punama tehni~kih normativa za za{titu niskonaponskih

mre`a i pripadaju}ih trafo-stanica („Slu`beni list

SRJ”, broj 37/95);

– izgradwu objekata realizovati u skladu sa Zakonom o

eksplozivnim materijama, zapaqivim te~nostima i gasovi-

ma („Slu`beni glasnik SRS”, br. 44/77, 45/84 i 18/89), Od-

lukom o uslovima i tehni~kom normativima za projektova-

we i izgradwu gradskog gasovoda („Slu`beni list grada

Beograda”, broj 14/77).

Prilikom sprovo|ewa plana postoji obaveza pribavqa-

wa uslova od Uprave protivpo`arne policije u Beogradu.

15.3. Urbanisti~ke mere za civilnu za{titu 

U skladu sa dopisom Ministarstva odbrane Srbije i

Crne Gore, int. br. 856-4, mere za{tite su, zbog poverqi-

vih podataka, definisane posebnim elaboratom Prilog

mera za{tite od elementarnih i drugih ve}ih nepogoda i

prostorno-planski uslovi od interesa za odbranu zemqe,

koji je sastavni deo predmetnog plana.

16. Uslovi za etapnu izgradwu

Zbog privo|ewa zemqi{ta nameni, a na osnovu predmetnog

plana, utvr|uje se mogu}nost etapne realizacije u zavisnosti

od dinamike ulagawa i strukture potrebnih sredstava.

Uslov za sprovo|ewe plana je rekonstrukcija sada{weg

nasipa (starog Obrenova~kog puta) u skladu sa vodopri-

vrednim uslovima.

Optimalno re{ewe je da se predmetni kompleks najpre

opremi potrebnom kanalizacionom mre`om i objektima za

evakuaciju otpadnih voda do postrojewa za pre~i{}{avawe

otpadnih voda, a potom vr{i izgradwa ostale potrebne in-

frastukture, objekata i povr{ina. 

Tako|e je veoma bitno uraditi ~eli~ni cevovod ∅500

mm koji je i izgra|en do Ostru`nice i zavr{iti ga do re-

zervoara „Umka”.
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Ove preporuke, me|utim, nisu uslov za realizaciju plana.

Tako|e, preporu~uje se etapna izgradwa u privo|ewu ze-

mqi{ta nameni za dopunske centre za snabdevawe, delat-

nosti i sportsko – rekreativne povr{ine.

Etapnost realizacije ne sme da ometa prostorno-funk-

cionalnu celovitost naseqa, niti da naru{ava prirodne

potencijale podru~ja – obavezna je za{tita povr{inskih i

pozemnih voda, tla i vazduha od svih vrsta zaga|ewa. 
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17. Procena i struktura investicionih ulagawa u javne povr{ine (saobra}aj i infrastrukturu) na podru~ju nase-

qa Ostru`nica (áá faza)

Tabela 7.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Tip Koli~ina Jedini~na cena (din.) Ukupna cena

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Saobra}ajne povr{ine laki saobra}aj 105.000 m² 6.000 630,000.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Naseqska kanalizacija fekalna ∅250 11.670 m’ 9.000 105,030.000

ki{na ∅400 11.670 m’ 14.000 163,380.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vodovodna mre`a ∅100 8.655 m’ 7.800 67,509.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EDB mre`a (1 kV) 8.655m’ 1.600,00 13.848.000

(10 kV) 850 m’ 2.250 1.912.500

TS 35/10 kV 1 kom. 45.000.000 45.000.000

TS 10/0,4 kV 10 kom. 17.000.000 170.000.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TT i KDS mre`a distributivni kabl 11.670 m’ 1.500 17.505.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Gasovodna mre`a distributivna mre`a 15.780 m’ 2.450 38.661.000

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ukupno 1.252.845.500

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Napomene: 

– Lokacija MRS „Ostru`nica”, gasne mre`e nalazi se na lokaciji GMRS „Umka” i van granice je plana, pa nije uba-

~ena u tabelu. Wena orijentaciona cena je 8,000.000 dinara.

– Crpna stanica „Ostru`nica” nalazi se na teritoriji á faze plana (kat. parcela 795/1 KO Ostru`nica. 

– Sva infrastruktura i postrojewa koja pripadaju Ostru`ni~kom kanalizacionom sistemu sastavni su deo DUP-a

Ostru`ni~kog kanalizacionog sistema i predstavqaju ste~enu obavezu za ovaj plan. 

Sve lokacije definisane kao Javno gra|evinsko zemqi{te, odre|ene su Analiti~ko–geodetskim elementima za obe-

le`avawe u grafi~kom prilogu „Plan javnih povr{ina sa smernicama za sprovo|ewe”, razmere 1:2.500.

áá-2. PRAVILA URE\EWA ZA OSTALE POVR[INE

I OBJEKTE

1. Uslovi za stanovawe

1.1. Uslovi za postoje}e objekte

Za adaptaciju, rekonstrukciju i dogradwu postoje}ih

objekata primeniti Op{ta pravila urbanisti~ke regula-

cije regulacije (iz „Pravilnika o op{tim uslovima o par-

celaciji i izgradwi i sadr`ini, uslovima i postupku iz-

davawa Akta o Urbanisti~kim uslovima za objekte, za koje

odobrewe za izgradwu izdaje op{tinska odnosno gradska

uprava”, „Slu`beni glasnik RS”, broj 75/2003).

Svi postoje}i objekti mogu se rekonstruisati i dozi|i-

vati do urbanisti~kih parametara predvi|enih za nove

objekte. Vrste mogu}ih intervencija date su pravilima gra-

|ewa. 

Postoje}i stambeni objekti, u u`oj zoni za{tite izvo-

ri{ta vodosnabdevawa grada, koji se zadr`avaju mogu se

rekonstruisati i adaptirati u ciqu poboq{awa higijen-

skih uslova stanovawa i obezbe|ivawa uslova za za{titu

povr{inskih i podzemnih voda od zaga|ivawa, uz prethod-

no prikqu~ivawe na kanalizacionu mre`u, do privo|ewa

zemqi{ta nameni.

Za sve radove na ovim lokacijama obezbediti saglasno-

sti JP „Vodovod i kanalizacija” i Javnog vodoprivrednog

preduze}a „Srbijavode”.

Postoje}e pomo}ne i ekonomske objekte mogu}e je zadr-

`ati ukoliko zadovoqavaju propisane higijenske uslove i

ne ometaju izgradwu stambenog objekta.

1.2. Uslovi za planirane objekte 

Na podru~ju naseqa Ostru`nica (faza áá), planirano je

individualno stanovawe na 124,25 ha, sa slede}im pokaza-

teqima:

Tabela 8.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Ukupna povr{ina Odnos BRGP 

stano./delatn.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zone individualnog stanovawa 124,25 100%/0%-80%/20%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zone individualnog 

stanovawa/poslovawa, uz primarnu 

saobra}ajnu mre`u 100%/0%-0%/100%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

U zonama individualnog stanovawa uz mre`u primarne

saobra}ajne infrastrukture, (date tabelom broj 5.), pred-

vi|ena je dakle, mogu}nost pove}awa funkcije delatnosti,

radi podsticawa sektora snabdevawa i usluga i formira-

wa linearnih centara sa povr{inama za trgovinu na malo,

ugostiteqstvo, uslu`no zanatstvo i poslovawe. Privredne

delatnosti koje podrazumevaju pove}anu buku i zaga|ewe,

kao {to su bu~ni servisi i proizvodwa sa pove}anom emi-

sijom {tetnih materija, nisu dozvoqeni.

U ovu kategoriju ulaze sve gra|evinske parcele, koje

imaju direktan izlaz na primarnu saobra}ajnu mre`u.

Polo`aj regulacionih i gra|evinskih linija, osovin-

ske linije saobra}ajnica, kao i linije razgrani~ewa zona,

date su u grafi~kim prilozima plana. 



2. Uslovi za privredno-komercijalne namene

2.1. Kompleks „C”

Kompleks „C” godinama se koristi u komercijalne svr-

he i kao takav zaslu`uje tretman privredno-komercijalne

zone. Kompleks je predvi|en za rekonstrukciju i pro{ire-

we, kao i usagla{avawe sa odgovaraju}im parametrima pro-

pisanim za ovu delatnost. Ovde se prvenstveno misli na

izgradwu odgovaraju}e protivpo`arne saobra}ajnice, pro-

jektovawe odgovaraju}eg bezbednog koridora za pretakawe

goriva sa reke i sl.

S obzirom na kompleksnost namene potrebno je u daqoj

razradi urbanisti~kim projektom uraditi prethodnu ana-

lizu o uticaju na `ivotnu sredinu i pribaviti saglasno-

sti Gradskog zavoda za za{titu zdravqa, Ministarstva za

ekologiju, JP „Vodovod i kanalizacija” – slu`ba za{tite

izvori{ta i JVP „Srbijavode”.

Daqa razrada putem Urbanisti~kog projekta.

2.2. Kompleks pijace

Kompleks zelene pijace planiran je na povr{ini od

0,66 ha sa preporu~enom BRGP od 1.000 m² u prizemnim

objektima. 

U okviru kompleksa potrebno je obezbediti: natkrive-

ni pija~ni plato sa monta`nim tezgama, specijalizovane

prodavnice za prodaju `ivotnih namirnica, prodajno-po-

slovne objekte i objekte pija~ne uprave.

S obzirom na blizinu magistralnog gasovoda MG 05-03,

sve raditi uz saglasnost NIS „Energogasa”. Tako|e, s ob-

zirom na blizinu u`e zone za{tite izvori{ta Beograd-

skog vodovoda, raditi uz saglasnost JP „Beogradski vodo-

vod i kanalizacija”, kao i Gradskog zavoda za za{titu

zdravqa. Razrada lokacije putem Urbanisti~kog projekta.

2.3. Centar male privrede

U okviru sadr`aja male privrede na teritoriji plana

detaqne regulacije naseqa Ostru`nica (áá faza), predvi-

|ene su delatnosti proizvodnog i uslu`nog zanatstva i

ugostiteqstva odnosno tip „A” privrednih preduze}a, po

klasifikaciji iz Generalnog plana Beograda 2021. („Slu-

`beni list grada Beograda”, broj 27/03). 

Planirane delatnosti ne smeju da ugro`avaju svojim

prisustvom neposrednu okolinu, a u daqoj razradi lokaci-

ja obavezno pribaviti saglasnosti sanitarne inspekcije i

Gradskog zavoda za za{titu zdravqa.

Realizaciju kompleksa za delatnosti planirati u eta-

pama – fazama, tako da se u á fazi obavezno kompleks opre-

mi potrebnom infrastrukturom, prvenstveno kanalizacio-

nom mre`om i podigne za{titni zeleni pojas. Razrada lo-

kacije putem Urbanisti~kog projekta.

3. Uslovi za prate}e sadr`aje

3.1. Dom kulture

Postoje}i dom kulture se zadr`ava. S obzirom na veli-

~inu parcele od 0,18 ha, dozvoqena je adaptacija i rekon-

strukcija objekta, uz male korekcije u okvirima datih urba-

nisti~kih parametara.

Ukoliko se nametne potreba, dozvoqena je i promena

namene u srodne delatnosti kao {to su usluge u oblasti

obrazovawa, kulture, nauke, zdravstva i sl.

Prilikom razrade putem tehni~ke dokumentacije obave-

zno izvr{iti dodatna geolo{ka istra`ivawa, kao i prove-

ru postoje}e stati~ke konstrukcije objekta.

3.2. Centar mesne zajednice 

U okviru Centra mesne zajednice potrebno je obezbedi-

ti povr{ine za slede}e sadr`aje: uprava i administraci-

ja, poslovi finansijske i tehni~ke usluge, kultura, soci-

jalna za{tita, trgovina na malo, uslu`no zanatstvo, turi-

zam i ugostiteqstvo.

3.3. [kolski centar

S obzirom na da teritoriji naseqa Ostru`nica posto-

je dve osnovne {kole, koje zadovoqavaju potrebe naseqa za

osnovnim obrazovawem dece, ovaj {kolski centar zami-

{qen je kao sredwo{kolski, odnosno na nivou standard-

nih javnih slu`bi (opredeqewa iz Generalnog plana Beo-

grada 2021. („Slu`beni list grada Beograda”, broj 27/03),

gde ovu oblast obrazovawa ~ine ustanove sredweg obrazova-

wa i vaspitawa osnovane kao gimnazije, sredwe i umetni~-

ke {kole (u trajawu od ~etiri godine) stru~ne {kole (u

trajawu tri godine). 

Prema mi{qewu Ministarstva prosvete i sporta Repu-

blike Srbije, broj 350-01-00033/2004-10 od 9. septembra

2004. godine (koje se nalazi u dokumentaciji plana), pred-

lo`enu lokaciju treba zadr`ati u ovoj nameni, ali loka-

ciji ne treba davati status javnog gra|evinskog zemqi{ta,

kako bi eventualno omogu}ili investirawe i opremawe

lokacije u privatnoj re`iji. 

Kapacitet {kole ra~unat na 30 odeqewa. Odnos zemqi-

{ta po u~eniku je 26 m², {to je u granicama va`e}ih nor-

mativa. 

Ovaj odnos obezbe|uje izgradwu povr{ina za fizi~ke

aktivnosti i {kolski vrt. Razrada kompleksa putem Urba-

nisti~kog projekta.
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Tabela 9: Uporedni bilans urbanisti~kih parametara za odgovaraju}e namene na podru~ju naseqa Ostru`nica (áá faza)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Delatnost Namena Po GP 2021. PO PDR

Spratnost Indeks Stepen Spratnost Indeks Stepen 

izgra|enosti zauzetosti izgra|enosti zauzetosti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Javna Kombinovana de~ja ustanova P+0-P+1 1-2 50% P+0-P+1 0.80 40%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dom zdravqa P+1-P+2 1-2 50% P+1-P+2 0.50 25%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Stanovawe Postoje}e ind. stanovawe Po+ P+1+Pk 0.3-0.6% 25-40% Po+ P+1+Pk 0.6-0.9 30-45%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Planirano ind. stanovawe Po+ P+1+Pk 0.3-0.6% 25-40% Po+ P+1+Pk 0.6-0.9 30-45%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Privredno-komercijalne namene Kompleks ”C” P+1+Pk 0.35-1 50% P+1+Pk 1.00 33.3%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kompleks pijace P – P+1+Pk 1-2 50% P+0 0.15 15.15%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Centar male privrede P+1+Pk 1-2 50% P+0-P+1 1.04 40%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prate}e delatnosti Dom kulture P+1+Pk 1-2 50% P+1 1.0 50%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Centar mesne zajednice P+1+Pk 1-2 50% Po+ P+1+Pk 1.3 50%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

[kolski centar P-P+3 1-2 50% P+2 0.25 12%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



ááá. PRAVILA GRA\EWA

1. Pravila za javne objekte

1.1. Pravila za objekte Kombinovane de~je ustanove

Objekat kombinovane de~je ustanove projektovati kao samostalni objekat spratnosti od P+O do P+1.

Tabela 10: Pregled planiranog kapaciteta kombinovane de~je ustanove

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Povr. lokac. ha Indeks izgra|enosti Stepen zauzetosti Broj korisnika Broj zaposlenih

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

KDU 1.03 0.80 40% 668 45

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pri postavqawu objekta voditi ra~una o orijentaciji prostorija za boravak dece, dominantnim vetrovima i insola-

ciji. 

– Uz sam objekat planirati prelazne prostore (tremove), koji }e se koristiti kao letwe u~ionice.

– U dvori{tu kompleksa organizovati prostore za igru i boravak dece u prirodi.

– Krovne povr{ine formirati od kosih ravni –dvovodnih ili vi{evodnih.

– U kompleksu predvideti potrebne povr{ine za stacionirawe vozila.

– Na uli~nim i unutra{wim grani~nim linijama kompleksa formirati ogradu od prozra~nih elemenata ili u kom-

binaciji sa ~vrstim materijalom, visine 1,20 m, pri ~emu je visina dela ograde od ~vrstog materijala 0,40 m.

– Uz ogradu formirati za{titno zelenilo.

1.2. Pravila za objekat doma zdravqa

Objekat doma zdravqa planirati kao samostalan, spratnosti P+1 do P+2.

Pri postavqawu objekta voditi ra~una o orijentaciji prostorija, dominantnim vetrovima i insolaciji. 

Krovne povr{ine formirati od kosih ravni –dvovodnih ili vi{evodnih.

Tabela 11: Pregled planiranog kapaciteta doma zdravqa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Povr. lokac. BRGP m² Povr{. pod objektom Spratnost Indeks Stepen Broj 

ha m² izgra|enosti zauzetosti zaposlenih

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dom zdravqa 0.32 1.600 800 P+1(P+2) 0.50 25% 50

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Objekat postaviti tako da se obezbede adekvatni uslovi za nesmetan rad osobqa i boravak pacijenata u domu. S obzi-

rom na blizinu kompleksa [kolskog centra, obavezno izolovati objekat od buke, adekvatnim za{titnim zelenilom. 

U samom kompleksu obezbediti 36 parking mesta i tako|e ih izolovati za{titnim zelenilom od objekta Doma zdravqa.

Slobodne povr{ine oko objekta urediti kao park i zatraviti. 

Objekat ograditi prema kompleksu [kolskog centra sa odgovaraju}om ogradom. 

1.3. Pravila za objekat hidrostanice

Objekat hidrostanice izgraditi u svemu prema odgovaraju}im zakonskim propisima i uslovima nadle`nih JKP. 

1.4. Pravila za objekat trafo-stanice 35/10 kV
Objekat postaviti u predvi|enom kompleksu na minimalno potrebnom prostoru od 25h25 m. Polo`aj prostorija za

sme{taj transformatorske stanice i veli~ina prostorija treba u svemu da bude prema odgovaraju}im zakonskim propi-

sima i uslovima nadle`nih JKP. 

Tabela 12. Zbirna tabela pravila gra|ewa za javne objekte na podru~ju naseqa Ostru`nica (áá faza)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Objekat Povr{ina lokacije ha BRGP m² Povr{ina pod objektom m² Spratnost Indeks izgra|enosti Stepen zauzetosti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kombinovana de~ja ustanova 1.03 8.240 4.120 P+0 (P+1) 0.80 40%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dom zdravqa 0.32 1.600 800 P+1(P+2) 0.50 25%

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hidrostanica 0.22 po va`e}im propisima i uslovima JP „Vodovod i kanalizacija”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TS35/10 kV 0.27 po va`e}im propisima i uslovima „EDB Beograd”

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Pravila za ostale objekte 

2.1. Pravila za objekte stanovawa 

2.1.1. Pravila za izgradwu objekata na parcelama za individualno stanovawe 

Tabela 13: Pravila za parcele i objekte za stanovawe 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Veli~ina parcele Indeks igra|enosti Stepen zauzetosti

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

do 400 m² 0.9 45%

do 600 m² 0.8 40%

preko 600 m² 0.7 35%

preko 1000 m² 0.6 30%

ugaoni objekti I h 1,15 Z h 1,15

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Tabela 14: Dimenzija parcele za nove objekte na parceli

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Min. {irina parcele Min. povr{ina parcele

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Za slobodnostoje}i objekat 12 m 300 m²

Za dvojne objekte 20 m 400 m²

Za objekte u nizu 6 m 200 m²

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tabela 15: Organizacija parcele seoskog doma}instva

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parcela Ku}no dvori{te Ekonomski deo Poqoprivredna povr{ina BRGP

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

> 600 m² mah. 250 mah. 250 Ostatak 500 m²

> 2.000 m² mah. 500 m² mah. 500 m² Ostatak 750 m²

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tabela 16: Rastojawa objekta od regulacione linije á granica parcela 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rastojawe gra|evinske od regulacione linije (za nove objekte) 5 m
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rastojawe objekta od bo~ne granice parcele slobodnostoje}i objekti 2 m
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

dvojni 3 m
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

u prekinutom nizu prvi i posledwi 3 m
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Shodno GP Beograda 2021. stepen zauzetosti (Z) je ko-

li~nik povr{ine horizontalne projekcije nadzemnog gaba-

rita objekta i povr{ine parcele.

Indeks izgra|enosti (I) je koli~nik BRGP objekta i

povr{ine parcele. 

Prikazani urbanisti~ki parametri u tabelama, izvede-

ni su i usagla{eni sa adekvatnim vrednostima iz GP Beo-

grada 2021. 

Prilikom izrade urbanisti~kih projekata (Zakon o

planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, broj

47/03), za parcele koje su u neposrednoj blizini magistral-

nog gasovoda, po{tovati potrebna odstojawa i pribaviti

saglasnost nadle`ne organizacije. Ovo se odnosi na par-

cele u ulicama: Kara|or|eva á deo, Savska á deo, Savska âá

deo i Lewinova ááá deo. 

Shodno re{ewu o na~inu odr`avawa i merama za{tite

u u`oj zoni sanitarne za{tite izvori{ta Beogradskog vo-

dovoda („Slu`beni list grada Beograda”, broj 8/88), zabra-

weno je gra|ewe svih investicionih objekata.

Sve objekte na gra|evinskoj parceli arhitektonski

uskladiti, a parcelu urbanisti~ki oblikovati.

Maksimalna dozvoqena spratnost objekta je Po+P+1+Pk.

Visina stambenih objekata je maksimalno 12 metara do

kote slemena, odnosno 8,5 metara do kote venca. Za pomo}-

ne objekte visine iznose maksimalno 6 metara do kote sle-

mena, odnosno 4 metra do kote venca.

Objekti se predwom fasadom postavqaju na gra|evinsku

liniju. Prela`ewe delova zgrade preko gra|evinske lini-

je dozvoqava se u vidu erkera, balkona, terasa, nadstre{ni-

ca ili sl. i to do 1,20 metara.

Kota prizemqa na ravnom terenu ne mo`e biti ni`a od

kote nivelete javnog ili pristupnog puta. Kod nagnutog te-

rena primeniti ~lan 22. (iz „Pravilnika o op{tim uslo-

vima o parcelaciji i izgradwi i sadr`ini, uslovima i po-

stupku izdavawa Akta o Urbanisti~kim uslovima za objek-

te, za koje odobrewe za izgradwu izdaje op{tinska, odno-

sno Gradska uprava”, „Slu`beni glasnik RS”, broj

75/2003).

Visina nadzitka stambene potkrovne eta`e iznosi naj-

vi{e 1,60 metra, ra~unaju}i od poda potkrovne eta`e do

ta~ke preloma krovne kosine.

Gra|evinske parcele mogu se ogra|ivati u skladu sa ~l.

29. i 30. Op{tih pravila urbanisti~ke regulacije.

Za ekonomske objekte na parcelama uz seoske stambene

objekte, primeniti ~l. 45. i 46. Op{tih pravila urbani-

sti~ke regulacije.

Najmawa {irina pristupnog puta (ukoliko parcela ni-

je direktno na javnom putu) iznosi 2,5 metra, a ekonomskog

prilaza 3 metra. 

Procenat ozelewenih povr{ina na parceli je 40%.

Parkirawe je predvi|eno na parcelama, shodno pret-

hodno definisanim uslovima.

Na parceli se moraju parkirati i ostala vozila i neo-

phodna poqoprivredna mehanizacija.

Prilikom projektovawa i gra|ewa objekata u svemu se

dr`ati Op{tih pravila urbanisti~ke regulacije predvi-

|ena za „retka naseqa i porodi~nu gradwu” (iz „Pravilni-

ka o op{tim uslovima o parcelaciji i izgradwi i sadr`i-

ni, uslovima i postupku izdavawa akta o urbanisti~kim

uslovima za objekte za koje odobrewe izdaje op{tinska, od-

nosno gradska uprava”, „Slu`beni glasnik RS”, broj

75/2003). 

2.1.2. Pravila za postoje}e objekte na parcelama

za individualno stanovawe 

Na postoje}im objektima dozvoqene su sve vrste adapta-

cija i sanacija u postoje}im gabaritima objekata, kao i do-

zi|ivawe i nadzi|ivawe do maksimalnih vrednosti urba-

nisti~kih parametara, predvi|enih za nove objekte (datih

u prethodnom poglavqu). 

U sklopu stambenog objekta, kao aneks uz stambeni obje-

kat, ili kao poseban objekat, mogu}e je izgraditi prostor

za obavqawe delatnosti, ali tako da one ne ugro`avaju

propisane uslove i mere za{tite `ivotne sredine. Pod

istim uslovima mogu}e je postoje}i pomo}ni ili ekonom-

ski objekat prenameniti u prostor za obavqawe delatno-

sti, ukoliko takav objekat zadovoqava propisana odstoja-

wa od suseda kao za stambeni objekat. Ukoliko se prostor

za delatnosti predvi|a u okviru stambenog objekta predvi-

deti ga u prizemqu, ukoliko se predvi|a u posebnom objek-

tu ili kao aneks uz stambeni objekat maksimalna spratnost

mo`e biti P+Pk, s tim da se objekat mo`e locirati u de-

lu dvori{ta prema ulici na minimalnom odstojawu od re-

gulacione linije 5 m. 

Na nepoqoprivrednim parcelama ne predvi|a se iz-

gradwa novih ekonomskih objekata, ve} je mogu}a izgradwa



pomo}nih objekata (ostava, letwa kuhiwa) iskqu~ivo kao

aneks uz stambeni objekat, maksimalne spratnosti Po+P,

po{tuju}i odstojawa kao za stambene objekte. Ove objekte

nije mogu}e graditi prema ulici.

Na poqoprivrednim i „me{ovitim” parcelama mogu}e

je graditi ekonomske objekte maksimalne spratnosti P+0,

po{tuju}i odstojawa kao za stambene objekte i propisane

uslove i mere za za{titu `ivotne sredine. Ekonomski

objekti kao {to su letwe kuhiwe, mlekari, magacini hrane

i nadstre{nice za ma{ine i vozila mogu se graditi i na

gra|evinskoj liniji, prema uli~nom delu parcele. 

Prilikom rekonstrukcije postoje}ih ekonomskih obje-

kata primeniti ~l. 45. i 46. Op{tih pravila urbanisti~ke

regulacije.

Objekti za dr`awe `ivotiwa moraju biti izgra|eni od

tvrdog materijala i udaqeni od regulacione linije min.

15 m, a min. 15 m od stambenog objekta. Ukoliko se objekat

za dr`awe `ivotiwa nalazi uz granicu stambenog dela su-

sedne parcele, minimalno rastojawe od granice parcele je

13 metara. Ako se ekonomski delovi susednih parcela ne-

posredno grani~e, rastojawe novih ili rekonstruisanih

objekata od granice parcele je min. 2 metra.

Pomo}ni i ekonomski objekti moraju biti gra|eni od

kvalitetnog materijala, klasi~no zidani ili monta`ni,

ali u svemu prema propisima za odgovaraju}u namenu i

prethodno izdatim uslovima od strane nadle`nih predu-

ze}a.

Za objekte koji se nalaze na parcelama uz primarnu sao-

bra}ajnu mre`u (tabela 5), va`e ista pravila kao i za dru-

ge objekte, s tim {to je odnos stanovawa i delatnosti za

ovu zonu druga~iji i iznosi 100%-0% do 0%-100%. 

U svemu primeniti Op{ta pravila urbanisti~ke regu-

lacije, (iz „Pravilnika o op{tim uslovima o parcelaciji

i izgradwi i sadr`ini, uslovima i postupku izdavawa ak-

ta o urbanisti~kim uslovima za objekte za koje odobrewe

izdaje op{tinska, odnosno gradska uprava”, „Slu`beni

glasnik RS”, broj 75/2003). 

2.2. Pravila za objekte privredno-komercijalne namene

2.2.1. Pravila za objekte u kompleksu „C”

U kompleksu „C” koje pripada áá fazi predvi|eni su

objekti spratnosti P+1+Pk. 

Tabela 17. Urbanisti~ki pokazateqi za kompleks „C”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Objekat Povr{ina Spratnost Indeks Stepen 

lokacije ha izgra|enosti zauzetosti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kompleks „C” 7,15 P+1+Pk 1,00 33,33%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Objekti se mogu povezati tako da ~ine jedinstvenu ce-

linu i to kako me|usobno, tako i pokrivenim pe{a~kim

stazama. 

Krovne povr{ine formirati od kosih ravni, dvovod-

nih ili vi{evodnih. Objekte arhitekturom uklopiti u op-

{ti izgled naseqa.

Sve objekte graditi po{tuju}i karakter zone. Obavezna

je saradwa sa Sekretarijatom za za{titu `ivotne sredine,

Ministarstvom za `ivotnu sredinu, JP „Vodovod i kanali-

zacija” – slu`ba za{tite izvori{ta i JVP „Srbijavode”.

Tako|e je obavezna izrada procene uticaja kompleksa na

`ivotnu sredinu. Daqa razrada putem Urbanisti~kog pro-

jekta.

2.2.2. Pravila za objekte u kompleksu pijace

U okviru kompleksa potrebno je obezbediti: natkrive-

ni pija~ni plato sa monta`nim tezgama, specijalizovane

prodavnice za prodaju `ivotnih namirnica, prodajno-po-

slovne objekte i objekte pija~ne uprave.

Objekte organizovati kao mawe prizemne jedinice, me-

|usobno povezane u jedinstvenu celinu.

Tabela 18: Urbanisti~ki pokazateqi za kompleks zelene

pijace na podru~ju naseqa Ostru`nica (faza áá)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Povr{ina Spratnost Indeks Stepen 

lokacije ha izgra|enosti zauzetosti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zelena pijaca 0,66 P+0 0,15 15,15%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Krovne povr{ine formirati od kosih ravni – dvovod-

nih ili vi{evodnih.

Objekte arhitekturom uklopiti u postoje}e tkivo naseqa.

U okviru kompleksa predvideti potrebne povr{ine za

stacionirawe vozila.

Kompleks fizi~ki ne ogra|ivati, ve} urediti kao javnu

povr{inu.

2.2.3. Pravila za objekte u Centru male privrede

Tabela 19: Pregled urbanisti~kih pokazateqa centra

male privrede na podru~ju naseqa Ostru`nica (faza áá)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Povr{ina Spratnost Indeks Stepen 

lokacije ha izgra|enosti zauzetosti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Centar male 

privrede 1,82 Po+P-Po+P+1 1,04 40%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prilikom izgradwe Centra male privrede, prostor is-

pred objekata projektovati kao jedinstven plato za pristup

vozila, objekte projektovati kao dvostrano uzidane tako da

~ine jedinstvenu celinu i predvideti sve potrebne mere

za{tite od vlage i podzemnih voda. Obavezno obezbediti

za{titu povr{inskih i podzemnih voda od zaga|iva~a.

Objekte predvideti u modularnom sistemu, sa vi{e ti-

pova razli~ite povr{ine. Objekti su predvi|ene spratno-

sti od Po+P do Po+P+1, {to zna~i da mogu imati podrum

i prizemqe, odnosno podrum, prizemqe i sprat. Skladi-

{ni prostor je mogu}e predvideti u podrumu, {to nije u

okvirima nazna~enih kapaciteta.

Maksimalna visina objekta je 9 metara.

Krovne povr{ine formirati od kosih ravni – dvovod-

nih ili vi{evodnih.

Objekte arhitekturom uklopiti u postoje}e tkivo naseqa.

U okviru kompleksa, predvideti potrebne povr{ine za

stacionirawe 146 vozila.

Ure|ewe kompleksa Centra male privrede prilagoditi na-

meni i odgovaraju}oj organizaciji prostora. Objektima obez-

bediti ekonomske prilaze i prilaze za interventna vozila. Uz

ekonomske prilaze na odgovaraju}im mestima postaviti kon-

tejnere za sme}e. Unutar kompleksa formirati glavne pe{a~-

ke staze koje povezuju objekte sa pe{a~kim stazama van komplek-

sa. Na odgovaraju}im mestima predvideti pro{irewa za odmor,

koje treba opremiti elementima za sedewe i korpama za sme}e.

Na pogodnom mestu predvideti prostor za fontanu.

Kompleks Centra male privrede fizi~ki ne ogra|ivati

ve} urediti kao javnu povr{inu. Neophodno je u okviru ovih

prostora formirati za{titni zeleni pojas min. 20% parce-

le, koji }e spre~iti negativan uticaj buke i aerozaga|ewa.

2.3. Pravila za prate}e sadr`aje

2.3.1. Pravila za objekat Doma kulture

Tabela 20: Pregled urbanisti~kih pokazateqa za dom 

kulture na podru~ju naseqa Ostru`nica 

(áá faza)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Povr{ina Spratnost Indeks Stepen 

lokacije ha izgra|enosti zauzetosti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dom kulture 0,18 P+1 1,0 50%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Spratnost objekta se zadr`ava, a adaptacija i rekon-

struklcija objekta dozvoqena je unutar datih urbanisti~-

kih parametara.

Ovaj kompleks fizi~ki ne ogra|ivati, ve} urediti kao

javnu povr{inu.

Broj 30 – 50 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA 11. septembar 2007.



2.3.2. Pravila za objekte centra mesne zajednice

Na teritoriji naseqa Ostru`nica koje pripada áá fazi

predvi|eni su objekti spratnosti Po+P – Po+P+1+Pk. 

Tabela 21: Pregled urbanisti~kih pokazateqa centra

mesne zajednice na podru~ju naseqa Ostru`nica 

(áá faza)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Povr{ina Spratnost Indeks Stepen 

lokacije ha izgra|enosti zauzetosti

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

cmz 0,39 P+0-P+1+Pk 1,3 50%

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

U podrumu se mo`e nalaziti skladi{ni prostor, {to

nije u okvirima nazna~enih kapaciteta. Objekti se mogu

povezati tako da ~ine jedinstvenu celinu i to kako me|u-

sobno, tako i pokrivenim pe{a~kim stazama. 

Krovne povr{ine formirati od kosih ravni, dvovod-

nih ili vi{evodnih. Objekte arhitekturom uklopiti u op-

{ti izgled naseqa.

U okviru kompleksa predvideti ure|enu zelenu povr{i-

nu – park, prostor za parkirawe vozila, kolske prilaze za

snabdevawe objekata i pe{a~ke staze.

Ovaj kompleks fizi~ki ne ogra|ivati, ve} urediti kao

javnu povr{inu.
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2.3.3. Pravila za objekte {kolskog centra 

Tabela 22: Pregled urbanisti~kih pokazateqa za planirani {kolski centar na podru~ju naseqa Ostru`nica (faza áá)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Objekat Povr{ina lokacije ha Spratnost Indeks izgra|enosti Stepen zauzetosti Broj u~enika Broj zaposlenih

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Planirani {kolski centar 2,24 P+2 0,25 12% 660 44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pri postavqawu objekta voditi ra~una o orijentaciji

u~ionica, insolaciji i dominantnim vetrovima. Uz sam

objekat planirati prelazne prostore (tremove), koji }e se

koristiti kao letwe u~ionice. Prostorije za tehni~ko,

likovno i fizi~ko vaspitawe mogu biti organizovane u

okviru posebnog objekta, koji u tom slu~aju mora biti pove-

zan „toplom vezom” sa glavnim objektom.

Krovne povr{ine formirati od kosih ravni –dvovod-

nih ili vi{evodnih.

Za obradu fasada koristiti autenti~ne prirodne mate-

rijale, koji odgovaraju funkciji i nameni objekta. 

Unutar kompleksa formirati ve}i plato za okupqawe

|aka i povr{ine za sportske terene. Formirati prostor

(amfiteatar) za letwe u~ionice, ili za odr`avawe {kol-

skih priredbi na otvorenom.

[kolski kompleksi su predvi|eni kao ogra|eni sa mi-

nimalnim potrebnim brojem ulaza, kako bi se lak{e kon-

trolisali.

Zelene povr{ine predvideti kao parkovske. Na pogod-

nom mestu predvideti prostor za mawu botani~ku ba{tu.

Kompleks opremiti korpama za otpatke na odgovaraju-

}im mestima.

[kolskom objektu obezbediti ekonomski prilaz i po-

sebne pe{a~ke prilaze za |ake i zaposlene. Uz ekonomski

prilaz predvideti prostor za kontejnere za sme}e.

Za potrebe zaposlenih i posetilaca u granicama parce-

le obezbediti parkinge u odnosu 1 u~ionica – 1 parking

mesto.

áâ. SPROVO\EWE PLANA

Uslov za realizaciju plana je rekonstrukcija sada{weg

nasipa, Obrenova~kog puta, od Ostru`ni~ke reke do Ostru-

`ni~kog mosta, prema datim vodoprivrednim uslovima.

Obavezna razrada urbanisti~kim projektom predvi|ena

je za:

– kompleks Kombinovane de~ije ustanove,

– kompleks Doma zdravqa,

– kompleks [kolskog centra,

– kompleks Centra mesne zajednice, 

– Centar male privrede, 

– kompleks pijace,

– kompleks „C”.

Tabela 23: Spisak katastarskih parcela za objekte koji se

sprovode izradom urbanisti~kih projekata na podru~ju

Ostru`nice (áá faza)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Povr{ina Brojevi katastarskih parcela

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kompleks 2.24 Cele parcele: 1091 i delovi parcela: 1082/1, 

{kolskog centra 1088, 1089, 1090, 1105, 1106, 1107/1, 1107/2,

1108/1, 1109/1, 1115/1, 1115/2, 1115/3, 1115/4,

1118/1, 1118/2, 1119, KO Ostru`nica.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Namena Povr{ina Brojevi katastarskih parcela

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kompleks centra 0.39 Delovi parcela: 1115/2, 1115/3, 1116/3, 1116/4, 

mesne zajednice 1117/5, 1135/1, 1135/2, 1149/1, KO Ostru`nica.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Centar male 1.82 Delovi parcela: 1115/3, 1115/2, 1116/5, 1116/4, 

privrede 1117/5, 1117/6, 1135/1, 1135/2, 1149/1, 1149/2,

1150/1, 1150/2, 1151/1, 1152/1, 1153/1, 1153/2,

1154, 2348, KO Ostru`nica.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kompleks pijace 0.66 Cele parcele: 950/2, 951/2, i delovi parcela:

905/1, 949, 950/1, 952/2 KO Ostru`nica.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kompleks „C” 7.38 Cele parcele: 2513, 2514, 2516/4, i delovi

parcela: 2461, 2464, 2465/1, 2465/2, 2506,

2507/3, 2515, 2516/1, 2516/2, 2516/3, 

KO Ostru`nica.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Napomena: katastarske parcele za kompleks Kombinovane de~je ustanove i

kompleks Doma zdravqa, date su u Tabeli 1.

Sva infrastruktura i postrojewa koja pripadaju Ostru-

`ni~kom kanalizacionom sistemu sastavni su deo DUP-a

Ostru`ni~kog kanalizacionog sistema („Slu`beni list

grada Beograda”, broj 28/á/91) i predstavqaju ste~enu obave-

zu za ovaj plan (osim polo`aja KCS i dela trase fekalnog

kolektora Ø600 koja je promewena (vidi ta~ku 5.2. u pravi-

lima ure|ewa). 

Parcele obuhva}ene i izuzete „DUP–om prve deonice

autoputa Beograd–Obrenovac od ^ukarice do Ostru`nice”

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 22/71), tako|e pred-

stavqaju ste~enu obavezu.

Plan detaqne Regulacije naseqa Ostru`nica predsta-

vqa pravni i urbanisti~ki osnov za izdavawe Izvoda iz

plana, kao i izradu Urbanisti~kog projekta saglasno ~l.

56. i 61. Zakona o planirawu i izgradwi („Slu`beni gla-

snik RS”, broj 47/2003).

Sastavni deo ovog plana detaqne regulacije su i: 

A. Sveska 1.

â. Grafi~ki prilozi

1. Namena i na~in kori{}ewa zemqi{ta 1:2.500

2. Regulaciono-nivelacioni plan 

sa re{ewem saobra}ajnih povr{ina 1:1.000

3. Plan javnih povr{ina sa smernicama 

za sprovo|ewe 1:5.000

4. Plan mre`e i objekata infrastrukture 1:1.000

B. sveska 2.

1. Urbanisti~ko re{ewe hidrotehni~ke 

mre`e i postrojewa – vodovod 1:2.500

2. Urbanisti~ko re{ewe hidrotehni~ke 

mre`e i postrojewa – kanalizacija 1:2.500 

3. Urbanisti~ko re{ewe elektroenergetske 

mre`e i postrojewa 1:2.500 



4. Urbanisti~ko re{ewe TT mre`e 

i postrojewa 1:2.500

5. Urbanisti~ki re{ewe KDS mre`e 

i postrojewa 1:2.500

6. Urbanisti~ko re{ewe gasne mre`e 

i postrojewa 1:2.500 

7. Urbanisti~ko re{ewe zelenih povr{ina 1:2.500 

âá. Dokumentacija

1. Op{ta dokumentacija

2. Izve{taj o javnom uvidu i stru~noj raspravi

3. Izvod iz GUP-a 1:20.000

4. Kopija plana sa granicom plana 1:2.500

5. In`ewersko-geolo{ka istra`ivawa terena 

6. Uslovi i saglasnosti JKP

C. sveska 3.

Izve{taj o strate{koj proceni uticaja na `ivotnu sredi-

nu Plana detaqne regulacije naseqa Ostru`nica – áá faza 

Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objavqiva-

wa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina grada Beograda

Broj 350-343/07-S, 10. septembra 2007. godine

Predsednik

Milorad Perovi}, s. r. 

Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 10.

septembra 2007. godine, na osnovu ~lana 46. Zakona o pla-

nirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03 i

34/06) i ~lana 31. Statuta grada Beograda („Slu`beni list

grada Beograda”, br. 14/04, 30/04 i 19/05), donela je 

O D L U K U

O IZRADI PLANA DETAQNE REGULACIJE LRT-a

NA POTEZU OD TRGA NIKOLE PA[I]A DO TVOR-

NI^KE ULICE SA TEHNI^KOM VEZOM SA DEPO-

OM U BLOKU 66 U NOVOM BEOGRADU

^lan 1.

Pristupa se izradi plana detaqne regulacije LRT-a na

potezu od Trga Nikole Pa{i}a do Tvorni~ke ulice sa teh-

ni~kom vezom sa depoom u Bloku 66 u Novom Beogradu (u da-

qem tekstu: plan detaqne regulacije).

^lan 2.

Granicom plana detaqne regulacije obuhva}ena je deo-

nica prve linije LRT-a na podru~ju op{tina Stari grad,

Novi Beograd i Zemun, od podzemne stanice „Trg Nikole

Pa{i}a” do Tvorni~ke ulice u Zemunu sa tehni~kom vezom

prema depou u Bloku 66, ukupne du`ine od oko 9.546 m, u

skladu sa programom.

^lan 3.

Planom detaqne regulacije razradi}e se deo teritori-

je op{tina Stari grad, Novi Beograd i Zemun, u skladu sa

uslovqenostima datim Generalnim planom Beograda 2021.

(„Slu`beni list grada Beograda”, br. 27/03 i 25/05).

^lan 4.

Plan detaqne regulacije mogu}e je donositi fazno, na

na~in kako je definisano programom.

^lan 5.

Plan detaqne regulacije predstavqa}e planski i prav-

ni osnov za izdavawe izvoda iz plana i odobrewa za iz-

gradwu.

^lan 6.

Za potrebe izrade plana detaqne regulacije pristupa se

izradi strate{ke procene uticaja planiranih namena na

`ivotnu sredinu na osnovu Re{ewa o pristupawu izradi

strate{ke procene uticaja na `ivotnu sredinu koji je sa-

stavni deo ove odluke.

^lan 7.

Nacrt plana detaqne regulacije bi}e izlo`en na javni

uvid. Izve{taj o strate{koj proceni uticaja planiranih

namena na `ivotnu sredinu bi}e izlo`en na javni uvid za-

jedno sa Nacrtom plana.

Podaci o na~inu izlagawa Nacrta plana na javni uvid

i trajawu javnog uvida, oglasi}e se u dnevnim sredstvima

informisawa i u informativnim glasilima GO Stari

grad, Novi Beograd i Zemun.

Nacrt plana detaqne regulacije dostavi}e se na mi-

{qewe GO Stari grad, Novi Beograd i Zemun.

^lan 8.

Za nosioca izrade plana detaqne regulacije odre|uje se

Javno urbanisti~ko preduze}e „Urbanisti~ki zavod Beo-

grada”, Beograd, Palmoti}eva 30.

^lan 9.

Nosilac izrade Plana detaqne regulacije du`an je da

isti izradi u roku od 12 meseci od dana stupawa na snagu

ove odluke.

^lan 10.

Sredstva za izradu plana detaqne regulacije obezbedi-

}e Direkcija za gra|evinsko zemqi{te i izgradwu grada

Beograda, JP, Wego{eva br. 84.

^lan 11.

Elaborat plana detaqne regulacije izradi}e se u tri

primerka originala u analognom i digitalnom obliku ko-

ji }e se po overi ~uvati kod Skup{tine grada Beograda kao

donosioca plana, Sekretarijata za urbanizam i gra|evin-

ske poslove i Republi~kog geodetskog zavoda i jedan pri-

merak originala u digitalnom obliku za potrebe Mini-

starstva za infrastrukturu i osam primeraka kopija u ana-

lognom i digitalnom obliku, koji }e se po overi ~uvati

kod Sekretarijata za urbanizam i gra|evinske poslove (tri

kopije), JUP „Urbanisti~ki zavod Beograda”, Direkcije za

gra|evinsko zemqi{te i izgradwu Beograda, JP i tri grad-

ske op{tine: Stari grad, Novi Beograd i Zemun (po jedna

kopija).

^lan 12.

Sastavni deo ove odluke je Program za izradu Plana de-

taqne regulacije LRT-a na potezu od Trga Nikole Pa{i}a

do Tvorni~ke ulice sa tehni~kom vezom sa depoom u Bloku

66 u Novom Beogradu, koji je izradio JUP „Urbanisti~ki

zavod Beograda” 2007. godine.

^lan 13.

Obave{tewe o dono{ewu ove Odluke o izradi Plana

detaqne regulacije oglasi}e se u sredstvima dnevnog in-

formisawa i u informativnim glasilima GO Stari grad,

Novi Beograd i Zemun.

^lan 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-

vawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina grada Beograda

Broj 350-345/07-S, 10. septembra 2007. godine

Predsednik

Milorad Perovi}, s. r. 
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Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 10. se-

petmbra 2007. godine, na osnovu ~lana 46. Zakona o plani-

rawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03 i

34/06) i ~lana 31. Statuta grada Beograda („Slu`beni list

grada Beograda”, br. 14/04, 30/04 i 19/05), donela je 

O D L U K U

O IZRADI PLANA DETAQNE REGULACIJE BLOKA

IZME\U ULICA: MAJDANSKA ^UKARICA, VASE

STAJI]A, PA[TROVI]EVE I VISOKE, OP[TINA

^UKARICA

^lan 1.

Pristupa se izradi plana detaqne regulacije bloka iz-

me|u ulica: Majdanska ^ukarica, Vase Staji}a, Pa{trovi-

}eve i Visoke, op{tina ^ukarica (u daqem tekstu: plan de-

taqne regulacije).

^lan 2.

Granicom plana detaqne regulacije obuhva}en je pro-

stor na podru~ju op{tine ^ukarica izme|u ulica: Majdan-

ska ^ukarica (unutra{wa regulacija ulice), Vase Staji}a

(unutra{wa regulacija ulice), Pa{trovi}eve (spoqa{wa

regulacija ulice) i Visoke (spoqa{wa regulacija ulice),

u skladu sa programom.

^lan 3.

Planom detaqne regulacije razradi}e se deo teritori-

je op{tine ^ukarica u skladu sa uslovqenostima datim

Generalnim planom Beograda 2021. („Slu`beni list grada

Beograda”, br. 27/03 i 25/05).

^lan 4.

Plan detaqne regulacije predstavqa}e planski i pravni

osnov za izdavawe izvoda iz plana i odobrewa za izgradwu.

^lan 5.

Za potrebe izrade plana detaqne regulacije ne pristu-

pa se izradi strate{ke procene uticaja planiranih name-

na na `ivotnu sredinu na osnovu Re{ewa o ne pristupawu

izradi strate{ke procene uticaja na `ivotnu sredinu, ko-

ji je sastavni deo ove odluke.

^lan 6.

Nacrt plana detaqne regulacije bi}e izlo`en na javni

uvid. Podaci o na~inu izlagawa Nacrta plana na javni

uvid i trajawu javnog uvida, oglasi}e se u dnevnim sred-

stvima informisawa i u informativnim glasilima SO

^ukarica.

Nacrt plana detaqne regulacije dostavi}e se na mi-

{qewe SO ^ukarica.

^lan 7.

Za nosioca izrade plana detaqne regulacije odre|uje se

JUP Urbanisti~ki zavod Beograda, Beograd, Palmoti}eva

br. 30.

^lan 8.

Nosilac izrade plana detaqne regulacije du`an je da

isti izradi u roku od tri meseca od dana stupawa na snagu

ove odluke.

^lan 9.

Sredstva za izradu plana detaqne regulacije obezbedi-

}e preduze}e „NBG HYLA TRADE” iz Beograda, Stevana

Brakusa 4/2.

^lan 10.

Elaborat plana detaqne regulacije izradi}e se u tri

primerka originala u analognom i digitalnom obliku ko-

ji }e se po overi ~uvati kod Skup{tine grada Beograda kao

donosioca plana, Sekretarijata za urbanizam i gra|evin-

ske poslove i Republi~kog geodetskog zavoda i jedan pri-

merak originala u digitalnom obliku za potrebe Mini-

starstva za infrastrukturu i {est primeraka kopija u ana-

lognom i digitalnom obliku, od kojih po jedan za potrebe

Urbanisti~kog zavoda Beograda, Direkcije za gra|evinsko

zemqi{te i izgradwu Beograda JP, op{tine ^ukarica,

preduze}a „NBG HYLA TRADE”, a dva za potrebe Sekreta-

rijata za urbanizam i gra|evinske poslove Gradske uprave.

^lan 11.

Sastavni deo ove odluke je Program za izradu Plana de-

taqne regulacije bloka izme|u ulica: Majdanska ^ukarica,

Vase Staji}a, Pa{trovi}eve i Visoke, op{tina ^ukarica,

koji je izradio JUP „Urbanisti~ki zavod Beograda”, 2007.

godine.

^lan 12.

Na prostoru koji je obuhva}en granicom plana detaqne

regulacije ne mo`e se izdavati odobrewe za izgradwu do

dono{ewa plana, ali ne du`e od jedne godine od dana stu-

pawa na snagu ove odluke.

^lan 13.

Obave{tewe o dono{ewu ove odluke o izradi Plana de-

taqne regulacije oglasi}e se u sredstvima dnevnog infor-

misawa i u informativnim glasilima SO ^ukarica.

^lan 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-

vawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina grada Beograda

Broj 350-346/07-S, 10. septembra 2007. godine

Predsednik

Milorad Perovi}, s. r. 

Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 10.

septembra 2007. godine, na osnovu ~lana 46. Zakona o pla-

nirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03 i

34/06) i ~lana 31. Statuta grada Beograda („Slu`beni list

grada Beograda”, br. 14/04, 30/04 i 19/05), donela je 

O D L U K U

O IZRADI PLANA DETAQNE REGULACIJE NASE-

QA „PLAVI HORIZONTI”, OP[TINA ZEMUN

^lan 1.

Pristupa se izradi plana detaqne regulacije naseqa

„Plavi horizonti”, op{tina Zemun (u daqem tekstu: plan

detaqne regulacije).

^lan 2.

Granicom plana detaqne regulacije, na teritoriji op-

{tine Zemun, obuhva}eno je naseqe [kolsko dobro izme|u

koridora `elezni~ke pruge Beograd – Zagreb na severoi-

stoku i pogona kompleksa „Instituta za kukuruz” na jugoza-

padu, tangencijalno du` Kurirske ulice od izlaska iz na-

seqa [kolsko dobro, pored TS „Beograd 9” (ne ukqu~uju}i

wenu parcelu), do ulaska u stari deo naseqa „Plavi hori-

zonti”, obuhvataju}i i stari i novi deo naseqa „Plavi ho-

rizonti” (izme|u koridora `elezni~ke pruge Beograd-Za-

greb na severoistoku i poqoprivredno zemqi{te na jugo-

zapadu), kao i vezu sa planiranom saobra}ajnicom 6-6, ne-

posredno uz kompleks Tehni~ko-ran`irne stanice Zemun

poqe, na teritoriji KO Zemun.
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^lan 3.

Planom detaqne regulacije razradi}e se deo teritori-

je op{tine Zemun u skladu sa uslovqenostima datim Gene-

ralnim planom Beograda 2021. („Slu`beni list grada Beo-

grada”, br. 27/03 i 25/05).

^lan 4.

Plan detaqne regulacije predstavqa}e planski i prav-

ni osnov za izdavawe izvoda iz plana i odobrewa za iz-

gradwu.

^lan 5.

Za potrebe izrade plana detaqne regulacije ne pristu-

pa se izradi strate{ke procene uticaja planiranih name-

na na `ivotnu sredinu na osnovu Re{ewa o nepristupawu

izradi strate{ke procene uticaja na `ivotnu sredinu ko-

ji je sastavni deo ove odluke.

^lan 6.

Nacrt plana detaqne regulacije bi}e izlo`en na javni

uvid. Podaci o na~inu izlagawa Nacrta plana na javni uvid

i trajawu javnog uvida, oglasi}e se u dnevnim sredstvima

informisawa i u informativnim glasilima SO Zemun.

Nacrt plana detawne regulacije dostavi}e se na mi-

{qewe SO Zemun.

^lan 7.

Za nosioce izrade plana detaqne regulacije odre|uje se

Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovawe,

„Juginus” AD iz Beograda, Andri}ev venac broj 2/áá.

^lan 8.

Nosilac izrade plana detaqne regulacije du`an je da

isti izradi u roku od {est meseci od dana stupawa na sna-

gu ove odluke.

^lan 9.

Sredstva za izradu plana detaqne regulacije obezbedi-

}e Direkcija za gra|evinsko zemqi{te i izgradwu Beogra-

da, JP, Wego{eva broj 84.

^lan 10.

Elaborat plana detaqne regulacije izradi}e se u tri

primerka originala u analognom i digitalnom obliku ko-

ji }e se po overi ~uvati kod Skup{tine grada Beograda kao

donosioca plana, Sekretarijata za urbanizam i gra|evin-

ske poslove i Republi~kog geodetskog zavoda i jedan pri-

merak originala u digitalnom obliku za potrebe Mini-

starstva za infrastrukturu i pet primeraka kopija u ana-

lognom i digitalnom obliku, od kojih po jedan za potrebe

Urbanisti~kog zavoda Beograda, Direkcije za gra|evinsko

zemqi{te i izgradwu Beograda, JP i op{tine Zemun, a dva

za potrebe Sekretarijata za urbanizam i gra|evinske po-

slove Gradske uprave.

^lan 11.

Sastavni deo ove odluke je Program za izradu Plana de-

taqne regulacije naseqa „Plavi horizonti”, op{tina Ze-

mun, koji je izradio Jugoslovenski institut za urbanizam i

stanovawe, „Juginus” AD, 2006. godine.

^lan 12.

Na prostoru koji je obuhva}en granicom plana detaqne

regulacije ne mo`e se izdavati odobrewe za izgradwu do

dono{ewa plana, ali ne du`e od jedne godine od dana stu-

pawa na snagu ove odluke.

^lan 13.

Obave{tewe o dono{ewu ove odluke o izradi Plana de-

taqne regulacije oglasi}e se u sredstvima dnevnog infor-

misawa i u informativnim glasilima SO Zemun.

^lan 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-

vawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina grada Beograda

Broj 350-347/07-S, 10. septembra 2007. godine

Predsednik

Milorad Perovi}, s. r. 

Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 10.

septembra 2007. godine, na osnovu ~lana 46. Zakona o pla-

nirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03 i

34/06) i ~lana 31. Statuta grada Beograda („Slu`beni list

grada Beograda”, br. 14/04, 30/04 i 19/05), donela je 

O D L U K U

O IZRADI PLANA DETAQNE REGULACIJE ZA IN-

FILTRACIONO IZVORI[TE NA LEVOJ OBALI RE-

KE SAVE – LOKACIJA ZIDINE, OP[TINA SUR^IN 

^lan 1.

Pristupa se izradi plana detaqne regulacije za infiltra-

ciono izvori{te na levoj obali reke Save – lokacija Zidine,

op{tina Sur~in (u daqem tekstu: plan detaqne regulacije).

^lan 2.

Granicom plana detaqne regulacije obuhva}en je deo

podru~ja op{tine Sur~in izme|u Zidinskog kanala, Labu-

di~kog kanala, postoje}eg internog puta i Kanala 2-5-5 sa

pristupnom saobra}ajnicom i delom nasipa do reke Save,

uzvodno od CS „Zidine”, povr{ine oko 3,75 km², kako je de-

finisano programom za izradu plana.

^lan 3.

Planom detaqne regulacije razradi}e se deo podru~ja

op{tine Sur~in u skladu sa uslovqenostima datim Pro-

stornim planom administrativnog podru~ja Beograda

(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 10/04).

^lan 4.

Plan detaqne regulacije }e se izra|ivati i donositi

fazno po celinama, kako je definisano programom za iz-

radu plana (á faza je Celina 1, povr{ine oko 1,35 km² i áá

faza je Celina 2, povr{ine oko 2,4 km²).

^lan 5.

Plan detaqne regulacije predstavqa}e planski i pravni

osnov za izdavawe izvoda iz plana i odobrewa za izgradwu.

^lan 6.

Za potrebe izrade plana detaqne regulacije pristupi}e

se izradi strate{ke procene uticaja planiranih namena

na `ivotnu sredinu, na osnovu Re{ewa o pristupawu stra-

te{koj proceni uticaja na `ivotnu sredinu koji je sastav-

ni deo ove odluke.

^lan 7.

Nacrt plana detaqne regulacije bi}e izlo`en na javni

uvid. Izve{taj o strate{koj proceni uticaja planiranih

namena na `ivotnu sredinu bi}e izlo`en na javni uvid za-

jedno sa Nacrtom plana.

Podaci o na~inu izlagawa Nacrta plana detaqne regu-

lacije na javni uvid i trajawu javnog uvida, oglasi}e se u

dnevnim sredstvima informisawa i u informativnom

glasilu GO Sur~in.

Nacrt plana detaqne regulacije dostavi}e se na mi-

{qewe GO Sur~in.
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^lan 8.

Za nosioca izrade Plana detaqne regulacije odre|uje

se Javno urbanisti~ko preduze}e „Urbanisti~ki zavod Be-

ograda”, Beograd, Palmoti}eva broj 30.

^lan 9.

Nosilac izrade plana detaqne regulacije du`an je da

isti izradi u roku od {est meseci od dana stupawa na sna-

gu ove odluke.

^lan 10.

Sredstva za izradu plana detaqne regulacije obezbedi-

}e Direkcija za gra|evinsko zemqi{te i izgradwu Beogra-

da, JP, Wego{eva broj 84.

^lan 11.

Elaborat plana detaqne regulacije izradi}e se u tri

primerka originala u analognom i digitalnom obliku ko-

ji }e se po overi ~uvati kod Skup{tine grada Beograda kao

donosioca plana, Sekretarijata za urbanizam i gra|evin-

ske poslove i Republi~kog geodetskog zavoda i jedan pri-

merak originala u digitalnom obliku za potrebe Mini-

starstva za infrastrukturu i pet primeraka kopija u ana-

lognom i digitalnom obliku koji }e se po overi ~uvati kod

Sekretarijata za urbanizam i gra|evinske poslove (dve ko-

pije), JUP Urbanisti~ki zavod Beograda, Direkcije za

gra|evinsko zemqi{te i izgradwu Beograda, JP i gradskoj

op{tini Sur~in (po jedna kopija).

^lan 12.

Sastavni deo ove odluke je Program za izradu plana detaq-

ne regulacije za infiltraciono izvori{te na levoj obali re-

ke Save – lokacija Zidine, op{tina Sur~in, koji je izradio

JUP „Urbanisti~ki zavod Beograda”, juna 2007. godine.

^lan 13.

Na prostoru koji je obuhva}en granicom plana detaqne

regulacije ne mo`e se izdavati odobrewe za izgradwu do

dono{ewa plana, ali ne du`e od jedne godine od dana stu-

pawa na snagu ove odluke.

^lan 14.

Obave{tewe o dono{ewu ove odluke o izradi plana de-

taqne regulacije oglasi}e se u sredstvima dnevnog infor-

misawa i u informativnom glasilu GO Sur~in.

^lan 15.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-

vawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina grada Beograda

Broj 350-348/07-S, 10. septembra 2007. godine

Predsednik

Milorad Perovi}, s. r. 

Skup{tina grada Beograda na sednici odr`anoj 10. se-

petmbra 2007. godine, na osnovu ~lana 46. Zakona o plani-

rawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/03 i

34/06) i ~lana 31. Statuta grada Beograda („Slu`beni list

grada Beograda”, br. 14/04, 30/04 i 19/05), donela je 

O D L U K U

O IZRADI PLANA DETAQNE REGULACIJE ZA ULI-

CU BORSKU OD ULICE PERE VELIMIROVI]A DO

CRNOTRAVSKE ULICE

^lan 1.

Pristupa se izradi plana detaqne regulacije za ulicu

Borsku od ulice Pere Velimirovi}a do Crnotravske uli-

ce (u daqem tekstu: plan detaqne regulacije).

^lan 2.

Granicom plana detaqne regulacije obuhva}en je pro-

stor na podru~ju op{tina Savski venac, Vo`dovac i Rako-

vica – ulica Borska od ulice Pere Velimirovi}a do Crno-

travske ulice, u skladu sa programom.

^lan 3.

Planom detaqne regulacije razradi}e se deo teritori-

je op{tina Savski venac, Vo`dovac i Rakovica u skladu sa

uslovqenostima datim Generalnim planom Beograda 2021.

(„Slu`beni list grada Beograda”, br. 27/03 i 25/05).

^lan 4.

Plan detaqne regulacije predstavqa}e planski i prav-

ni osnov za izdavawe izvoda iz plana i odobrewa za iz-

gradwu.

^lan 5.

Za potrebe izrade plana detaqne regulacije pristupa se

izradi strate{ke procene uticaja planiranih namena na

`ivotnu sredinu na osnovu Re{ewa o pristupawu izradi

strate{ke procene uticaja na `ivotnu sredinu, koji je sa-

stavni deo ove odluke.

^lan 6.

Nacrt plana detaqne regulacije bi}e izlo`en na javni

uvid. Podaci o na~inu izlagawa Nacrta plana na javni

uvid i trajawu javnog uvida, oglasi}e se u dnevnim sred-

stvima informisawa i u informativnim glasilima GO

Savski venac, Vo`dovac i Rakovica.

Nacrt plana detaqne regulacije dostavi}e se na mi-

{qewe GO Savski venac, Vo`dovac i Rakovica.

^lan 7.

Za nosioca izrade plana detaqne regulacije odre|uje se

JUP „Urbanisti~ki zavod Beograda”, Beograd, Palmoti}e-

va br. 30.

^lan 8.

Nosilac izrade plana detaqne regulacije du`an je da

isti izradi u roku od ~etiri meseca od dana stupawa na

snagu ove odluke.

^lan 9.

Sredstva za izradu plana detaqne regulacije obezbedi-

}e preduze}e Direkcija za gra|evinsko zemqi{te i izgrad-

wu Beograda, JP, Beograd, Wego{eva br. 84.

^lan 10.

Elaborat plana detaqne regulacije izradi}e se u tri

primerka originala u analognom i digitalnom obliku, ko-

ji }e se po overi ~uvati kod Skup{tine grada Beograda, kao

donosioca plana, Sekretarijata za urbanizam i gra|evinske

poslove i Republi~kog geodetskog zavoda i jedan primerak

originala u digitalnom obliku za potrebe Ministarstva za

infrastrukturu i osam primeraka kopija u analognom i di-

gitalnom obliku, koji }e se po overi ~uvati kod Sekretari-

jata za urbanizam i gra|evinske poslove (tri kopije), JUP

„Urbanisti~ki zavod Beograda”, Direkcije za gra|evinsko

zemqi{te i izgradwu Beograda, JP, i tri gradske op{tine:

Savski venac, Vo`dovac i Rakovica (po jedna kopija).

^lan 11.

Sastavni deo ove odluke je Program za izradu urbani-

sti~kog plana za ulicu Borsku od ulice Pere Velimirovi}a

do Crnotravske ulice, koji je izradio JUP „Urbanisti~ki

zavod Beograda”, Beograd, Palmoti}eva br. 30, 2007. godine.

^lan 12.

Na prostoru koji je obuhva}en granicom plana detaqne

regulacije ne mo`e se izdavati odobrewe za izgradwu do
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dono{ewa plana, ali ne du`e od jedne godine od dana stu-

pawa na snagu ove odluke.

^lan 13.

Obave{tewe o dono{ewu ove odluke o izradi plana de-

taqne regulacije oglasi}e se u sredstvima dnevnog infor-

misawa i u informativnim glasilima GO Savski venac,

Vo`dovac i Rakovica.

^lan 14.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqi-

vawa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina grada Beograda

Broj 350-349/07-S, 10. septembra 2007. godine

Predsednik

Milorad Perovi}, s. r. 
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