
Na osnovu ~l. 15. i 58. Zakona o lokalnim izborima
(„Slu`beni glasnik RS”, broj 129/07) i ~lana 22. Zakona o
izboru narodnih poslanika („Slu`beni glasnik RS”, br.
35/2000, 69/2002, 57/2003, 72/2003, 18/2004, 85/2005, 101/2005
i 109/2006), Gradska izborna komisija, na sednici odr`a-
noj 8. maja 2008. godine, donela je

O D L U K U

O UTVR\IVAWU KONA^NOG BROJA BIRA^A U GRADU
BEOGRADU

1. Kona~an broj bira~a u gradu Beogradu, koji imaju pra-
vo da glasaju na izborima koji }e se odr`ati 11. maja 2008.
godine je 1.517.783.

2. Ovu odluku objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Gradska izborna komisija
Broj 013-487-1/08, 8. maja 2008. godine

Predsednik
Vladan Ivankovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka 2. Zakona o lokalnim
izborima („Slu`beni glasnik RS”, broj 129/07), Gradska
izborna komisija, na 29. sednici, odr`anoj 6. maja 2008. go-
dine u 19.45 ~asova, donela je

R E [ E W E

O IZMENI RE[EWA O ODRE\IVAWU BIRA^KIH
MESTA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA GLA-

SAWE NA IZBORIMA 11. MAJA 2008. GODINE

á. Re{ewe o odre|ivawu bira~kih mesta na teritori-
ji grada Beograda za glasawe na izborima 11. maja 2008.
godine, broj: 013-137-1/08, od 31. marta 2008. godine
(„Slu`beni list grada Beograda”, broj 7/2008), mewa se u
slede}em delu:

1. U DELU POD 16. OBRENOVAC

– na bira~kom mestu 15 Obrenovac MZ Rvati, obdani-
{te u Rojkovcu, Obrenovac, ulica Kraqa Milutina, mewa

se adresa bira~kog mesta tako da glasi: „Osnovna {kola
’Jefimija’ Rojkovac, ulica Kraqa Milutina”,

– na bira~kom mestu 17 Obrenovac MZ Rvati, obdani-
{te u Rojkovcu, Obrenovac, ulica Kraqa Milutina, mewa
se adresa bira~kog mesta tako da glasi: „Osnovna {kola
’Jefimija’ Rojkovac, ulica Kraqa Milutina”.

áá. U svemu ostalom re{ewe ostaje neizmeweno.

ááá. Ovo re{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i obja-
vi}e se u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Gradska izborna komisija
Broj 013-469-2/2008, 6.maja 2008. godine

Predsednik
Vladan Ivankovi}, s. r.

Vr{ilac du`nosti gradona~elnika grada Beograda, 8.
maja 2008. godine, na osnovu ~l. 25, 48. i 51. stav 3. Statuta
grada Beograda („Slu`beni list grada Beograda”, br.
14/04, 30/04 i 19/05), doneo je

R E [ E W E

O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZ-
MENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANI-
ZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA
ZAPOSLENIH CENTRA ZA SME[TAJ I DNEVNI
BORAVAK DECE I OMLADINE OMETENE U RAZVOJU

1. Daje se saglasnost na Pravilnik o izmenama i dopu-
nama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih
mesta zaposlenih Centra za sme{taj i dnevni boravak dece
i omladine ometene u razvoju, koji je doneo vr{ilac du-
`nosti direktora Rajko Marin, pod brojem 773, od 6. maja
2008. godine.

2. Ovo re{ewe objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

V.d. gradona~elnika grada Beograda
Broj 110-1762/08-G, 8. maja 2008. godine

V.d. gradona~elnika
Zoran Alimpi}, s. r.
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VO@DOVAC

Op{tinska izborna komisija op{tine Vo`dovac na sed-
nici odr`anoj 9. maja 2008. godine na osnovu ~lana 15. Zako-
na o lokalnim izborima („Slu`beni glasnik RS”, broj
129/07) a shodno ~lanu 22. Zakona o izboru narodnih poslani-
ka („Slu`beni glasnik RS”, broj 35/00 i 18/04) donela je

O D L U K U

O OBJAVQIVAWU KONA^NOG BROJA BIRA^A U
OP[TINI VO@DOVAC

1. Kona~an broj bira~a u op{tini Vo`dovac je 146.838.

2. Ovu odluku objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Op{tinska izborna komisija
á broj 013-3-86/2008, 9. maja 2008. godine

Predsednik
Milan Bojovi}, s. r.

ZVEZDARA

Na osnovu ~lana 21. i ~lana 22. stav 2. Zakona o izboru
narodnih poslanika („Slu`beni glasnik RS”, br. 35/00,
57/03, 72/03, 75/03, 18/04, 101/05 i 85/05) Izborna komisija
gradske op{tine Zvezdara, na sednici odr`anoj 8. maja
2008. godine, donela je

O D L U K U

O OBJAVQIVAWU KONA^NOG BROJA BIRA^A NA
TERITORIJI GRADSKE OP[TINE ZVEZDARA

1. Kona~an broj bira~a na teritoriji gradske op{tine
Zvezdara je 133.789.

2. Ovu odluku objaviti u „Slu`benom listu grada Beo-
grada”.

Izborna komisija gradske op{tine Zvezdara
Broj 013-1-117/1, 8. maja 2008. godine

Predsednica
Leila Ru`di}-Trifunovi}, s. r.

BARAJEVO

Na osnovu ~lana 15. stav 1. ta~ka 12. i ~lana 58. Zakona
o lokalnim izborima („Slu`beni glasnik RS”, broj
129/2007) u vezi sa ~lanom 22. stav 2. Zakona o izboru narod-
nih poslanika („Slu`beni glasnik RS”, br. 35/2000 i
18/2004), glave áá ta~ka 7. Uputstva za sprovo|ewe propisa
o izboru odbornika u Skup{tinu gradske op{tine Baraje-
vo br. 013-7-1/2008 od 20. marta 2008. godine Op{tinska iz-
borna komisija op{tine Barajevo, a u skladu sa odlukom
Republi~ke izborne komisije o upisu naknadnih promena,
na sednici odr`anoj 8. maja 2008. godine donela je

O D L U K U

O UTVR\IVAWU KONA^NOG BROJA BIRA^A U GRAD-
SKOJ OP[TINI BARAJEVO ZA IZBOR ODBORNIKA
U SKUP[TINU GRADSKE OP[TINE BARAJEVO NA

IZBORIMA 11. MAJA 2008. GODINE

Utvr|uje se kona~an broj bira~a u gradskoj op{tini Ba-
rajevo za izbor odbornika u Skup{tinu gradske op{tine Ba-
rajevo na izborima 11. maja 2008. godine od 21.723 bira~a.

Na osnovu Re{ewa Petog op{tinskog suda u Beogradu á
3 R 925/08 od 7. maja 2008. godine izvr{i}e se upis Mili-
jane Despotovi} sa prebivali{tem u Barajevu, ul. Borivoja
Tasi}a br. 6, JMBG 2210985779513, u Izvod iz bira~kog
spiska gradske op{tine Barajevo za bira~ko mesto br. 4
kao „Naknadne promene” pod red. br. 1.

Na osnovu Re{ewa Petog op{tinskog suda u Beogradu
ááá 3R 924/08 od 7. maja 2008. godine izvr{i}e se upis Gora-
na Lesendri}a iz Vrani}a, ul. Bratstva-jedinstva br. 336,
JMBG 0208976710193, u Izvod iz bira~kog spiska gradske
op{tine Barajevo za bira~ko mesto br. 13, kao „Naknadne
promene” pod red. br. 1.

Upis promena u Izvod iz bira~kog spiska une}e se na
kraju odgovaraju}ih izvoda iz bira~kog spiska (prema sta-
vu 2. i stavu 3. ove odluke), a u rubriku „Primedbe” une}e
se podaci o sudskim odlukama (navedenih u stavu 2. odno-
sno u stavu 3. ove odluke). Svojim potpisima navedene upi-
se }e potvrditi zamenik predsednika i sekretar Op{tin-
ske izborne komisije op{tine Barajevo.

Ovu odluku objaviti u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Op{tinska izborna komisija op{tine Barajevo
Broj 013-7-74/2008, 8. maja 2008. godine

Zamenik predsednika
Aleksandar Veselinovi}, s. r.

OBRENOVAC

Skup{tina gradske op{tine Obrenovac na sednici
odr`anoj 7. aprila 2008. osnovu ~lana 54. Zakona o plani-
rawu i izgradwi („Slu`beni glasnik RS”, br. 47/2003 i
34/2006), ~lana 12. Statuta grada Beograda („Slu`beni
list grada Beograda”, br. 14/04, 30/04 i 19/05) i ~lana 21.
Odluke o organizaciji i radu organa gradske op{tine
Obrenovac („Slu`beni list grada Beograda”, br. 32/04,
7/05 i 32/05), donela je

I Z M E N E  I  D O P U N E

PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA DEO NASEQA
ZVE^KA, RVATI, PETLOVO BRDO I ZABRE@JE U

OBRENOVCU

á – PRAVNI I PLANSKI OSNOV

1. Pravni osnov za izradu izmena i dopuna plana je:

1. Zakon o planirawu i izgradwi („Slu`beni glasnik
RS”, br. 47/2003 i 34/2006);

2. Odluka o pristupawu izradi izmena i dopuna Plana
generalne regulacije za deo naseqa Zve~ka, Rvati, Petlovo
brdo i Zabre`je u Obrenovcu („Slu`beni list grada Beo-
grada”, broj 39/07);

3. Izmena i dopuna Odluke o pristupawu izradi izmena
i dopuna Plana generalne regulacije za deo naseqa Zve~ka,
Rvati, Petlovo brdo i Zabre`je u Obrenovcu („Slu`beni
list grada Beograda”, broj 1/08).

2. Planski osnov za izradu izmena i dopuna plana je:

– Regionalni prostorni plan administrativnog pod-
ru~ja grada Beograda („Slu`beni list grada Beograda”,
broj 10/04);

– Prostorni plan op{tine Obrenovac („Slu`beni
list grada Beograda”, broj 38/07);

– Plan generalne regulacije za deo naseqa Zve~ka, Rva-
ti, Petlovo brdo i Zabre`je u Obrenovcu („Slu`beni list
grada Beograda”, broj 33/07);
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3. Op{te odredbe:
Izmenama i dopunama za Plan generalne regulacije za

deo naseqa Zve~ka, Rvati, Petlovo brdo i Zabre`je (u da-
qem tekstu: plan) mewa se (pro{iruje) obuhvat plana (gra-
nica), zamewuju se poglavqa: Granice plana, prostornih
celina i zona – povr{ina podru~ja plana; Prostorne ce-
line i urbanisti~ke zone; Pravila gradwe na ostalom
gra|evinskom zemqi{tu; pravila gradwe za objekte javne
namene, saobra}aj i regulacija; Pravila gra|ewa vodovoda
i kanalizacije; Pravila gra|ewa elektroenergetike; Pra-
vila gra|ewa telekomunikacije; toplovodna infrastruk-
tura; za{titni koridori infrastrukture; sprovo|ewe
plana; Prelazne i zavr{ne odredbe, kao i svi grafi~ki
prikazi Plana.

Izmewena i dopuwena poglavqa glase:

áá – GRANICE PLANA, PROSTORNIH CELINA 
I ZONA

1. Povr{ina podru~ja plana

Planska re{ewa odnose se na prostor unutar grani-
ce koja se bazira na Programu za izradu urbanisti~kog
plana za deo naseqa Zve~ka, Rvati, Petlovo brdo i Za-
bre`je, pro{ireno za obuhvate donetih planova: Regula-
cioni plan Begluk-Dudovi, Plan detaqne regulacije
bawskog, sportskog i stambenog komleksa Topolice u
Obrenovcu, Regulacioni plan industrijske zone Urovci
i Plan detaqne regulacije za deo naseqa Rvati kod auto-
buske stanice u Obrenovcu. Povr{ina podru~ja plana iz-
nosi oko 1.015 ha.

2. Podela na prostorne celine i urbanisti~ke zone

Analizom postoje}e namene povr{ina i planom razvo-
ja podru~ja, kao i osobenostima uslovqenim morfologi-
jom terena i prostornim ograni~ewima izdvojene su ur-
banisti~ke zone. Na grafi~kom prilogu Plan namene po-
vr{ina sa zonirawem prikazana je wihova dispozicija u
prostoru.

2.1. Zona 1 – stanovawe visokih gustina

Kao posebna zona izdvaja se zona 1 – stanovawe visokih
gustina. U okviru zone 1 karakteristi~na su dva tipa urba-
nog stanovawe. (1.1 i 1.2) i zastupqenost delatnosti koje
su komplementarne stanovawu.

Na prostoru zone 1 – obavezni su standardi koji pod-
razumevaju obezbe|ewe svih komunalnih potreba iz jav-
nih sistema. U neposrednom okru`ewu ovih zona nalaze
se svi javni objekti: {kole i de~ije ustanove sa prate-
}im sadr`ajem, kulturno-poslovno-obrazovno-ugostiteq-
ski objekti.

To su naseqa: tip 1: „Dudovi „(366,4st/ha) „Rojkovac”
(394,3st/ha) i naseqe „Sava” i tip 2: naseqe „Sunce” i no-
voplanirano naseqe Crkvine (\okine wive).

2.2. Zona 2 – stanovawe sredwih gustina

Stanovawe je podeqeno na dve grupe sa gustinom (90-
150st/ha): 2.1 – stanovawe urbanog tipa sa sredwom gusti-
nom stanovawa 90-120 st/ha); 2.2 – stanovawe sredwe gusti-
ne sa gustinom stanovawa120 -150 st/ha.

Stanovawe je radijalno rasprostraweno, po~ev od cen-
tra (i primarnih saobra}ajnica) ka obodu naseqa. Prelaz
iz jedne u drugu zonu stanovawa je kontinuiran i nenagla-
{en. Maksimalna dozvoqena spratnost objekata je do
P+2+Pk.

2.3. Zona 3 – stanovawe malih gustina

Stanovawe malih gustina zastupqeno je u obodnim delo-
vima naseqa, na prostoru od 361,24 ha.

Ivi~na podru~ja kompaktnog naseqa predstavqaju isto-
vremeno i „spoqa{we {irewe grada”, koje karakteri{e
urbana transformacija i zaokru`ewe prostornih celina i

utvr|ivawe namene, regulacije i parcelacije kako bi se
stvorili povoqniji uslovi za stanovawe u okru`ewu poqo-
privrede i pogona u doma}oj radinosti.

2.4. Zona 4 – me{ovita proizvodno-zanatska zona

U okviru podru~ja u zonama stanovawa nalaze se objek-
ti proizvodnog zanatstva, kao i ugostiteqsko-trgova~ki
objekti kao kompatibilna namena.

2.5. Zona 5 – sport i rekreacija, turizam

Osim u kulturno-sportskom centru, u obuhvatu plana ne-
dovoqna je ponuda sportskih aktivnosti na otvorenom i u
zatvorenim prostorima.

U nasequ ne postoji adekvatna turisti~ka ponuda.
Slobodne povr{ine su prete`no neure|ene i ne kori-

ste se u ove svrhe.

2.6. Zona 6 – zelenilo

Zelenilo je grupisano kao:
– linijsko zelenilo kao zona koja prati pravac primar-

nih saobra}ajnica i regulisanog toka kanala Kupinac, ce-
lom wihovom du`inom;

– parkovske povr{ine koje su kao zone izdvojene u okvi-
ru stanovawa;

– za{titno zelenilo (u okviru grobqa, na podru~jima sa
nestabilnim terenom i dr.).

2.7. Zona 7 – javni objekti i {kolstvo

Dom kulture i sporta

Dom kulture i sportova „Obrenovac” nalazi se na kom-
pleksu koji kapacitetom zadovoqava osnovne potrebe sta-
novnika sa ovog podru~ja, ali sadr`ajno ga je potrebno
obogatiti.

Obrazovawe

Na podru~ju plana postoje dve mati~ne osnovne {kole.
Povr{ina {kolskog prostora zadovoqava potrebe naseqa
(20–25 m²/u~eniku). U planskom podru~ju mre`u {kolskih
ustanova ~ine mati~ne osmogodi{we {kole: „Jovan Jova-
novi} Zmaj”, koja se nalazi na uglu ulice Cara Lazara i
Qube Nenadovi}a; „Posavski partizani”, koja se nalazi u
nasequ „Dudovi”, sa isturenim odeqewem u Zabre`ju i
Osnovnom {kolom „Jefimija” u Rojkovcu.

Socijalne funkcije – vrti}

U okviru granice plana nalaze se vrti}i „Veseqko” u
nasequ „Sunce”, „Ciciban” u centralnom delu Obrenovca,
vrti} „Nevena” u nasequ Rojkovac, i u nasequ „Dudovi” na-
lazi se vrti} „Zeka”. Kapaciteti de~jih vrti}a su nedovoq-
ni za podru~je plana.

2.8. Zona 8 – industrijska zona

Prostor ju`no od Nemawine ulice, oko Industrijske
ulice, predvi|en je za industrijsku zonu. Povr{ina zone
obuhva}ena ovim planom je 54,04 ha.

Na podru~ju predvi|enom za industrijsku zonu ve} po-
stoje parcele u funkciji proizvodwe. Navedene parcele
orijentisane su na postoje}u pristupnu ulicu – Industrij-
sku. Indeks izgra|enosti i procenat pokrivenosti ovih
parcela je u granicama budu}eg urbanisti~kog standarda za
ovaj prostor a bonitet objekata je zadovoqavaju}i, {to va-
`i i za otvorene radne prostore.

Osim objekata koji odgovaraju predvi|enoj nameni pro-
stora, na lokaciji, a naro~ito u wenom severnom delu, uz
put, nalazi se ve}i broj stambenih objekata. Ostale parce-
le u okviru kompleksa koriste se za poqoprivrednu proiz-
vodwu.

Teritoriju preseca ure|eni kanal kao deo sistema za
regulisawe podzemnih i odvo|ewe povr{inskih voda.
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2.9. Zona 9 – komunalni objekti, 
saobra}aj i infrastruktura

Grobqa

U okviru granica plana nalaze se tri grobqa. Novo
grobqe u Obrenovcu nalazi se na obodu naseqenog mesta
Rvati, severozapadno od centra Obrenovca. Staro grobqe
nalazi se u {irem gradskom centru, isto~no od Novog gro-
bqa, na povr{ini od 4,96 ha. Ukupna povr{ina Novog gro-
bqa je oko 14 ha, od ~ega je oko 5 ha popuweno. U okviru
grobqa je i prostor za sahrawivawe umrlih lica druge ve-
roispovesti. Grobqe je gradskog parkovskog tipa, sa 50%
zelenih povr{ina i iskori{}ewem povr{ine od 1,2h2,5 m
po grobnom mestu.

U severoisto~nom delu planskog podru~ja nalazi se se-
osko grobqe naseqa Zabre`je.

Saobra}aj i infrastruktura

Podru~je plana u izgra|enim delovima naseqa prete-
`no je opremqeno saobra}ajnom mre`om i mre`om objeka-
ta i mre`a komunalne infrastrukture, sa razli~itim po-
trebama za sanacijama, rekonstrukcijama ili pro{irewi-
ma kapaciteta.

Fabrika vode, toplotne podstanice, trafo-stanice

U podru~ju plana na krajwem severu nalazi se fabrika
voda na formiranoj i ure|enoj parceli na povr{ini 1,30
ha. Tako|e, na podru~ju plana nalaze se toplotne podstani-
ce, trafo-stanice koje spadaju u komunalno zemqi{te i u
nadle`nosti su JKP Obrenovca i „Elektrodistribucije
Beograd”.

ááá – PRAVILA GRA\EWA NA OSTALOM 
GRA\EVINSKOM ZEMQI[TU

1. Pravila koja se odnose na sve zone

1.1. Prete`ne i kompatibilne namene

Sve namene ostalog gra|evinskog zemqi{ta su domi-
nantne namene u zoni dok se pojedine parcele mogu name-
niti kompatibilnim namenama.

Kompatibilne namene su: stanovawe, delatnosti, po-
slovawe, trgovina, ugostiteqstvo, zanatstvo i usluge, ko-
munalni i saobra}ajni objekti u funkciji stanovawa, po-
slovawa ili snabdevawa gorivom, zdravstvo, de~ija za{ti-
ta, obrazovawe, kultura i verski objekti.

Mo`e se odobriti izgradwa za objekte i delove objeka-
ta nestambene namene po zonama iz ovih pravila, i to za po-
slovne, komercijalne, uslu`ne, zanatske, proizvodne, komu-
nalne objekte, kao i druge objekte ili delove objekata po
vrsti i nameni, a koji nisu u suprotnosti sa karakterom
prete`ne namene i ~ijom izgradwom se ne naru{avaju uslo-
vi stanovawa, `ivotna sredina, kao ni orijentacioni pa-
rametri konkretnog tipa izgra|enosti.

Mo`e se odobriti gradwa za pumpe za te~no gorivo i
gasne stanice uz postoje}e op{tinske puteve u svim zona-
ma, a uz propisane zakonske obaveze, kao i izradu procene
uticaja na `ivotnu sredinu.

Mo`e se odobriti gradwa za objekte sporta, rekreaci-
je i ugostiteqstva na pojedina~nim gra|evinskim parcela-
ma i u zonama zelenila i parkova.

Objekat ne ispuwava uslove za dobijawe odobrewa za iz-
gradwu ukoliko je izgra|en na postoje}oj javnoj povr{ini,
na povr{inama u`e zone sanitarne za{tite vodoizvori-
{ta ili na objektima ili koridorima postoje}e infra-
strukture.

Objekat mo`e dobiti odobrewa za izgradwu na povr{i-
nama druge prete`ne namene, pod uslovima propisanim za-
konom.

Za pomo}ne objekte mo`e se potvrditi prijava gradwe u
skladu sa namenom postoje}ih objekata na gra|evinskoj
parceli.

1.2. Indeksi izgra|enosi

Bruto razvijena izgra|ena povr{ina svih nadzemnih
eta`a koja se uzima u obzir pri odre|ivawu dozvoqenog ko-
eficijenta izgra|enosti je zbir slede}ih odnosa:

– 100% bruto povr{ine prizemne i celih nadzemnih
eta`a,

– 100% bruto povr{ine mansardnog potkrovqa,
– 100% bruto povr{ine svih nivoa potkrovqa/tavana

koji se koriste za poslovawe i
stanovawe, ~ija je svetla visina ve}a od 150cm,
– 80% bruto povr{ine podzemnih (suterenskih i po-

drumskih) eta`a svetle visine preko 240cm ~ija je namena
stanovawe ili poslovawe.

U bruto razvijenu izgra|enu povr{inu koja se uzima u
obzir pri odre|ivawu dozvoqenih indeksa ili stepena iz-
gra|enosti ne ura~unavaju se: zajedni~ke unutra{we komu-
nikacije i stepeni{ta, podzemne eta`e, suterenske eta`e
svetle visine ispod 240cm, terase i balkoni, neiskori-
{}eni tavani i potkrovqa, gara`e u sklopu objekta maksi-
malne svetle visine 240cm i pomo}ni objekti.

U blokovima koji su na rubnim delovima ili granica-
ma zona mogu}a je izgradwa po pravilima svake od uticaj-
nih zona.

1.3. Regulaciona i gra|evinska linija

Regulaciona linija je linija koja deli javnu povr{inu
(javno gra|evinsko zemqi{te) od povr{ina namewenih za
druge namene (od ostalog gra|evinskog zemqi{ta).

Gra|evinska linija je linija na, iznad i ispod povr{i-
ne zemqi{ta i vode do koje je dozvoqeno gra|ewe.

Gra|evinski objekat postavqa se unutar prostora oivi-
~enog gra|evinskom linijom, odnosno predwom fasadom na
gra|evinsku liniju.

Polo`aj gra|evinske linije utvr|uje se u skladu sa
postoje}om situacijom na parceli, susednim parcelama,
prete`nom izgra|eno{}u ulice ili poteza i nagibu te-
rena.

Minimalno rastojawe izme|u gra|evinske linije na povr-
{ini zemqi{ta i regulacione linije za novi objekat je 5m.

U zoni u kojoj postoje izgra|eni objekti rastojawe gra-
|evinske linije od regulacione utvr|uje se na osnovu pozi-
cije ve}ine izgra|enih objekata (vi{e od 50%).

Za objekat koji ima indirektnu vezu sa javnim putem
preko privatnog prolaza gra|evinska linija se odre|uje na
osnovu pravila o minimalnoj udaqenosti objekta.

Podzemne i podrumske eta`e mogu pre}i gra|evinsku
liniju do granica parcele, i to:

1) stope temeqa i podrumski zidovi – 0,15 m do dubine od
2,60 m ispod povr{ine trotoara, a ispod te dubine – 0,50 m;

2) {ahtovi podrumskih prostorija do nivoa kote troto-
ara – 1 m.

Podzemne i podrumske eta`e mogu pre}i gra|evinsku
liniju, ali ne i regulacionu liniju ka javnoj povr{ini.

Stope temeqa ne mogu prelaziti granicu susedne parce-
le, osim uz saglasnost vlasnika ili korisnika parcele.

Postoje}i objekti koji su ispred gra}evinske linije
definisane ovim planom, mogu se zadr`ati do wihove re-
konstrukcije, dogradwe ili nadgradwe kada se moraju uklo-
piti u planiranu regulaciju.

1.4. Preparcelacija i parcelacija

Novoformirane parcele treba da imaju geometrijsku
formu {to bli`u pravougaoniku ili drugom obliku ko-
ji je prilago|en terenu, planiranoj nameni i tipu iz-
gradwe. Podelom se ne mogu formirati parcele koje su
supstandardne u pogledu veli~ine i na~ina gradwe u od-
nosu na neposredno okru`ewe odnosno planirani tip
izgradwe.

Podela postoje}e parcele na dve ili vi{e mawih par-
cela se vr{i u okviru granica parcele, uz odgovaraju}i
pristup na javnu povr{inu novoformiranih parcela.
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Spajawe dve ili vi{e postoje}ih parcela radi formi-
rawa jedne ili vi{e parcela se vr{i u okviru granica
celih parcela, a granica novoformiranih parcela obu-
hvata sve parcele koje se spajaju.

1.5. Broj objekata na gra|evinskoj parceli

Na jednoj gra|evinskoj parceli nije ograni~en broj
objekata u granicama dozvoqenog indeksa zauzetosti i iz-
gra|enosti za odre|enu gra|evinsku parcelu uz po{tovawe
gra|evinskih linija i me|usobne udaqenosti izgra|enih
objekata.

2. Pravila koja se odnose samo na pojedine zone

2.1. Pravila gra|ewa za zone 1, 2 i 3 – stanovawe

Veli~ina gra|evinskih parcela i {irina fronta

Porodi~ni stambeni objekti su objekti nameweni za
stanovawe ili za stanovawe sa poslovawem ili delatno-
stima, sa najvi{e ~etiri jedinice (stambene i poslovnih
apartmana, od kojih je najmawe jedna stambena).

Najmawa gra|evinska parcela za izgradwu porodi~nog
stambenog objekta utvr|uje se prema slede}oj tabeli:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vrsta objekta Minimalna povr{ina Minimalna {irina 

parcele (m²) parcele (m)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Slobodnostoje}i 300 10
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dvojni 400 (dve po 200m²), 16 (2h8)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
U neprekinutom nizu 150 5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Na postoje}oj gra|evinskoj parceli ~ija je povr{ina
mawa od minimalne povr{ine predvi|ene za slobodnosto-
je}e objekte, ali ne mawoj od 200 m² mo`e se utvrditi iz-
gradwa jednog objekta spratnosti P+1, indeksa ili stepe-
na izgra|enosti do 1 i indeksa ili stepena iskori{}eno-
sti do 50%.

Najmawa povr{ina gra|evinske parcele za izgradwu
vi{eporodi~nog stambenog objekta je 600m², a najmawa {i-
rina gra|evinske parcele za izgradwu vi{eporodi~nog
stambenog objekta je 12m.

Na istoj gra|evinskoj parceli mo`e se utvrditi iz-
gradwa i vi{e objekata prema uslovima za odre|enu zonu
gradwe.
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Najve}i dozvoqeni indeksi i spratnost

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Urbanisti~ka zona Koeficijent Koeficijent Najve}a Najve}a visina 
stambena izgradwa izgra|enosti zauzetosti spratnost slemena
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Stanovawe velikih gustina

1.1. tip 1 do 2,2 do 50% P+3+Pk 18 metara
1.2. tip 2 do 2,4 do 45% P+5 22 metra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. Naseqa sredwih gustina

2.1. tip 1 do 2,2 do 50% P+2+Pk 15 metara
2.2. tip 2 do 2 do 60% P+2+Pk 15 metara

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. Naseqa malih gustina do 1,4 do 50% P+1+Pk 12 metara
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zone 1, 2 i 3 druga izgradwa Koeficijent Koeficijent Najve}a Najve}a visina

izgra|enosti zauzetosti spratnost slemena
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Proizvodwa, zanati, trgovina,
usluge, poslovawe do 2,2 do 60% P+2+Pk 17 metara
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pumpe i gasne stanice do 1.0 do 50% P+1 12 metara
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Turizam, sport, rekreacija po pravilima za zonu 5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zelenilo po pravilima za zonu 6
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Javni i {kolski objekti po pravilima za zonu 7
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Komunalni objekti po pravilima za zonu 8
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Maksimalna spratnost dela objekta na uglu (na raskr-
snicama dve gradske ulice) mo`e biti vi{a za jednu eta`u
u skladu sa zonom u kojoj se objekat nalazi.

Izlaz na javnu saobra}ajnicu

Gra|evinska parcela mora imati izlaz na javnu saobra-
}ajnicu, odnosno trajno obezbe|en pristup na javnu saobra-
}ajnicu.

Ako se gra|evinska parcela ne oslawa odnosno nema
prilaz direktno na javnu saobra}ajnicu, wena veza sa jav-
nom saobra}ajnicom se ostvaruje preko pristupnog puta
maksimalne du`ine 50 m ~ija je minimalna {irina:

– za stanovawe 4,0 m
– servise i proizvodno zanatstvo 5 m
– za uslu`no-komercijalne delatnosti 4 m
– za privatne prolaze 2,5 m
– za pe{a~ke staze 1,5 m
Ako se pristupni put koristi za jednu gra|evinsku par-

celu, mo`e se formirati u okviru te parcele, a ako se ko-
risti za povezivawe dve ili vi{e gra|evinskih parcela sa
javnom saobra}ajnicom, formira se kao posebna parcela.

Pomo}ni objekti

U okviru gra|evinske parcele namewene porodi~nom
stanovawu a u okviru dozvoqenog indeksa zauzetosti parcele,



mogu se pored stambenog izgra|ivati i pomo}ni objekti
korisne povr{ine do 30m², prate}eg sadr`aja koji su u
funkciji stanovawa, odnosno ~ija namena ne ugro`ava
stanovawe (gara`e, letwe kuhiwe, ostave, zanatske radi-
onice i sl.).

Objekti prate}eg sadr`aja mogu biti spratnosti P+0,
u dvori{nom prostoru iza glavnog objekta i na udaqenosti
od 1,5 m od suseda. Objekat mo`e biti i na granici parce-
le uz saglasnost suseda.

Parkirawe i gara`irawe vozila

Za parkirawe vozila za sopstvene potrebe, vlasnici
novih stambenih ili stambeno-poslovnih objekata svih
vrsta po pravilu obezbe|uju manipulativni prostor i
parking ili gara`na mesta na sopstvenoj gra|evinskoj
parceli, izvan povr{ine javnog puta, po normativu jedno
parking ili gara`no mesto na jedan stan odnosno na je-
dan stambeno-poslovni apartman ili drugu jedinicu. Za
vi{eporodi~ne stambene ili stambeno-poslovne objekte
preporu~uje se da najmawe jedna polovina parking mesta
bude sme{tena u gara`i.

Sme{taj vozila se mo`e vr{iti u podzemnoj ili pri-
zemnoj eta`i porodi~nog stambenog objekta ukoliko je gra-
|evinska linija na rastojawu od regulacione linije mini-
malno 5 m ili u zasebnom pomo}nom objektu u dvori{nom
delu parcele.

Ova pravila se ne odnose na rekonstrukciju, adaptaci-
ju ili promenu namene postoje}ih objekata, a za dogradwu
se primewuju za novi koristan prostor koji se gradi.

Kao normativ za parkirawe objekata druge namene pri-
mewuju se pravila gra|ewa odgovaraju}e zone iz ovog plana.

Parking mesto je minimalne veli~ine 2,5 m h 5 m, a ma-
nipulativni prostor minimalne {irine 5 m.

Udaqenost objekata i ispadi

Udaqenost objekata ve}ih od P+2+Pk od bo~ne grani-
ce parcele sa obe strane iznosi najmawe 2,5 m.

Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez
ispada) novog slobodnostoje}eg objekta spratnosti do
P+2+Pk od granice sa susednom parcelom je:

– 1,5m na delu bo~nog dvori{ta prema daqem susedu,
– 2,5m na bilo kom drugom delu dvori{ta.
Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez

ispada) novog dvojnog objekta, odnosno zavr{nog objekta u
nizu od granice sa susednom parcelom je 2,5m.

Na kalkanskom zidu objekta prema susednoj parceli ko-
ji je od granice sa wom udaqen:

– 2,5 m ili ve}em, dozvoqeni su naspramni otvori stam-
benih prostorija,

– izme|u 1,5 i 2,5m, dozvoqeni su otvori pomo}nih pro-
storija i stepeni{ta, sa minimalnim parapetom 180cm,

– mawe od 1.5m, nisu dozvoqeni nikakvi naspramni
otvori.

Novi objekat se mo`e graditi bez rastojawa do grani-
ce susedne parcele, odnosno kao dvojni objekat ili obje-
kat u nizu, ukoliko je objekat na susednoj parceli izgra-
|en do granice gra|evinske parcele, u du`ini susednog
objekta.

Novi objekat se mo`e graditi na rastojawu mawem od
propisanog rastojawa ili bez rastojawa do granice sused-
ne parcele, odnosno kao prvi dvojni objekat ili objekat u
nizu i uz prethodno pribavqenu saglasnost vlasnika odno-
sno korisnika susedne parcele.

Za izgra|ene objekte udaqene mawe od propisanog ra-
stojawa od me|e sa susedom, ne pribavqa se saglasnost su-
seda ukoliko je u skladu sa zakonom i u rokovima predvi|e-
nim Zakonom, tra`eno naknadno odobrewe za izgradwu.

Na kalkanskom zidu novog objekta u nizu odnosno novog
udvojenog objekta koji je na granici parcele obavezna je iz-
gradwa svetlarnika.

Na kalkanskom zidu novog objekta u nizu odnosno novog
udvojenog objekta prema susednom postoje}em objektu na

granici parcele, a koji ima izgra|en svetlarnik, obavezna
je izgradwa simetri~nog svetlarnika.

U prizemqu objekat ne mo`e imati konzolne ispuste.
U svetlarniku objekata u nizu ili dvojnih objekata do-

zvoqeni su naspramni otvori pomo}nih prostorija i stepe-
ni{ta.

Za pomo}ne objekte – do 30 m², ne primewuje se pravilo
o udaqenosti od objekata

Ispadi i erkeri

Gra|evinski elementi (erkeri, doksati, balkoni, tera-
se, ulazne nadstre{nice sa i bez stubova, nadstre{nice i
sl.) na nivou prvog sprata i vi{ih spratova mogu da pre|u
gra|evinsku liniju (ra~unaju}i do horizontalne projekci-
je ispada), i to:

– 1,20 m na delu objekta prema predwem dvori{tu i to
ako je {irina trotoara mawa od 3 m samo do regulacione
linije, a u slu~aju kada {irina trotoara iznosi 3 m i vi-
{e mogu da pre|u nad javnu povr{inu, odnosno da pre|u re-
gulacionu liniju najvi{e 0,90 m.

– 0,60 m na delu objekta prema bo~nom dvori{tu ako je
rastojawe objekta od granice parcele minimum 2,50 m;

– 1,50 m na delu objekta prema zadwem dvori{tu ako je
rastojawa od stra`we linije susedne gra|evinske parcele
najmawe 5 m.

Kota prizemqa

Kota prizemqa objekta odre|uje se u odnosu na kotu ni-
velete javnog puta ili prema nultoj koti objekta, i to tako
da kota prizemqa objekta ili dogradwe objekata ne mo`e
biti ni`a od kote nivelete javnog puta, a mo`e biti vi{a
od kote trotoara za najvi{e 0,90 m. Svaka ve}a denivelaci-
ja, ali ne ve}a od 1,2 m, savladava se unutar objekta.

Spoqne stepenice

Otvorene spoqne stepenice koje savladavaju visinu do
0,90 m mogu se postaviti ispred gra|evinske linije, odno-
sno na delu {ireg bo~nog dvori{ta, odnosno zadweg dvo-
ri{ta. Otvorene spoqne stepenice koje savladavaju visinu
ve}u od 0,90 m, postavqaju se na gra|evinsku liniju, odno-
sno ulaze u gabarit objekta.

Krov

Mogu se graditi kosi, lu~ni i mansardni krovovi a ni-
je dozvoqena izgradwa ravnih krovova.

Maksimalni dozvoqeni nagib krovnih ravni kosih
krovova je 35 stepeni. Visina nadzitka stambene potkrov-
ne eta`e iznosi najvi{e 1,60 m na dve du`e naspramne
strane objekta ra~unaju}i od kote poda potkrovne eta`e do
ta~ke preloma krovne kosine.

Potkrovnu eta`u re{avati u jednom nivou.
Ukoliko postoje tehni~ki uslovi dozvoqena je adapta-

cija ili rekonstrukcija neiskori{}enog potkrovqa ili
tavana u koristan stambeni ili poslovni prostor, u okviru
dozvoqenih urbanisti~kih parametara i pravila gra|ewa.

Za osvetqewe novog korisnog prostora u tavanima ili
potkrovqima po pravilu koristiti prozore postavqene u
ravni krova.

Za osvetqewe korisnog prostora u tavanima ili pot-
krovqima mogu}e je i postavqawe vertikalnih krovnih
prozora – krovnih baxa i to tako da na jednom objektu mo-
`e biti samo jedan red krovnih baxa i to na istoj visini,
a na maksimalno 50% du`ine objekta. Na novoplaniranim
krovovima potkrovqa mogu se formirati krovne baxe. U
okviru krovne baxe mogu se formirati izlazi na terasu
ili lo|u.

Oblik i {irina baxe moraju biti uskla|eni sa elemen-
tima fasade i pratiti ritam otvora na dowim eta`ama.

Prostor pod mansardnim krovom mora se re{iti u jed-
noj eta`i, ne sme imati prepuste ili na drugi na~in iza-
}i van osnovnog gabarita objekta. Vertikalni mansardni
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prozori ili izlazi na lo|u se mogu postaviti samo na str-
miju ravan mansardnog krova. Mansardni krov projektova-
ti tako da je upisan u polukrug. Maksimalna visina unu-
tra{we prelomne linije strmije i bla`e krovne ravni
mansardnog krova, ra~unaju}i od kote poda je 240 cm.

Spoqni izgled objekta koji predstavqa kulturnu vred-
nost ili se nalazi u zoni za{tite, uskla|uje se sa konzer-
vatorskim uslovima.

Strehe

Re{ewem kosih krovova susednih objekata koji se dodi-
ruju obezbediti da se voda sa krova jednog objekta ne sliva
na drugi objekat.

Kod postoje}ih objekata koji se rekonstrui{u, a ne mo-
`e se obezbediti uslov da najmawe rastojawe horizontalne
projekcije strehe od linije susedne gra|evinske parcele
iznosi 0,90 m nije dozvoqeno postavqawe strehe.

Ograda

Gra|evinske parcele mogu da se ogra|uju i to:
– parcela se ogra|uje zidanom ogradom do visine od 0,90

m (ra~unaju}i od kote trotoara) ili transparentnom ogra-
dom do visine od 1,40 m;

– zidane ograde mogu biti postavqene na bo~nim stra-
nama parcele do visine 1.40 m uz saglasnost suseda, a na
parceli vlasnika ograde;

– za parcele ~ija je kota nivelete vi{a od 0,90 m ogra-
da se postavqa na podzid, a visina ograde se ra~una od pod-
zida (najvi{e1,40 m);

– ako se postavqa na regulacionu liniju, stubovi ogra-
de i kapije moraju biti na gra|evinskoj parceli koja se
ogra|uje;

– zelene – `ive ograde na delu susednih gra|evinskih
parcela sade se u osovini granice gra|evinske parcele, a
zidane i transparentne ograde postavqaju se prema kata-
starskom operatu i to tako da stubovi ograde budu na ze-
mqi{tu vlasnika ograde;

– ograde parcela na uglu ne mogu biti vi{e od 0,90 m
ra~unaju}i od kote trotoara, zbog za{tite vizuelne pre-
glednosti raskrsnice;

– kapije na uli~noj ogradi ne mogu se otvarati izvan re-
gulacione linije;

– gra|evinska parcela se mo`e pregra|ivati u funkci-
onalne celine (stambeni deo, ekonomski deo, ekonomski
pristup, stambeni pristup i oku}nica) ali visina unutra-
{we ograde ne mo`e biti ve}a od visine spoqne ograde;

– zate~ene ograde koje odstupaju od navedenih pravila
moraju se poru{iti u ciqu za{tite op{teg interesa (bez-
bednost, estetski izled i sl.).

2.2. Pravila gra|ewa za Zonu 4 – me{ovita 
proizvodno-zanatska zona

Najve}i dozvoqeni indeksi i spratnost

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Urbanisti~ka Koeficijent Koeficijent Najve}a
zona izgra|enosti zauzetosti spratnost
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4. Proizvodwa, 
zanati, trgovina, 
usluge, poslovawe do 2,2 do 60% P+2+pk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Turizam, sport, 
rekreacija po pravilima za zonu 5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zelenilo po pravilima za zonu 6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Javni i {kolski 
objekti po pravilima za zonu 7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Komunalni objekti po pravilima za zonu 8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Svi objekti treba da su gra|eni kao slobodnostoje}i na
parceli ili kao kompleksi objekata sa pomo}nim objekti-
ma, magacinskim prostorima, nadstre{nicama, u zavisno-
sti od vrste delatnosti.

Rastojawe osnovnog gabarita i linije susedne gra|e-
vinske parcele iznosi, na delu bo~nog dvori{ta prete`no
severne orijentacije, minimalno 2,5 m, odnosno na delu
bo~nog dvori{ta prete`no ju`ne orijentacije minimalno
5 m.

Na parcelama se dozvoqava izgeadwa novih, dogradwa
postoje}ih, a u svim segmentima fazna izgradwa.

Izlaz na javnu saobra}ajnicu

Gra|evinska parcela mora imati izlaz na javnu saobra-
}ajnicu odnosno trajno obezbe|en pristup na javnu saobra-
}ajnicu.

Ako se gra|evinska parcela ne oslawa odnosno nema
prilaz direktno na javnu saobra}ajnicu, wena veza sa jav-
nom saobra}ajnicom ostvaruje se preko pristupnog puta
maksimalne du`ine 50 m ~ija je minimalna {irina:

– za servise, proizvodwu, zanatstvo, gra|evinarstvo 5 m
– za uslu`no-komercijalne delatnosti m
Ako se pristupni put koristi za jednu gra|evinsku par-

celu, mo`e se formirati u okviru te parcele, a ako se ko-
risti za povezivawe dve ili vi{e gra|evinskih parcela sa
javnom saobra}ajnicom, formira se kao posebna parcela.

Parkirawe

Parkirawe i gara`irawe vozila se obezbe|uje na sop-
stvenoj gra|evinskoj parceli izvan povr{ine javnog puta.

Normativi za parkirawe su:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Broj parking/
Sadr`aj gara`nih Po jedinici mere

mesta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Servisi 1 50 m² korisnog prostora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poslovni objekti 1,4 100 m² korisnog prostora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Administracija 1 150 m² korisnog prostora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trgovine 1,8 100 m² korisnog prostora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ugostiteqstvo 1 8 stolica ili 10 kreveta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Proizvodwa i zanati 1 200 m² korisnog prostora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parking mesto je minimalne veli~ine 2,5 m h 5 m, a ma-
nipulativni prostor minimalne {irine 5 m.

Pomo}ni objekti

Na gra|evinskim parcelama uz poslovne, proizvodne i
komunalne objekte mogu se graditi pomo}ni objekti, i to:
gara`e, ostave, portirnice i sli~no, koji pojedina~no mo-
gu biti korisne povr{ine do 30 m², kao i nadstre{nice,
tremovi i sli~no.

Pomo}ni objekti se ne obra~unavaju u indekse po zona-
ma iz ovih pravila, s tim da pod pomo}nim objektima ne
mo`e biti vi{e od 10% povr{ine parcele, a spratnost je
od P+0 do P+Pk.

2.3. Pravila gra|ewa za Zonu 5 – turizam, sport, 
rekreativni kompleks i prate}e komercijalne 

delatnosti

Predvi|ena je raznovrsnija ponuda sportskih aktivno-
sti na otvorenom i u zatvorenim prostorima na dva punkta
koji podsti~u izlaz naseqa na reku, kao i razvoj bawskog
turizma.

Za zonu turizma, sporta, rekreacije i prate}ih komerci-
jalnih sadr`aja, kao specifi~nu zonu, ure|ewe kompleksa
re{iti programskim i urbanisti~kim konkursom.
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Razvoj sporta, aktivne i organizovane rekreacije pod-
razumeva mre`u sportskih centara i terena koji funkcio-
nalno i sadr`ajno zadovoqavaju potrebe svih kategorija
stanovnika.

Sportski centar je planiran na povr{ini od 29,2 ha.
Planirana je izgradwa rekreativnog kompleksa sa otvore-
nim (i zatvorenom) sportskim terenima, trim-stazama,
spravama za ve`bawe u prirodi, povr{inama za igrawe de-
ce, pla`ama, prostori za odmor sa maksimalnim ozelewa-
vawem prostora.

Mogu}i sadr`aji rekreativnog centra su vodene povr-
{ine, otvoreni i zatvoreni pliva~ki bazeni, tereni za ma-
le sportove u rekreativne svrhe, grupisani objekti za pru-
`awe ugostiteqskih i drugih usluga.

Najve}i dozvoqeni indeksi i spratnost 
(za gra|evinsku parcelu)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Urbanisti~ka Koeficijent Koeficijent Najve}a
zona izgra|enosti zauzetosti spratnost
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Turizam, sport,
rekreacija do 1,5 do 50% P+2+Pk
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Komunalni objekti po pravilima za zonu 8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Svi objekti treba da su gra|eni kao slobodnostoje}i na
parceli ili kao kompleksi objekata sa pomo}nim objekti-
ma, magacinskim prostorima, nadstre{nicama, u zavisno-
sti od vrste delatnosti.

Rastojawe osnovnog gabarita i linije susedne gra|e-
vinske parcele iznosi, na delu bo~nog dvori{ta prete-
`no severne orijentacije minimalno 2,5 m, odnosno na
delu bo~nog dvori{ta prete`no ju`ne orijentacije mini-
malno 5 m.

Na parcelama se dozvoqava izgadwa novih, dogradwa
postoje}ih, a u svim segmentima fazna izgradwa.

Parkirawe

Parkirawe i gara`irawe vozila se obezbe|uje na sop-
stvenoj gra|evinskoj parceli izvan povr{ine javnog puta.

Normativi za parkirawe su:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Broj parking/
Sadr`aj gara`nih Po jedinici mere

mesta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ugostiteqstvo1 8 stolica
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sportska hala 1 40 gledalaca
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parking mesto je minimalne veli~ine 2,5 m h 5 m, a ma-
nipulativni prostor minimalne {irine 5 m.

Kota prizemqa

Kota prizemqa objekta odre|uje se u odnosu na kotu
nivelete javnog puta ili prema nultoj koti objekta, i to
tako da kota prizemqa objekta ili dogradwe objekata ne
mo`e biti ni`a od kote nivelete javnog puta, a mo`e
biti vi{a od kote trotoara za najvi{e 0,20 m. Svaka ve-
}a denivelacija, ali ne ve}a od 1,2 m, savladava se unu-
tar objekta.

2.4. Pravila gra|ewa za Zonu 6 – zelenilo

Javno i za{titno zelenilo

Javne zelene povr{ine ~ine javni neizgra|eni prosto-
ri oblikovani planski raspore|enom vegetacijom i sadr-
`ajima ekolo{kih obele`ja, namewenih {etwi i odmoru
gra|ana.

Na prostoru obuhva}enom planom zastupqene su slede}e
vrste za{titnog zelenila:

1. linearno zelenilo (drvoredi) du` saobra}ajnica ko-
je imaju trotoare {ire od 2 m;

2. slobodno i za{titno zelenilo unutar gra|evinskih
parcela.

Saobra}ajnice koje imaju trotoare {irine najmawe 2
m, planirano je da imaju drvorede (jednostrano ili obo-
strano), sa izborom sadnog materijala za drvorede (razmak
sadnica od 6 do 8 m).

Povr{ine javnog zelenila su po pravilu neizgra|ena
podru~ja i u wima se jedino mogu ure|ivati pe{a~ke staze,
postavqati parkovska urbana oprema (npr. klupe, rasveta,
anfiteatar i sl.) i de~ji rakreativni sadr`aji, te gradi-
ti paviqon (otvoren, bez infrastrukture) od prirodnih
materijala.

Kupinac

U okviru pojasa kanala Kupinac potrebno je realizova-
ti jedinstveno pejza`no ure|ewe i formirati za{titno
zelenilo, u delu otvorenog kanala i na zacevqenom delu.

U pojasu kanala, u skladu s pejza`nim re{ewem, dozvo-
qeno je postavqawe sve urbane opreme i mobilijara i rea-
lizacija objekata i sadr`aja sporta, rekreacije, ugosti-
teqstva i prate}ih zabavnih i komercijalnih sadr`aja,
prema normativima za zonu 5.

Parkovi

Parkovi se mogu podizati u svim zonama. Planom se
predvi|a da se u okviru naseqa Rojkovac formira park
za koji se radi jedinstven projekat. U okviru ovog par-
ka mogu}e je, pored mobilijara graditi sadr`aje kao
{to su de~ja igrali{ta, tereni za rekreaciju i objekti
malih povr{ina u kojima mogu biti klub penzionera,
organizacije gra|ana, de~ja biblioteka, eko ku}a, svla-
~ionice za korisnike sportskih terena, mali ugosti-
teqski objekti i drugo. Objekti su prizemni od prirod-
nih materijala.

Pomo}ni objekti

U okviru povr{ine planom namewene zelenilu ne mogu
se izgra|ivati pomo}ni objekti, osim komunalnih i obje-
kata u funkciji infrastrukture.

Kota prizemqa

Kota prizemqa objekta odre|uje se u odnosu na kotu ni-
velete javnog puta ili prema nultoj koti objekta, i to tako
da kota prizemqa objekta ili dogradwe objekata ne mo`e
biti ni`a od kote nivelete javnog puta, a mo`e biti vi{a
od kote trotoara za najvi{e 0,20 m. Svaka ve}a denivelaci-
ja, ali ne ve}a od 1,2 m, savladava se unutar objekta.

Parkirawe

Javne potrebe za parkirawem vozila mogu da se obezbe-
|uju izgradwom parkinga u zonama namewenim za zelenilo,
uz povr{ine javnog puta.

Parking mesto je minimalne veli~ine 2,5 m h 5 m, a ma-
nipulativni prostor minimalne {irine 5 m.

2.5. Pravila gra|ewa za Zonu 7 – objekti 
javnih namena i {kolstvo

Objekti javnih namena mogu se graditi u svim zonama, a
prvenstveno u zoni 4, 5 i 6.

U okviru zona stanovawa mogu se graditi objekti za
obrazovawe, de~je i socijalne za{tite, zdravstva, kulture,
informisawa, ukoliko zadovoqavaju uslove za odgovaraju-
}u delatnost i ne ugro`avaju neposredno okru`ewe;

Specijalizovane {kole ili klubovi mogu biti prate}e
namene u okviru sportskih i rekreativnih centara;
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Po tipu izgradwe objekti se na gra|evinskoj parceli
grade kao slobodnostoje}i, odnosno objekat ne dodiruje
nijednu liniju gra|evinske parcele. Po arhitekturi,
objekti javnih namena treba da budu prepoznatqivi i uo~-
qiviji od objekata drugih namena.

Za objekte javnih namena preporu~uje se arhitektonski
konkurs.

Najmawa udaqenost objekta javnih potreba do objekata
na susednim parcelama iznosi:

– do stambenih objekata, minimalno 4 m;
– do uslu`no-komercijalnih objekata, minimalno 4 m.
Rastojawe osnovnog gabarita i linije susedne gra|e-

vinske parcele iznosi, na delu bo~nog dvori{ta prete`no
severne orijentacije minimalno 2,5 m, odnosno na delu
bo~nog dvori{ta prete`no ju`ne orijentacije minimalno
5 m.

Na parcelama se dozvoqava izgadwa novih, dogradwa
postoje}ih, a u svim segmentima fazna izgradwa.

Parkirawe i gara`irawe vozila se obezbe|uje na sop-
stvenoj gra|evinskoj parceli izvan povr{ine javnog puta.

Izlaz na javnu saobra}ajnicu

Gra|evinska parcela mora imati izlaz na javnu saobra-
}ajnicu odnosno trajno obezbe|en pristup na javnu saobra-
}ajnicu.

Kota prizemqa

Kota prizemqa objekta odre|uje se u odnosu na kotu ni-
velete javnog puta ili prema nultoj koti objekta, i to tako
da kota prizemqa objekta ili dogradwe objekata ne mo`e
biti ni`a od kote nivelete javnog puta, a mo`e biti vi{a
od kote trotoara za najvi{e 0,20 m. Svaka ve}a denivelaci-
ja, ali ne ve}a od 1,2 m, savladava se unutar objekta.

Pomo}ni objekti

U okviru gra|evinske parcele, a u okviru dozvoqenog
indeksa zauzetosti parcele, mogu se pored stambenog izgra-
|ivati i pomo}ni objekti prate}eg sadr`aja koji su u
funkciji objekta.

Objekti prate}eg sadr`aja mogu biti spratnosti P+0,
u dvori{nom prostoru iza glavnog objekta i na udaqenosti
od 1,5 m od suseda. Objekat mo`e biti i na granici parce-
le uz saglasnost suseda.

Parkirawe i gara`irawe vozila

Za parkirawe vozila za sopstvene potrebe, obavezno se
obezbe|uju manipulativni prostor i parking ili gara`na
mesta na sopstvenoj gra|evinskoj parceli, izvan povr{ine
javnog puta, a po slede}em normativu odnosa potrebnih
parking ili gara`nih mesta i korisnog prostora:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Broj parking/
Sadr`aj gara`nih Po jedinici mere

mesta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Banke 2 100 m² korisnog prostora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Medicinske ustanove 3 150 m² korisnog prostora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poslovawe 1,4 100 m² korisnog prostora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Po{te i administracija 1 150 m² korisnog prostora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Trgovine 1,8 100 m² korisnog prostora
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ugostiteqstvo 1 8 stolica
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hoteli 1 10 kreveta
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pozori{ta, bioskopi 1 30 gledalaca
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Parking mesto je minimalne veli~ine 2,5 m h 5 m, a ma-
nipulativni prostor minimalne {irine 5 m.

Osnovno obrazovawe

[kolske objekte i komplekse je mogu}e adaptirati, re-
konstuisati, dogra|ivati i nadgra|ivati u svrhu dodatnog
ure|ewa {kolskog prostora.

Neophodno je ispo{tovati urbanisti~ke normative:

– u~ioni~ki prostor 2 m²/u~eniku,

– {kolski prostor 8 m²/u~eniku,

– {kolski kompleks 20–25 m²/u~eniku.

Objekte postavqati na gra|evinskoj parceli kao slo-
bodnostoje}e (ne dodiruje nijednu liniju gra}evinske par-
cele).

Najve}i dozvoqeni indeks izgra|enosti i iskori-
{}enosti, kao i maksimalna spratnost objekta nisu od-
re|eni ve} se uskla|uju sa normativima i propisima za
ovu namenu.

Me|usobna udaqenost {kolskog i pomo}nog objekta za-
visi od organizacije dvori{ta kao i samih objekata, a iz-
nosi najmawe polovinu visine vi{eg objekta. Ova udaqe-
nost ne mo`e biti mawa od 5m.

Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita
(bez ispada) objekta i linije susedne gra|evinske par-
cele je 5 m.

De~je ustanove

Za planirani razvoj naseqa i pove}awe broja stanovni-
ka postoje}i kompleksi de~jih ustanova sa kapacitetima i
za pred{kolski uzrast se ure|uju u parkovskom ambijentu sa
travnatim igrali{tima i prate}om opremom.

Urbanisti~ki pokazateq zadovoqavaju}eg kapaciteta
objekta vrti}a je 10 m²/korisniku.

Objekte je mogu}e adaptirati, rekonstuisati i dogra|i-
vati u slu~aju dodatnog ure|ewa prostora. Objekte posta-
vqati na gra|evinskoj parceli kao slobodnostoje}e (ne do-
diruje nijednu liniju gra}evinske parcele).

Najve}i dozvoqeni indeks izgra|enosti i iskori-
{}enosti, kao i maksimalna spratnost objekta nisu od-
re|eni ve} se uskla|uju sa normativima i propisima za
ovu namenu.

Najmawe dozvoqeno rastojawe osnovnog gabarita (bez
ispada) objekta i linije susedne gra|evinske parcele je 5
m. Me|usobna udaqenost osnovnog i pomo}nog objekta za-
visi od organizacije dvori{ta kao i samih objekata, a iz-
nosi najmawe polovinu visine vi{eg objekta. Ova udaqe-
nost ne mo`e biti mawa od 5m.

Dom kulture i sporta

Planom se ostavqa mogu}nost adaptacije i rekonstruk-
cije objekta u kome se nalazi Dom kulture i formirawe
unapre|enog i modernizovanog prostora za: kulturno-umet-
ni~ka dru{tva, razli~ite kulturne i sportske sekcije i
udru`ewa gra|ana koji ostvaruju svoje aktivnosti, sala za
sve~anosti sa bioskopom i amfitetar na otvorenom sa bi-
nom i parkom.

2.6. Pravila gra|ewa za Zonu 8 – industrijska 
zona Urovci

Izgradwa objekata u industrijskoj zoni Urovci

Za planirane blokove, dozvoqeno je locirawe indu-
strije i proizvodnog zanatstva koji ne ugro`avaju `ivotnu
sredinu, uz zadr`avawe postoje}ih kapaciteta i kapacite-
ta u izgradwi, sa odgovaraju}om dokumentacijom.

Sadr`aj objekata nije definisan, ali je neophodno da
wihova delatnost svojim radom ni na koji na~in ne ugro-
`ava druge korisnike prostora i `ivotnu sredinu.
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U industrijskoj zoni u Urovcima mogu se graditi maga-
cini, skladi{ta, distributivni centri, trgovina na veli-
ko, finalna obrada i pakovawe proizvoda, servisi i uslu-
ge, prate}a administracija. Kao kompatibilne namene mo-
gu}i su sadr`aji svih blokova u okviru zone regulacionog
plana, ukqu~uju}i i stanovawe u izgra|enim objektima.

Postoje}i objekti ne mogu da mewaju namenu do privo-
|ewa zemqi{ta planiranoj nameni. Mogu da se adaptiraju,
saniraju, ure|uju i modernizuju u onoj meri koja je potreb-
na za normalnu egzistenciju korisnika, pod uslovom da ne
uti~u na privo|ewe zemqi{ta planiranoj nameni.

Ure|ewe kompleksa u industrijskoj zoni Urovci

Distribuciju objekata na parcelama uraditi tako da se
obezbedi prilaz sa svih strana, uz planirawe dovoqnog
broja internih saobra}ajnica.

Sve objekte u zoni prikqu~iti na postoje}u central-
nu vodovodnu, kanalizacionu, elektri~nu i toplovodnu
mre`u.

Posebnim gra|evinsko-tehni~kim merama prilikom iz-
gradwe objekata i ugradwe opreme planirati redukciju bu-
ke i vibracija, kako ista na granici kompleksa ne bi pre-
lazila normirane vrednosti.

Na odsisima centralne i lokalne ventilacije u objek-
tima iz kojih se o~ekuje pove}ana emisija aerozaga|ewa
planirati ure|aje koji }e redukovati emisione vrednosti
polutanata, tako da koncentracije istih u spoqnoj sredi-
ni ne prelaze GVI (grani~ne vrednosti imisije).

Planirati dovoqan broj kanala i rigola za odvo|ewe
ki{nih voda sa povr{ina koje se ne}e ozelewavati. Posto-
je}i kanal koji sakupqa oborine sa severnog dela zone re-
gulisati i urediti.

Tehnolo{ke otpadne vode, ili ki{ne vode sa kontami-
niranih povr{ina koje svojim kvalitetom ne zadovoqavaju
uslove za upu{tawe u gradsku kanalizaciju, moraju se pret-
hodno tretirati na ure|ajima za pre~i{}avawe otpadnih
voda.

Na kompleksu industrijske zone se ne sme trajno odla-
gati ili skladi{titi otpad koji ima karakteristike
{tetnih ili opasnih materija prema va`e}em pravilniku,
kao ni organske otpadne materije iz prehrambenih indu-
strija.

Komunalni otpad sakupqati u posebnim sudovima i or-
ganizovano odvoziti preko ovla{}enog komunalnog predu-
ze}a.

Bezopasan industrijski otpad ustupati preduze}ima ko-
ja se bave prometom sekundarnih sirovina, tako da se iste
ne deponuju na kompleksu.

Regulaciona i gra|evinska linija 
u industrijskoj zoni Urovci

Regulaciona linija bloka u industrijskoj zoni defi-
nisana je regulacijom postoje}ih i planiranih saobra}aj-
nica.

Uslovi za nivelaciju objekata dati su u odnosu na nive-
laciju pristupnih saobra}ajnica, a kote prizemqa odredi-
}e se za svaku parcelu ponaosob prilikom izdavawa izvoda
iz plana.

Gra|evinska linija prema ulici je na 5 m od regulaci-
one linije, osim za parcele uz Industrijsku ulicu gde je 13
metara i uz novoformiranu saobra}ajnicu paralelnu In-
dustrijskoj ulici sa isto~ne strane, gde iznosi 11 metara.
Gra|evinska linija na parceli saobra}ajnog preduze}a
„Lasta” od nove saobra}ajnice sa severne strane komplek-
sa udaqena je 13 m zbog prolaska magistralnog vodovoda.
Za parcele u blokovima kroz koje prolaze pe{a~ke staze,
gra|evinska linija je postavqena na 7 m od regulacione
linije staze. Gra|evinska linija prema severnom delu
granice industrijske zone, odnosno od Nemawine ulice

udaqena je 13 m. Gra|evinska linija u blizini magistral-
nog vodovoda je na 5 m obostrano od magistralnog vodovoda.

Gra|evinska linija prema kanalu je na 5 m od regulaci-
je kanala.

Gra|evinska linija prema susedu je na minimum 5 m ra-
stojawa od granice parcele, tako da je rastojawe izme|u su-
sednih objekata min. 10 m.

U okviru ovako definisanih linija gra|ewa mogu}e je
postaviti vi{e objekata na parceli, a u granicama maksi-
malnih koeficijenata za datu parcelu.

U industrijskoj zoni u Urovcima na gra|evinskoj par-
celi se mo`e, unutar gra|evinskih linija, realizovati iz-
gradwa jednog ili vi{e nezavisnih objekata, prema zahte-
vima tehnolo{ke {eme za datu namenu, ali u granicama
predvi|enih parametara. Postoje}i objekti koji se zadr`a-
vaju mogu se rekonstruisati i dograditi u skladu sa kon-
struktivnim mogu}nostima istih i odredbama ovih uslova
koji va`e za izgradwu novih objekata.

Objektima obezbediti pristup sa ulice, a ulaze u objek-
te nivelisati prema nivou ulice.

Ograde u industrijskoj zoni Urovci

Pojedina~ne parcele u industrijskoj zoni treba ogra-
diti transparentnom ogradom, visine min. 3 m. Kapija za
ulaz vozila je od metala min. {irine 4 m, a pe{a~ki ulaz
je poseban.

Parkirawe i gara`irawe vozila 
u industrijskoj zoni u Urovcima

U industrijskoj zoni u Urovcima parkirawe vozila je
predvi|eno unutar parcela. Korisnik parcele obezbe|uje
na parceli povr{ine za nesmetano manevrisawe vozilima,
povr{ine za stacionirawe putni~kih i teretnih vozila.

Pri definisawu povr{ina za stacionirawe putni~kih
vozila korisniku se preporu~uju slede}i normativi u zavi-
snosti od namene planiranih objekata:

– za industriju 1 parking mesto na 120 m²
bruto eta`ne povr{ine,

– za administraciju 1 parking mesto na 70 m²
bruto eta`ne povr{ine,

– za objekte velikoprodaje 1 parking mesto na 50 m²
bruto eta`ne povr{ine,

– za magacine i skladi{ta 1 parking mesto na 4 za-
poslena.

Broj mesta za stacionirawe teretnih vozila korisnik
obezbe|uje na parceli prema svojim potrebama. Pri projek-
tovawu parkinga, mere mesta za parkirawe odrediti prema
standardima u zavisnosti od vrste parkirawa (podu`no,
koso ili upravno) i tipa vozila (putni~ko ili teretno).
Zastor parking prostora izvesti od asfalt-betona ili od
betonskih raster elemenata koje se zatravwuju. Parking po
mogu}stvu kombinovati sa drvoredom.

Du` glavnih saobra}ajnica predvideti pe{a~ke i bi-
ciklisti~ke staze.

Planirani urbanisti~ki pokazateqi 
za blokove u industrijskoj zoni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Blok Plani- Indeks Stepen Plani- Plani- Plan. 

rana izgra|e- iskori{- rana rana broj 
povr{. nosti }enosti povr{. bgrp zaposle-
bloka bloka pod nih

objektom
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5 6 7
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A 72 1,4 70 5.044 10.088 144
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
B 112 1,4 70 7.857 15.715 224
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 2 3 4 5 6 7

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V 578 1,4 70 40.453 80.906 1.156

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
G 170 1,4 70 11.884 23.769 340

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
D 187 1,4 70 56.394 112.788 1.611

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
\ 325 1,4 70 22.732 45.464 649

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
E 328 1,4 70 22.929 45.858 655

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
@ 354 1,4 70 24.774 49.548 708

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Z 87 1,4 70 6.071 12.142 173

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I 187 1,4 70 13.064 26.128 373

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
J 132 1,4 70 10.841 21.683 310

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
K 191 1,4 70 13.386 26.773 382

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L 130 1,4 70 33.079 66.159 945

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Q 155 1,4 70 10.827 21.653 309

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ukupno 3.006 279.336 558.672 7.981
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dozvoqeni indeksi i pokazateqi po parcelama

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zona 9 Koeficijent Koeficijent Najve}a

izgra|enosti zauzetosti spratnost
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Industrija do 1,4 do 60% P+1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pumpe i gasne 
stanice do 1 do 50% P+1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Proizvodwa, zanati, 
trgovina, usluge, 
poslovawe po pravilima za zonu 4
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Turizam, sport, 
rekreacija po pravilima za zonu 5
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zelenilo po pravilima za zonu 6
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Komunalni objekti po pravilima za zonu 8
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Koeficijent zauzetosti na kompleksu industrijske zo-
ne je maksimum 70% , indeks izgra|enosti 1,4. Parkinzi i
manipulativni prostor je minimum 10% i zelenilo mini-
mum 20%. Ukoliko 10% povr{ine parcele ne zadovoqava
potrebe parkinga i manipulativnog prostora, smawuje se
stepen iskori{}enosti.

2.7. Pravila gra|ewa za Zonu 9 – komunalni objekti, 
mre`e i objekti saobra}aja i infrastrukture

Za{titni koridori infrastrukture

Nadzemni i podzemni infrastrukturni vodovi se po-
stavqaju na osnovu trasa utvr|enih u grafi~kim prikazi-
ma. Lokacije objekata i trasa infrastrukture mogu}e je iz-
mestiti u odnosu na planirane lokacije i trase ukoliko se
tako vr{i boqe uskla|ivawe sa postoje}im stawem i pro-
jektnom dokumentacijom poka`e opravdanost za to.

Obavezno se planiraju i realizuju, u skladu sa tehni~-
kim propisima, za{titni pojasevi, koji obezbe|uju

funkcionisawe infrastrukturnih sistema i slu`e za
za{titu stanovni{tva i aktivnosti na prostoru kroz ko-
ji prolaze ovi sistemi.

U za{titnom pojasu dozvoqava se izgradwa drugih vrsta
infrastrukture, uz obavezu po{tovawa uslova ukr{tawa i
paralelnog vo|ewa u skladu sa tehni~kim propisima.

Za{titni pojas regionalnog vodovoda iznosi ukupno 5
m, odnosno 2,5 m levo i 2,5 m desno u odnosu na osovinu vo-
dovoda.

Za{titni elektroenergetski pojas utvr|uje se u skladu
sa Pravilnikom o tehni~kim normativima za izgradwu
nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od
1 KV do 400 KV („Slu`beni list SFRJ”, broj 65/88 i SRJ
broj 18/92) i iznosi:

– nadzemni vod 10 KV – 8 m
– nadzemni vod 35 KV – 15 m
– nadzemni vod 110 KV – 15 m
– nadzemni vod 220 KV – 24 m
Postavqawe svih podzemnih instalacija (vodovod, kana-

lizacija, elektro i PTT mre`a...) ispod zelenih povr{ina
vr{iti na rastojawu od min. 2 m. od postoje}eg zasada.

2.7.1. Saobra}aj i regulacija

Pravilima urbanisti~ke regulacije defini{e se {i-
rina pojasa regulacije, odnosno infrastrukture u profi-
lu saobra}ajnice, kao horizontalna nadzemna i podzemna
regulacija. Pojas regulacije u situacionom planu defini-
{e se regulacionim linijama u odnosu na osovinu.

Preporu~ena najmawa {irina regulacije za primarni
saobra}aj iznosi:

– Obilaznica 27,4 m,

– gradska saobra}ajnica 16 m,

– sabirna ulica 10–12 m.

Preporu~ena najmawa {irina regulacije za sekundarni
saobra}aj iznosi:

– pristupna ulica 8,50–10 m,

– kolsko-pe{a~ki prolazi 3 m,

– povr{ine namewene za stacionarni saobra}aj 2 m,

(za slu~aj podu`nog parkirawa u profilu 
ulice dodaje se kao pro{irewe na definisanu 
{irinu pojasa regulcije)

– pe{a~ke staze (na kratkim rastojawima 0,80m) 1,5 m,

– biciklisti~ke staze (trake 1 m.) 1,6 m.

U postoje}em izgra|enom podru~ju regulacija ulica
ostaje nepromewena, osim ako postoji potreba za wenom iz-
menom kao {to je poboq{awe saobra}ajnog re{ewa, in-
frastrukture, nivelacije, promena visinske regulacije
okolnih objekata, stvarawe nove javne povr{ine.

Podzemna regulacija defini{e minimalno rastojawe
gorwe ivice podzemnog objekta od gorwe ivice kolovozne
konstrukcije i iznosi 0,8m, izuzetno ovo rastojawe mo`e
biti i mawe ukoliko se posebnim merama za{tite spre~e
uzajamni negativni uticaji saobra}ajnice i podzemnog
objekta, ali ne mawe od 0,1 m.

U okviru pojasa regulacije, osim objekata koji su sa-
stavni deo saobra}ajnice (saobra}ajna signalizacija, in-
frastrukturni objekti, autobuska stajali{ta i sl.), mogu
se nalaziti i slede}i sadr`aji: reklamni panoi, zelene
povr{ine, drvoredi, objekti za za{titu od buke, klupe za
sedewe, ni{e za kontejnere, kontejneri i sl. Polo`aj na-
vedenih sadr`aja defini{e se u skladu sa propisima o za-
{titi saobra}ajnog profila saobra}ajnice.

Izgradwu saobra}ajnice mogu}e je realizovati fazno.
Kru`ni tok na kanalu Kupinac, na raskrsnici ulica

Kraqa Aleksandra á i Kraqa Petra á mogu}e je u prvoj fa-
zi realizovati kao ~etvorokraku raskrsnicu.
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2.7.2. Vodovod

Izgradwu hidrotehni~kih instalacija vr{iti tako da
se polo`ajno cevi sme{taju u bankini (putno zemqi{te)
asfaltiranih i neasfaltiranih puteva, vode}i ra~una o
me|usobnom odstojawu i ukr{tawu sa ostalim instalacija-
ma uz saglasnost nadle`nog JKP. Ukoliko ovaj uslov nije
mogu}e ostvariti, cevi postavqati granicom katastarskih
parcela.

Vodovodne cevi trasirati jednom stranom trotoara, na
odstojawu 1 m. od ivi~waka.

Horizontalno rastojawe izme|u vodovodnih i kanaliza-
cionih cevi i zgrada, drvoreda i drugih zate~enih objeka-
ta ne sme biti mawa od 1,5 m.

Rastojawe vodovodnih cevi od ostalih instalacija (ga-
sovod, toplovod, elektro i telefonski kablovi) pri ukr-
{tawu ne sme biti mawe od 0,5 m.

Te`iti da vodovodne cevi budu iznad kanalizacionih,
a ispod elektri~nih kablova pri ukr{tawu.

Ukoliko nije mogu}a trasa u okviru regulative saobra-
}ajnice, vodovod voditi granicom katastarskih parcela.

Te`iti da na prelazu preko vodotoka i kanala vodovod-
ne cevi budu iznad korita. U izuzetnim slu~ajevima (pre-
laz ispod reke, kanala, saobra}ajnica i sl.) cevi se moraju
voditi u za{titnoj ~eli~noj cevi.

Minimalna dubina ukopavawa cevi vodovoda i kanali-
zacije je 1 m. od vrha cevi do kote terena, a padovi prema
tehni~kim propisima u zavisnosti od pre~nika cevi.

Minimalno rastojawe bli`e ivice cevi do temeqa
objekata je 1,5 m. Minimalno dozvoqeno rastojawe pri pa-
ralelnom vo|ewu sa drugim instalacijama je:

me|usobno vodovod i kanalizacija 1

do toplovoda 0,5

do elektri~nih kablova 0,5

do telefonskih kablova 0,5

Minimalni pre~nik vodovodne cevi na predmetnom
podru~ju odre|uje nadle`na slu`ba, ali treba te`iti da u
svim ulicama bude min ∅100 mm (zbog protivpo`arne za-
{tite objekata). Vodovodnu mre`u graditi u prstenastom
sistemu, gde god je to mogu}e.

Za ku}ne vodovodne prikqu~ke pre~nika ve}eg od 50
mm, obavezni su odvojci sa zatvara~em. Prolaz vodovodnih
cevi kroz revizione {ahte i druge objekte kanalizacije
nije dozvoqen.

Pojas za{tite oko glavnih cevovoda iznosi najmawe po
2,5m. od spoqne ivice cevi. U pojasu za{tite nije dozvoqe-
na izgradwa objekata ni vr{ewe radwi koje mogu zagaditi
vodu ili ugroziti stabilnost cevovoda.

Protivpo`arna za{tita u naseqima se omogu}ava iz-
gradwom protivpo`arnih hidranata na vodovodnoj mre`i.
Cevi moraju biti minimalnog pre~nika 100 mm u prstena-
stom sistemu, a izuzetno ako to nije mogu}e dozvoqava se
granasti sistem. Hidranti pre~nika 80 mm ili 100 mm se
postavqaju na maksimalnoj udaqenosti od 80 m, tako da se
po`ar na svakom objektu mo`e gasiti najmawe sa dva hi-
dranta. Udaqenost hidranata od objekta je minimalno 5 m
a najvi{e 80 m.

Ukoliko se hidrantska mre`a napaja vodom iz vodovod-
ne mre`e ~iji je pritisak nedovoqan (min. 2,5 bara), pred-
vi|aju se ure|aji za povi{ewe pritiska. Ure|aj se postavqa
u objekat koji se {titi od po`ara ili u posebno izgra|en
objekat, u skladu sa propisima iz ove oblasti.

Crpne stanice postavqaju se u neposrednoj blizini sa-
obra}ajnica, na gra|evinskoj parceli predvi|enoj za te
svrhe. Gabariti objekta se odre|uju u zavisnosti od proto-
ka sadr`aja, kapaciteta, tipa i broja pumpi. Veli~ina gra-
|evinske parcele za crpne stanice odre|uje se u zavisnosti
od zona za{tite i obezbe|uje se ogra|ivawem.

2.7.3. Vodovod u industrijskoj zoni

Za industrijsku zonu u Urovcima neophodno je obezbedi-
ti pritisak u mre`i od oko {est bara.

Razvodna mre`a u industrijskoj zoni je definisana ve}
izgra|enim instalacijama i re{ewima iz ovog plana.

U Nemawinoj ulici se nalazi cevovod pre~nika 200
mm, a u Industrijskoj ulici cevovod istog pre~nika. Pla-
nom je predvi|ena izgradwa cevovoda u svim saobra}ajnica-
ma. Navedeni cevovodi }e me|usobno biti povezani distri-
bucionom mre`om minimalnog pre~nika 150 mm.

Cevovodi }e biti postavqeni u trotoare ili zeleni po-
jas uz wih.

Vodovodna mre`a }e biti projektovana kao prstenasta.
Cevovodi }e biti opremqeni zatvara~ima, ispustima, hi-
drantima i svim ostalim elementima potrebnim za weno
ispravno funkcionisawe i lako odr`avawe.

Prikqu~ci }e se izvesti upravno na uli~nu vodovodnu
mre`u, preko vodomernih {ahtova postavqenih iza regula-
cionih linija prema potro{a~ima. Pre~nike prikqu~aka,
na~ine prikqu~ewa i sve ostale uslove }e propisati nad-
le`no javno komunalno preduze}e iz Obrenovca.

Kroz teritoriju plana tranzitno prolazi regionalni
cevovod pre~nika 355,6 h 5,6 mm za snabdevawe naseqa oko
Obrenovca. Wegovu trasu treba obezbediti odgovaraju}im
za{titnim pojasom po 5 m obostrano u kome }e se spre~i-
ti svaka gradwa.

U okviru investiciono-tehni~ke dokumentacije (proje-
kata) obraditi protivpo`arnu za{titu prema va`e}im
pravilima iz te oblasti.

2.7.4. Fabrika vode

Nalazi se na katastarskoj parceli br. 1001, 1010/1 i
1010/2 KO Zabre`je na povr{ini od 1,31 ha, ogra|ena je i
ure|ena u skladu sa svojom namenom.

Objekte je mogu}e adaptirati, rekonstruisati i dogra-
|ivati u skladu s potrebama JKP.

2.7.5. Fekalna kanalizacija

Fekalnu kanalizaciju trasirati osovinom kolovoza.
Ukoliko nije mogu}a trasa u okviru regulative saobra}aj-
nice, kanalizaciju voditi granicom katastarskih parcela.

Minimalni pre~nik uli~ne fekalne kanalizacije je ∅
200 mm, a ku}nog prikqu~ka ∅ 150 mm.

Dubina ukopavawa fekalne kanalizacije treba da omo-
gu}i prikqu~ewe svih objekata i minimalne padove.

Na kanalizacionoj mre`i kod svakog ra~vawa, promene
pravca u horizontalnom i vertikalnom smislu, promene
pre~nika cevi, kao i na pravim deonicama, na odstojawu
pribli`no 50 m. postavqaju se revizioni silazi.

Ukoliko u blizini objekata ne postoji izgra|ena
gradska fekalna kanalizacija, otpadne vode iz objekata
se prikqu~uju u vodonepropusne jame od vodonepropusnog
betona da bi se spre~ilo isticawe otpadnog sadr`aja u
podzemne vode. U~estalost pra`wewa jame od strane nad-
le`nog JKP vr{i se po potrebi. Dimenzionisawe i iz-
gradwa se moraju izvesti u skladu sa propisima za tu vr-
stu radova.

Polo`aj sanitarnih ure|aja (slivnici, nu`nici....)
ne mo`e biti ispod kote nivelete ulica, radi za{tite
objekata od uspora fekalne kanalizacije iz uli~ne mre-
`e. Izuzetno, mo`e se odobriti prikqu~ewe ovakvih
objekata na gradsku mre`u fekalne kanalizacije uz uslo-
ve za{tite propisane tehni~kim uslovima nadle`nog
JKP. Ove ure|aje ugra|uje korisnik i sastavni su deo ku}-
nih instalacija, a eventualne {tete na objektu snosi ko-
risnik.

Crpne stanice postavqaju se u neposrednoj blizini sa-
obra}ajnica, na gra|evinskoj parceli predvi|enoj za te
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svrhe. Gabariti objekta se odre|uju u zavisnosti od proto-
ka sadr`aja, kapaciteta, tipa i broja pumpi. Veli~ina gra-
|evinske parcele za crpne stanice odre|uje se u zavisnosti
od zona za{tite i obezbe|uje se ogra|ivawem.

2.7.6. Fekalna kanalizacija 
u industrijskoj zoni

Odvo|ewe otpadnih voda iz industrijske zone Urovci
se bazira na postoje}im kapacitetima kanalizacije otpad-
nih voda i re{ewima predvi|enim ovim planom.

U Nemawinoj ulici postoji kolektor otpadnih voda
pre~nika 250, 300 i 350 mm, kao i kanalizaciona crpna
stanica. U ovaj kolektor se uliva postoje}i kanal otpad-
nih voda pre~nika 200 mm u Industrijskoj ulici. Svi pla-
nirani kanalizacioni vodovi moraju biti usagla{eni.

Minimalni pre~nici kanala treba da budu 250 mm.
Trase kanala }e biti postavqene u kolovozu.
Na svim prelomima trase i nivelete izgraditi revizi-

ona okna. Ako se kod nekih korisnika javne kanalizacije
pojave otpadne vode koje nisu sanitarnog porekla, one se
odgovaraju}im predtretmanom moraju dovesti na nivo koji
garantuje da se ne}e ugroziti ni sistem, ni tehnolo{ki
proces pre~i{}avawa, a naravno ni recipijent dok se po-
strojewe za pre~i{}avawe ne izgradi.

Granicu javne i interene kanalizacije }e predstavqati
prvi {ahtovi postavqeni odmah iza regulacionih linija
prema korisnicima. U ovim {ahtovima }e se obavezno po-
staviti kaskade, da bi se spre~ila mogu}nost izlivawa sa-
dr`aja iz javne kanalizacije u objekte.

2.7.7. Ki{na kanalizacija

Kolektore i sabirnu kanalizaciju voditi u kolovozu
ulica a trasirati osovinom kolovoza.

Ukoliko nije mogu}a trasa u okviru regulative saobra-
}ajnice, kanalizaciju voditi granicom katastarskih par-
cela.

Minimalni pre~nik atmosferske uli~ne kanalizacije
je ∅ 300 mm, a dubine i padovi prema propisima iz ove
oblasti.

Za odvo|ewe atmosferskih voda sa povr{ina ulica i
trgova postavqaju se slivnici sa talo`nicima. Minimal-
no rastojawe je 50-100 m (za male padove saobra}ajnica),
odnosno oko 30 m. (za saobra}ajnice sa velikim nagibima).

Ukoliko su povr{ine asfalta zauqene (u okviru ben-
zinskih stanica, industrijskih lokacija i sl.), obavezno je
predvideti izgradwu separatora uqa i masti pre ispu{ta-
wa atmosferskih voda ili voda od prawa platoa u atmos-
fersku kanalizaciju. Dimenzionisawe separatora je u za-
visnosti od zauqene povr{ine lokacije i vr{i se u skla-
du sa propisima iz ove oblasti.

Minimalna dubina ukopavawa, merena od temena cevi
je 1 m.

Javne ~esme na teritoriji op{tine moraju biti ure|e-
ne, a kvalitet voda se mora redovno kontrolisati.

Crpne stanice postavqaju se u neposrednoj blizini sa-
obra}ajnica, na gra|evinskoj parceli predvi|enoj za te
svrhe. Gabariti objekta se odre|uju u zavisnosti od proto-
ka sadr`aja, kapaciteta, tipa i broja pumpi. Veli~ina gra-
|evinske parcele za crpne stanice odre|uje se u zavisnosti
od zona za{tite i obezbe|uje se ogra|ivawem.

2.7.8. Ki{na kanalizacija u industrijskoj zoni

Evakuacija palih voda sa teritorije industrijske zone
ne}e predstavqati ve}i problem jer je glavni odvodnik –
kanal pre~nika 300, 400, 500 i 600 mm u Industrijskoj uli-
ci ve} izgra|en. Ovaj cevni kanal je sada vezan za otvoreni
kanal u blizini raskrsnice sa Nemawinom ulicom, a ka-
snije }e, prema re{ewu iz plana, biti vezan za novi kolek-
tor pre~nika 700 mm, ~ija je izgradwa predvi|ena u ovoj
ulici.

Drugi, ne{to mawi deo mre`e ki{ne kanalizacije je
orijentisan, prema pomenutom re{ewu, na otvoreni kanal
koji se kasnije uliva u kanal Kupinac. Ovaj otvoreni ka-
nal, koji }e biti recipijent za deo ki{ne kanalizacije je
izgra|en prema projektu Hidrobiroa iz Novog Sada i zadr-
`a}e se bez ikakvih izmena.

Nova ki{na kanalizacija }e se postavqati u kolovozi-
ma saobra}ajnica.

Na svim prelomima trase i nivelete }e se postavqati
propisna reviziona okna.

Po{to je u pitawu potpuni sepracioni sistem, zabra-
wuje se svako me{awe palih i otpadnih voda.

Ki{nu kanalizaciju treba povezati slivni~kim vezama
sa dovoqnim brojem slivnika.

Projektovawe i izgradwu kanalizacije vr{iti u sarad-
wi i pod nadzorom nadle`nog javnog komunalnog preduze}a.

2.7.9. Elektroenergetska 
mre`a i objekti

Elektroenergetsku mre`u trasirati ukoliko je to mogu-
}e u zelenom pojasu u okviru regulative saobra}ajnice, ili
u trotoarima. Ukoliko nije mogu}e trasirati kablove u
okviru regulative saobra}ajnice, kablove voditi grani-
com katastarskih parcela.

Polagawe kablova u kolovozu se mo`e vr{iti samo iz-
uzetno, prema potrebama nadle`nog JP i sa posebnim me-
rama za{tite, na dubini ve}oj od 1,2 m.

Elektroenergetska mre`a izvodi se niskonaponskim
ili visokonaponskim kablovima namewenim za slobodno
polagawe u rov na minimalnoj dubini od 0,8 m u svemu pre-
ma tehni~kim propisima za polagawe kablova u rov.

Elektroenergetski kablovi se pola`u, po pravilu, u po-
jasu {irine 1 m na rastojawu od 0,5 m od regulacione od-
nosno gra|evinske linije. Ako se regulaciona i gra|evin-
ska linija me|usobno ne podudaraju, kablovi se mogu pola-
gati i u pojasu izme|u regulacione i gra|evinske linije.

Kod polagawa kablova treba ostvariti slede}i redo-
sled posmatran od gra|evinske linije prema osi ulice:

– kablovski vodovi 1 KV za op{tu potro{wu,
– kablovski vodovi 10 KV (ili vi{eg naponskog ni-

voa),
– kablovski vod za javno osvetqewe izvedeno na metal-

nim stubovima.
Razmak od gorwe povr{ine PVC cevi do kote kolovoza

treba da bude najmawe 0,8 m.
Minimalno rastojawe kablova od temeqa objekta je 0,5

m, a od ose drvoreda 2 m.
Minimalna rastojawa kablova od ostalih elemenata

infrastrukture su:
– kabl 10 KV – 10 KV, 10 cm kod paralelnog vo|ewa, a

30 kod ukr{tawa;
– kabl 10 KV – kabl 1 KV, 7 cm kod paralelnog vo|ewa,

a 30 cm kod ukr{tawa;
– el.en.kabl – TT kabl, 0,5 m kod paralelnog vo|ewa, a

kod ukr{tawa 0,3 m za kablove napona 250 â prema zemqi,
odnosno 0,5 m za napone prema zemqi ve}e od 250 â, a ugao
ukr{tawa treba da bude {to bli`e vrednosti od 90º, a
najmawe 45º, odnosno uz posebnu pozvolu Preduze}a za te-
lekomunikacije 30º. Energetski kabl se postavqa ispod
TT kabla;

– el.en.kabl – vodovodna ili kanalizaciona cev, 0,5 m
kod paralelnog vo|ewa, odnosno 0,4 m za 10 KV – ne i 0,3
m za 1 KV – ne kablove kod ukr{tawa;

– el.en.kabl – toplovod, 0,7 m kod paralelnog vo|ewa,
0,8 m kod ukr{tawa;

– el.en.kabl – gasovod, paralelno vo|ewe nije dozvoqe-
no, a 0,8 m kod ukr{tawa.
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Ukoliko kod paralelnog vo|ewa i ukr{tawa energet-
skih kablova sa ostalim infrastrukturnim objektima nije
mogu}e ostvariti gorwa rastojawa, potrebno je primeniti
propisima predvi|enu za{titu:

Nadzemna elektroenergetska mre`a (nazivnog napona
od 1 KV do 400 KV) izvodi se u vidu nadzemnih elektrone-
ergetskih vodova koji podrazumevaju skup svih delova koji
slu`e za nadzemno vo|ewe provodnika koji prenose i raz-
vode elektri~nu energiju: provodnici, za{titna u`ad, ze-
mqovodi, uzemqiva~i, izolatori, nosa~i, konzole, stubovi
i temeqi.

Pri pribli`avawu visokonaponskih ili niskonapon-
skih vodova raznim objektima, odnosno prelasku vodova
preko objekata sigurnosna visina i sigurnosna udaqenost
treba da ispuwavaju uslove definisane va`e}im pravilni-
cima o tehni~kim normativima za izgradwu nadzemnih
elektroenergetskih vodova.

Transformatorske stanice 10/0,4 KV u seoskim zonama,
vikend zonama ku}a za odmor, mogu se graditi u okviru obje-
kata, na gra|evinskoj parceli ili na javnoj povr{ini.

TS 10/0,4 KV mo`e da se gradi kao prizemni objekat
ili stubna trafo-stanica.

Prizemni objekat za sme{taj TS 10/0,4 KV mo`e biti
monta`ni ili zidani.

Transformatorske stanice 10/0,4 KV u zonama privred-
ne delatnosti mogu se graditi u objektu u okviru komplek-
sa pojedina~nih korisnika, na slobodnom prostoru u okvi-
ru kompleksa pojedina~nih korisnika ili na javnoj povr-
{ini.

Transformatorske stanice 10/0,4 KV u zonama zelenih
javnih povr{ina grade se kao podzemni ili izuzetno kao
prizemni objekti.

Zbog spre~avawa negativnog uticaja na `ivotnu sredi-
nu u slu~aju havarija zbog izlivawa trafo-uqa, potrebno je
ispod transformatora izgraditi jame za skupqawe istog.

Do TS 10/0,4 KV (podzemne, prizemne ili stubne) po-
trebno je obezbediti pristupni put minimalne {irine 2,5
m do najbli`e javne saobra}ajnice za pristup terenskog
vozila.

Rekonstrukciju vazdu{nih visokonaponskih i niskona-
ponskih vodova izvoditi po postoje}im trasama, prema teh-
ni~kim uslovima nadle`nog elektroprivrednog preduze}a.

Prilikom izgradwe objekata u blizini nadzemnih elek-
troenergetskih vodova pridr`avati se va`e}ih tehni~kih
propisa, standarda i tehni~kih uslova nadle`nog elektro-
privrednog preduze}a.

2.7.10. Elektroenergetska mre`a u industrijskoj zoni

U okviru kompleksa industrijske zone Urovci postoje
izgra|ene transformatorske stanice 10/0,4 kV sa pripada-
ju}im vodovima 1 i 10 kV.

Jednovremena snaga na pragu transformacije 35/10 kV
za planirani i postoje}i sadr`aj ra~unato je na bazi spe-
cifi~nog parametra od 1-3 kW po radnom mestu i iznosi
oko Pj=9600 kW. Ovu jednovremenu snagu mogu}e je obezbe-
diti tako {to }e se izgraditi transformatorska stanica
35/10 kV „Obrenovac” sa prikqu~nim vodom 35 kV.

Lokacija TS 35/10 kV je odre|ena planom, a trase vodo-
va 35 kV bi}e definisane projektnom dokumentacijom.

U okviru zone za pojedine korisnike predvi|ena je iz-
gradwa vi{e transformatorskih stanica 10/0,4 kV kapaci-
teta 1000 kVA sa ugra|enim transformatorima od 400
kVA, 630 kVA ili 1000 kVA. Transformatorske stanice
10/0,4 kV postavqene su tako da zadovoqavaju potrebe u
elektri~noj snazi svakog kompleksa pojedina~no.

Planirane transformatorske stanice 10/0,4 kV grade
se kao slobodno stoje}i monta`no-betonski ili zidani
objekat.

Svaki objekat TS 10/0,4 kV mora imati najmawe dva
odvojena odeqewa i to jedno odeqewe za sme{taj transfo-
matora, jedno odeqewe za sme{taj razvoda niskog i visokog
napona.

Svako odeqewe mora imati nesmetan pristup spoqa.
Pristup transformatorskim stanicama obezbediti iz-
gradwom pristupnog puta najmawe {irine 3 m, nosivosti
5t do najbli`e javne saobra}ajnice.

U postoje}im kompleksima gde postoje izgra|ene TS
10/0,4 kV mogu}e je pove}ati kapacitet istih, ili ako to
nije mogu}e zbog ograni~ewa u gra|evinskom delu objekata,
izgraditi novu TS 10/0,4 kV.

Mre`a 10 kV predvi|eno je da se izgradi kablovskim
vodovima 10 kV postavqenim du` saobra}ajnica ispod tro-
toarskog prostora , a u rovu dubine 0,8 m {irine u zavisno-
sti od broja kablova.

Niskonaponske vodove 1 kV izgraditi podzemnim, od-
nosno nadzemnim elektroenergetskim vodovima. Podzemne
vodove 1 kV postaviti ispod trotoarskog prostora u rov
dubine 0,8 m {irine u zavisnosti od broja kablova.

Nadzemne nisko naponske vodove 1 kV postaviti na be-
tonske (ili gvozdene) stubove zajedno sa vodovima i sve-
tiqkama javne rasvete. Na prelazima ispod kolovoza sao-
bra}ajnica podzemni elektroenergetski vodovi 1/10kV po-
stavqaju se kroz kablovsku kanalizaciju.

Mawa odstupawa od planirane trase vodova i lokacija
planiranih trafo-stanica u okviru bloka su dozvoqena
ako ne uti~u na planiranu izgradwu na parceli.

Sve saobra}ajnice u industrijskoj zoni opremiti in-
stalacijom javne rasvete i pritom posti}i zadovoqavaju}i
nivo fotometrijskih karakteristika.

2.7.11. Telekomunikacije – fiksna telefonija

U okviru postoje}eg gabarita, gra|evinskog objekta za
sme{taj telekomunikacione opreme (komutacioni sistem,
transportna mre`a, WLL, ACCEESS, koncentracija pri-
stupne mre`e, KDS), postoje}a telekomunikaciona oprema
mo`e se mewati telekomunikacionom opremom ve}eg kapa-
citeta).

Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione
opreme mogu se graditi u okviru objekta, na slobodnom
prostoru u okviru bloka ili ispod javnih povr{ina.

Nadzemni gra|evinski objekat za sme{taj telekomuni-
kacione opreme mo`e biti monta`ni ili zidni, a mogu da
se grade kao podzemni ili nadzemni objekti.

Gra|evinski objekti za sme{taj telekomunikacione
opreme u zonama zelenih javnih povr{ina grade se kao pod-
zemni ili izuzetno kao prizemni objekti.

Prizemni gra|evinski objekat za sme{taj telekomuni-
kacione opreme mo`e biti ogra|en ako je monta`ni, a zi-
dani objekti ne moraju biti ogra|eni. Oko objekta nema za-
{titne zone.

Do gra|evinskog objekta za sme{taj telekomunikacione
opreme potrebno je obezbediti pristupni put minimalne
{irine 3 m do najbli`e javne saobra}ajnice.

Transportne, pristupne i KDS mre`e grade se podzem-
nim i nadzemnim vodovima. Telekomunikaciona kanaliza-
cija gradi se u zonama gde je ve}a koncentracija telekomu-
nikacionih vodova.

Podzemni telekomunikacioni vodovi transportne,
pristupne, KDS mre`e i telekomunikacione kanalizacije
postavqaju se ispod javnih povr{ina (trotoarski prostor,
slobodne povr{ine, zelene povr{ine, pe{a~ke staze, par-
king prostor i izuzetno saobra}ajnica) i ispod gra|evin-
skih parcela uz saglasnost vlasnika-korisnika.

Pri pribli`avawu i ukr{tawu TT kablova sa ostalim
infrastrukturnim objektima potrebno je ostvariti slede-
}e minimalne razmake:
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– sa vodovodnom cevi kod ukr{tawa 0,5 m, a kod para-
lelnog vo|ewa 0,6 m,

– sa kanalizacionom cevi kod ukr{tawa 0,5 m, a kod pa-
ralelnog vo|ewa 0,5 m,

– sa elektroenergetskim kablom od 10 KV kod ukr{ta-
wa 0,5 m, a kod paralelnog vo|ewa 1 m,

– od regulacione linije 0,5 m,
– od upori{ta elektroenergetskih vodova od 1 KV 0,8 m.

2.7.12. TT mre`a u 
industrijskoj zoni

Kompleks industrijske zone Urovci pripada podru~ju
glavnog kabla Nº 7 ATC „Obrenovac”.

TT mre`a }e se izvesti armiranim TT kablovima polo-
`enim slobodno u zemqu ispod trotoara, biciklisti~ke
staze i zelenih povr{ina, sa neophodnim prelazima ispod
kolovoza saobra}ajnica.

Postoje}i distributivni TT kablovi ~iji kapacitet ne
zadovoqava potrebe pove}anog broja pretplatnika }e se za-
dr`ati, a pored istih }e se polo`iti novi podzemni ka-
blovi potrebnog kapaciteta.

Mesnu mre`e projektovati za krajwe potrebe korisni-
ka TT usluga na ovom podru~ju.

Za nove objekte predvideti unutra{we ku}ne izvode i
privodnu TT kanalizaciju. Za postoje}e objekte predvideti
pro{irewe postoje}ih ku}nih izvoda gde je to potrebno.

Detaqno tehni~ko re{ewe trase kablova, lokacije iz-
voda i privodne kanalizacije odredi}e se glavnim projek-
tom i uslovima koje }e dati „Telekom Srbija”.

2.7.13. Toplovodna infrastruktura

Trasa toplovoda je u pojasu regulacije, izuzetno se mo-
`e voditi kroz privatne parcele.Dubina polagawa toplo-
voda je 0,6-1 m od wegove gorwe ivice.

Na lokaciji gde nema zelenog pojasa toplovod se vodi
ispod trotoara, betoniranih platoa i povr{ina ili ispod
uli~nih kanala za odvod atmosferske vode na dubini 1 m
od dna kanala ili rigola.

Trase rovova za polagawe toplovodne instalacije se
postavqaju tako da se zadovoqe minimalna propisana od-
stojawa u odnosu na druge instalacije i objekte infra-
strukture. Vrednosti minimalnih dozvoqenih rastojawa u
odnosu na ukopane instalacije su:

– minimalna dozvoqena rastojawa ukr{tawa za para-
lelno vo|ewe,

– vodovod, kanalizacija 0,2 m – 0,4 m,
– nisko i visoko-naponski elektro kablovi 0,3 m – 0,6 m,
– telefonski kablovi 0,3 m – 0,5 m,
– betonski {ahtovi i kanali 0,2 m – 0,4 m,
– visoko zelenilo – 1,5 m,
– temeq gra|evinskih objekata – 1 m,
– lokalni (op{tinski) putevi, ulice 1 m – 0,5 m,
i saobra}ajno manipulativne povr{ine,
– dr`avni putevi áá reda 1,3 m – 1 m,
– benzinske pumpe – 5 m.
Ukr{tawe toplovoda sa saobra}ajnicama vr{i se uz

wegovo polagawe u za{titnu cev ili kanal, izuzev ako se
prora~unom doka`e da to nije potrebno.

2.7.14. Toplovod u 
industrijskoj zoni

Snabdevawe industrijske zone Urovci toplotnom ener-
gijom vr{i}e se iz termoelektrane „Nikola Tesla-A”, de-
limi~no preko sistema daqinskog grejawa Obrenovca, a
delimi~no preko sistema daqinskog grejawa naseqa Zve~-
ka, kako je ve} predvi|eno konceptom SDG Zve~ke. Oba si-
stema imaju parametre 115/75ºS.

Napajawe Zone iz SDG Obrenovca vr{i}e se preko
postoje}e magistrale I (dimenzija 2 h DN 500 i DN
700), koja se prostire du` severne granice zone pored
puta Obrenovac-TENT-A. Iz ove magistrale ve} se na-
pajaju svi postoje}i potro{a~i zone preko dva cevna vo-
da dimenzija ∅76,1 h 2,9 i ∅133 h 4 mm. Kapacitet ovih
vodova je nedovoqan ~ak i za planirana pro{irewa po-
stoje}ih potro{a~a, tako da }e se svi novoplanirani
potro{a~i locirani na severnoj strani zone prikqu~i-
ti na magistralu á preko novog voda (severna grana) kod
nepokretnog oslonca Nº13 (na pribli`no 80m od komo-
re KO-1).

Potro{a~i locirani na ju`noj strani zone – bi}e
prikqu~eni na sistem daqinskog grejawa naseqa Zve~ka,
~ija }e isto~na magistrala i}i delom ju`ne granice zone,
a projektovana je sa dimenzijama 2 h DN 300 na ovom delu
trase.

Da bi se u perspektivi zadovoqile i potrebe postoje-
}ih potro{a~a, ~ije je pro{irewe planirano, postoje}i
potro{a~i locirani na ju`nom delu zone bi}e prevezani
sa postoje}eg primarnog voda na novu toplotnu mre`u.

Primarna toplotna mre`a

Izbor trasa nove, severne i ju`ne grane primara indu-
strijske zone izvr{en je tako da trase idu kroz centar kon-
zumnog podru~ja. Pri tom one delimi~no prate novoprojek-
tovane ili postoje}e saobra}ajnice, a delimi~no idu uz me-
|e gra|evinskih parcela.

Du` cele trase razvodni i povratni vod }e biti polo-
`eni paralelno jedan uz drugi, a vodi}e se podzemno, bes-
kanalno (tehnologijom predizolovanih cevi), u bicikli-
sti~kim stazama, trotoarima, a u parcelama na jedan metar
od me|e, na dubini od cca 0,8 do1,2 m (osa cevi).

Dimenzija polaznog voda severne grane je DN 250, a ju-
`ne grane DN 200.

Lokacije planirane mre`e se mogu mewati na pojedi-
nim deonicama iz tehni~ko-tehnolo{kih razloga u toku iz-
rade dokumentacije glavnih projekata.

Toplotne podstanice

Toplotne podstanice locirane su tako da obezbe|uju
jednostavno i hidrauli~ki najpovoqnije trasirawe budu}e
sekundarne mre`e, kao i uklapawe postoje}e i planirane
primarne i sekundarne mre`e. Pri izboru lokacija to-
plotnih podstanica vo|eno je ra~una o mogu}nostima pri-
stupa sa najbli`e saobra}ajnice i prikqu~ewa na instala-
cije infrastrukture. Lokacije planiranih podstanica mo-
gu se mewati iz tehni~ko-tehnolo{kih razloga u toku izra-
de dokumentacije glavnih projekata.

Broj i kapacitet podstanice izabran je tako da se omo-
gu}i wihova tipizacija po kapacitetu i opremi, prema
normativima va`e}im za celo podru~je Obrenovca.

2.7.15. Uslovi za izgradwu drugih 
infrastrukturnih sistema

Ukoliko se pojavi potreba za drugim infrastruktur-
nim sistemima kao {to su parovod, gasovod i sl., trase i
kapacitete razra|ivati na nivou generalnih projekata i
tehni~kom dokumentacijom za pojedine objekte.

2.7.16. Grobqe

Predvi|eno je pro{rewe postoje}eg grobqa.
Povr{inu grobqa treba podeliti na grobna poqa u ko-

jima se predvi|a sahrawivawe u jednom grobnom mestu.
Preporu~ena {irina betonskih prilaznih staza je 1,30 m,
a rastojawe izme|u grobnih mesta 0,50 m.
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Osnovni element sadr`aja grobqa, odnosno parcela je
grobno mesto. Na grobqu treba predvideti ortogonalan
raspored grobnih mesta radi optimalne iskori{}enosti
zemqi{ta, uz jednostavnije obele`avawe na terenu i isto-
vremeno maksimalno ozelewavawe me|uprostora.

Porodi~na grobna mesta za sahrawivawe dve osobe, kao
naj~e{}i vid sahrawivawa su spoqnih dimenzija 2,10 h 2,50
m sa me|urazmakom od 0,5 m u redu i 1,30 m izme|u redova.
Dubina sahrawivawa iznosi 1,60 m.

Nadgrobni spomenici se rade od prirodnog kamena na
odgovaraju}em postoqu. Preporu~ene visine nadgrobnih
spomenika su na dimenzije po visini od 80 cm, 100 cm i 120
cm, {irine za pojedina~na grobna mesta na 60 cm, a za dvoj-
na grobna mesta na 120 cm.

áâ – OSTALI USLOVI

Ostali uslovi odnose se na sve zone u obuhvatu plana.

1. Uslovi za primenu mera za{tite 
i unapre|ewa `ivotne sredine

Slo`enost problematike za{tite i unapre|ewa `ivot-
ne sredine na prostoru obuhva}enom planom se ogleda u
slede}em:

– na relativno malom prostoru su formirane subzone
razli~itih, uslovno inkopatibilnih namena;

– posmatrani deo teritorije Obrenovca je optere}en
brojnim polutantima koji se emituju sa {ireg prostora op-
{tine ili nastaju na samoj lokaciji. Postoje}i fond zaga-
|uju}ih materija zahteva ograni~avawe svake nove emisije
koja mo`e uticati na pove}awe imisionih vrednosti iz-
nad propisanih normi.

Mere za{tite imaju za ciq stvarawe uslova za upravqa-
we rizikom tokom izgradwe i redovne eksploatacije obje-
kata, kao i u vanrednim – akcidentalnim situacijama.

2. Uslovi za kretawe invalidnih lica

Javne saobra}ajne i pe{a~ke povr{ine (trotoari i pe-
{a~ke staze, pe{a~ki prelazi, zone mesta za parkirawe,
stajali{ta javnog prevoza), prilazi do objekata i parcela
moraju se izvesti na na~in koji omogu}ava nesmetano kre-
tawe invalidnih lica.

Trotoari i staze, prelazi i prolazi po kojima se kre-
}u invalidna lica moraju biti me|usobno kontinualno
povezani. Savladavawe visinskih razlika izme|u trotoa-
ra i kolovoza ili druge dve pe{a~ke povr{ine obezbedi-
ti primenom rampi po`eqnog nagiba do 5%, maksimum
do 8,3%, ~ija najmawa ~ista {irina za jednosmeran pro-
laz iznosi 90 cm.

3. Uslovi za evakuaciju otpadaka

Za sakupqawe otpadaka postaviti kontejnere ili odgo-
varaju}e sudove u okviru svake parcele ponaosob, tako da
budu locirani min. 5m, a maksimum 25m od ulaza na parce-
lu. Kontejneri (sudovi) moraju imati obezbe|en nesmetan
pristup pri ~emu je maksimalno ru~no gurawe kontejnera
15m. U okviru stambenih naseqa velikih gustina kontejne-
re postaviti na za to predvi|ena mesta.

4. Uslovi za{tite od elementarnih nepogoda 
i uslovi od interesa za odbranu

U ciqu prilago|avawa prostornog re{ewa potrebama
za{tite od elementarnih nepogoda, po`ara i potreba zna-
~ajnih za odbranu, ukupna realizacija, odnosno planirana
izgradwa mora biti izvr{ena uz primenu odgovaraju}ih
prostornih i gra|evinsko-tehni~kih re{ewa u skladu sa
zakonskom regulativom iz te oblasti, odnosno za{titu od
po`ara u skladu sa Zakonom o za{titi od po`ara („Slu-
`beni glasnik SRS”, br. 37/88 i 48/94); hidrantsku mre`u
prema odredbama Pravilnika o tehni~kim normativima
za hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara („Slu`beni list
SFRJ”, broj 30/91); pristup objektima na parcelama prema
prema Pravilniku o tehni~kim normativima za pristup-
ne puteve („Slu`beni list SRJ”, broj 8/95); mere za za-
{titu i spasavawe qudi i materijalnih dobara od ratnih
razarawa, elementarnih nepogoda i drugih opasnosti u
ratu i miru u skladu sa Zakonom o odbrani („Slu`beni
list SRJ”, broj 67/93).

5. Uslovi za{tite ambijentalnih i kulturnih vrednosti

U granicama plana nema objekata koji se {tite u smi-
slu ambijentalnih i spomeni~kih vrednosti. Lokaliteti
koji su evidentirani na podru~ju plana su:
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lokacije Lokalitet Period Mapa Koordinate 

(y, h)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1 2 3 4 5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rvati Crkvine Rim 1 7.436,124

4.946,226
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rvati Petlovo brdo Rim 1
Breska Kod vojske (vi{eslojno nalazi{te) Laten, Rim 1 7.435,570

4.947,304
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zabre`je Lazarevi}a livade Laten 1 7.437,373

4.947,162
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zabre`je Ku}a Roli}a Laten 1 7.437,413

4.947,342
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zabre`je Ku}a ]irovi}a Rim 1 7.437,119

4.947,579
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zabre`je Ku}a Markovi}a Rim 1 7.438,131

4.948,951
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Prilikom izdavawa izvoda iz plana za svaku parcelu
koja je na teritoriji ili u neposrednoj okolini navede-
nih arheolo{kih nalazi{ta, potrebno je investitora
uputiti na Zavod za za{titu spomenika kulture grada Be-
ograda radi dobijawa Re{ewa o utvr|enim merama teh-
ni~ke za{tite.

Prilikom izdavawa izvoda iz plana obavezno navesti
da ukoliko se prilikom izvo|ewa gra|evinskih i drugih
radova nai|e na arheolo{ka nalazi{ta ili arheolo{ke
predmete, izvo|a~ radova je du`an da odmah, bez odlaga-
wa, prekine radove i obavesti nadle`ni zavod za za{ti-
tu spomenika kulture i da preduzme mere da se nalaz ne
uni{ti i ne o{teti i da se sa~uva na mestu i u polo`a-
ju u kome je otkriven.

â – SPROVO\EWE PLANA

U skladu sa Zakonom o planirawu i izgradwi („Slu-
`beni glasnik RS”, br. 47/2003 i 34/2006) i Pravilnikom
o sadr`ini, na~inu izrade, na~inu vr{ewa stru~ne kon-
trole urbanisti~kog plana kao i uslovima i na~inu sta-
vqawa plana na javni uvid („Slu`beni glasnik RS”, broj
12/04) ovaj plan dono{ewem na sednici Skup{tine grad-
ske op{tine Obrenovac po stupawu na snagu postaje prav-
ni i stru~ni osnov za plansko ure|ivawe i daqu izgradwu
u obuhvatu plana i sprovodi se izdavawem izvoda iz plana
od nadle`nog op{tinskog organa.

Na osnovu ovog plana rade se urbanisti~ki planovi
(detaqne regulacije ili op{teg ure|ewa), urbanisti~ki
projekti izgradwe, urbanisti~ki projekti parcelacije i
preparcelacije ostalog gra|evinskog zemqi{ta.

Vojni kompleks (podru~je posebne namene)

Posebna namena specijalne zone (vojni kompleks) odre-
|ena ovim planom va`i do napu{tawa kompleksa od strane

vojne ustanove. Budu}a namena podru~ja na kome se nalazi-
la kasarna i vojni poligon se mewa, ali kona~na namena
ovim Planom nije odre|ena ve} }e se utvrditi novim urba-
nisti~kim planom samo za tu zonu.

âá – PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

Dono{ewem ovog plana mewa se:

– Plan generalne regulacije za deo naseqa Zve~ka, Rva-
ti, Petlovo brdo i Zabre`je u Obrenovcu.

U navedenom planu prestaju da se primewuju poglavqa:

– granice Plana, prostornih celina i zona – povr{ina
podru~ja plana;

– prostorne celine i urbanisti~ke zone;

– pravila gradwe na ostalom gra|evinskom zemqi{tu;

– pravila gradwe za objekte javne namene;

– saobra}aj i regulacija;

– pravila gra|ewa vodovoda i kanalizacije;

– pravila gra|ewa elektroenergetike;

– pravila gra|ewa telekomunikacije;

– toplovodna infrastruktura;

– za{titni koridori infrastrukture;

– sprovo|ewe plana;

– prelazne i zavr{ne odredbe;

– svi grafi~ki prikazi plana;

a ostaju na snazi ostali tehni~ki prilozi i ovde nepo-
menuti tekstualni delovi u planu.

Dono{ewem ovog plana mewa se i Plan detaqne regu-
lacije bawskog, sportskog i stambenog komleksa Topolice
u Obrenovcu.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 2 3 4 5

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zabre`je Zabre`je, Savsaka 212 Laten 1 7.438,786

4.948,621
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zabre`je Savska ulica, livade (vi{eslojno nalazi{te) Laten, Rim 1 7.438,864

4.948,322
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zabre`je Ku}a Bogdanovi}a Laten 1 7.438,051

4.948,811
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obrenovac Bo{waci Laten 1 7.435,972

4.945,170
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obrenovac Vaqevski put 49 (vi{eslojno nalazi{te) Hal{tat, Laten 1 7.435,985

4.944,916
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zve~ka Vodeni~ni breg Neolit, Star~evo 1 7.435,607

4.934,878
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zve~ka Gradac (vi{eslojno nalazi{te) Hal{tat A, Rim, kasna antika 1 7.435,660

4.943,319
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zve~ka Lug 2 Rim 1 7.435,414

4.943,208
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zve~ka Duge wive (vi{eslojno nalazi{te) Bronzano doba, Rim 1 7.434,640

4.945,401
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zve~ka Marinkovi}a imawe Rim 1 7.434,436

4.945,700
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



U navedenom planu prestaju da se primewuje listovi:
Plan namena povr{ina, Saobra}ajno re{ewe, regulacija i
status zemqi{ta, a ostaju na snazi ostali tehni~ki prilo-
zi, tekstualni deo i pravila gradwe u planu.

Dono{ewem ovog plana zadr`avaju se kao ste~ene oba-
veze u granicama regulacije planiranih ulica slede}i pla-
novi detaqne regulacije:

– Plan detaqne regulacije za deo naseqa Zve~ka 1 u
Obrenovcu,

– Plan detaqne regulacije za deo naseqa Zve~ka 2 u
Obrenovcu,

– Plan detaqne regulacije za deo naseqa Zve~ka 3 u
Obrenovcu,

– Plan detaqne regulacije za deo naseqa Rvati u Obre-
novcu,

– Plan detaqne regulacije za deo naseqa Petlovo brdo
u Obrenovcu,

– Plan detaqne regulacije za deo naseqa Zabre`je u
Obrenovcu.

Za ostalo gra|evinsko zemqi{te obuhva}eno navedenim
planovima detaqne regulacije primewuje se Plan detaqne
regulacije za deo naseqa Zve~ka, Rvati, Petlovo brdo i Za-
bre`je u Obrenovcu.

Dono{ewem ovog plana prestaju da va`e slede}i planovi:

– RP industrijske zone Urovci,

– RP Begluk – Dudovi,

– Plan detaqne regulacije za deo naseqa Rvati kod au-
tobuske stanice u Obrenovcu,

– Detaqni urbanisti~ki plan Novog grobqa u Obrenovcu.

Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objavqiva-
wa u „Slu`benom listu grada Beograda”.

Skup{tina gradske op{tine Obrenovac
âá-13 broj 350-268, 7. aprila 2008. godine

Predsednik
Neboj{a ]eran, s. r.
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Strana

Odluka o utvr|ivawu kona~nog broja bira~a u 
gradu Beogradu  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1

Re{ewe o izmeni Re{ewa o odre|ivawu bira~-
kih mesta na teritoriji grada Beograda za glasawe 
na izborima 11. maja 2008. godine  – – – – – – – – – 1

Re{ewe o davawu saglasnosti na Pravilnik o iz-
menama i dopunama Pravilnika o organizaciji i si-
stematizaciji radnih mesta zaposlenih Centra za
sme{taj i dnevni boravak dece i omladine ometene 
u razvoju  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1

Akti gradskih op{tina

VO@DOVAC

Odluka o objavqivawu kona~nog broja bira~a u 
op{tini Vo`dovac  – – – – – – – – – – – – – – – – – 2

Strana

ZVEZDARA

Odluka o objavqivawu kona~nog broja bira~a na 
teritoriji gradske op{tine Zvezdara  – – – – – – – 2

BARAJEVO

Odluka o utvr|ivawu kona~nog broja bira~a u
gradskoj op{tini Barajevo na izborima 11. maja. 2008. 
godine  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2

OBRENOVAC

Izmene i dopune Plana generalne regulacije za
deo naseqa Zve~ka, Rvati, Petlovo brdo i Zabre`je 
u Obrenovcu  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 2

S A D R @ A J
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„SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA” prodaje se u zgradi Skup{tine grada Beograda, Trg Nikole Pa{i}a 6, prizemqe
– BIBLIOTEKA, 3229-678, lok. 259
Pretplata: telefon 3061-706, faks: 3061-688

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ГРАДА БЕОГРАДА

Izdava~ Grad Beograd – Slu`ba za informisawe, Beograd, Trg Nikole
Pa{i}a br. 6. Faks 3233-909. Teku}i ra~un 840-742341843-24. Odgovorni urednik
RADMILA JOSIPOVI]. Telefoni: 3244-325, 3229-678, lok. 6242, 6247. [tampa:
JP „Slu`beni glasnik”, [tamparija „Glasnik”, Beograd, Lazareva~ki drum 15


